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CAPITOLUL 1 - PIESE SCRISE:
. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in condliile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor
de intervenfii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5, Investitorul
1.6. Beneficiarul investifiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execufie
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBA T(E) IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
2.1. Particularitali ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia,
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile si protejarile de utilitafi afectate;
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
g) cdile de acces permanente, caile de comunicatii §i altele asemenea;
h) céile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Solufia tehnica cuprinzénd:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii
b) varianta constructiva de realizare a investifief;
¢) trasarea lucrérilor;
d) protejarea lucrarilor executate §i a materialelor din santier;
e) organizarea de santier.
Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI.
a) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
- Memariu tehnic -
CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII
Ill. BREVIARE DE CALCUL
IV. CAIETE DE SARCINI:
V. PROGRAM PENTRU URMARIREA EXECUTARII LUCRARILOR
VI. ANTEMASURATOARE SI LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI;

CAPITOLUL 2 - PIESE DESENATE:

1. Plan de incadrare in zona Scara 1: 10.000

2.Plan de situatie Scara 1: 500
3.Profile transversale tip Scara 1: 50

4 Profil longitudinal Scara 1: 500/ 1:100
5.Profile transversale caracteristice Scara 1: 100
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. MEMORIU TEHNIC GENERAL
COLECTIV_ELABORARE:

SEF PROIECT:
ing. Catalin CEGUS

Proiectant :
ing. Emilian BICIUSCA

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
“IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125-9+175, COMUNA MOGOSESTI SIRET, JUDETUL

IASI”
1.2. Amplasamentul (judeful, localitatea, strada, numarul):

TARA: ROMANIA
REGIUNEA: 1 NORD - EST
JUDETUL: 1ASI

COMUNA: / SAT MOGOSESTI-SIRET

OBIECT DRUM: L=1,050 KM: DC104KM 8+125-9+175

1.3. Ordonator principal de credite/investitor:

COMUNA MOGOSESTI-SIRET, judetul IASI, prin primar DAMIAN BUTNARIU
1.4. Investitorul:

COMUNA MOGOSESTI-SIRET, judetul IASI, prin primar DAMIAN BUTNARIU
1.5. Beneficiarul investitiei:

COMUNA MOGOSESTI-SIRET, judetul IASI

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:

Proiectant general S.C PROIECT GROUP SRL - contract de prestari servicii nr. 2149/51/11.05.2018
COD CAEN: Activitate principala: 7112 - Activitdli de inginerie si consuftanta tehnica legate de acestea.

Prezenta Documentatie a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE este elaborata pe baza cerintelor temei de
proiectare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitie finantate din fonduri

publice;
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII
Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si

economic, cuprinzand:
Clasificarea tehnica

» Categoria drumului: drum comunal;
* (Clasa tehnica a drumului: V (Conform OMT nr. 1.296/2017);
« Latime parte carosabila: 5,50m;
+ Latime platforma: 7,00 m;
+ Lé&timea acostamentelor: 2x0,75m;
* Tipul structurii rutiere: suple;
Viteza de proiectare: 30 km/h;

Panta in profil transversal: 2,5% de tip acoperis.
o Categoria de importanta a lucrarii
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,C’- Constructii de importanta
normala - in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Requlament privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de

INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Nr.crt Drum Sat Origine | Destinatie | Lungime Pc Ac_balast
1 DC104 Mogosesti Siret DJ208 DC104 1,050 | 2x2,75m | 2x0,75m

Dimensionarea structurii rutiere pentru: DC104 s-a realizat in conformitate cu prevederile ,Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple $i semirigide (metoda analitica)” indicativ PD 177-2001 i cu
ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioada de perspectivd de 10 ani, rezultand un sistem
rutier alcatuit din:

v' Completare strat de fundafie din balast in grosime de 10 cm dupd compactare, pentru corectarea
granulometriei zestrei existente si pentru corectarea profilului longitudinal, conform STAS 6400;
v’ strat de legatura din mixturd asfaltica de tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm conform AND605 din 2016,

SR EN 13108;
v' strat de uzurd din beton asfallic de tip BAPC 16 in grosime de 4 cm conform AND605 din 2016, SR EN

13108.
Pentru mentinerea curédteniei, esteticii rutiere $i conditiilor optime de exploatare ale drumurilor dupé

modernizare, intrérile pe drumurile laterale (6buc) vor fi amenajate pe 10,00 m cu un strat de balast in grosime de
10 cm.
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2.1. Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni)
Geografic comuna Mogosesti-Siret este asezata in centrul Moldovei, in partea de vest a judetului lasi, intre

raurile Moldova si Siret, la o distanta de 15 km de orasul Pascani si 28 km de municipiul Roman, fiind strabatuta
de soseaua Roman-Pascani. Ocupa o parte din teresa inferioara precum si din terasa superioara a raului Siret,
prin asezarea satului Mogosesti-Siret si ajunge la cota cea mai inalta de 320 m fata de nivelul Marii Negre in satul
Muncelu de Sus.

Vecini: La est se margineste cu comuna Alexandru loan Cuza, la sud comuna Halaucesti, judetul lasi si
Nisiporesti, judetul Neamt, la vest comuna Tupilati (Hanul Ancutei), judetul Neamt, de care o desparte drumul
European E85 (Bucuresti-Suceava), iar la nord comunele Miroslovesti, satul Ciohorani si Stolniceni Prajescu
(satul Cozmesti) ambele judetul lasi.

Comuna Mogosesti-Siret se compune din urmatoarele trei sate: Mogosesti-Siret, Tudor Vladimirescu si
Muncelu de Sus, sunt despartite doar de unele ulite, nu exista distanta nelocuita intre ele. Muncelu de Sus este
asezat la doar 4 km de centrul de comuna si se imparte in trei sectoare: Vale, Deal si Vie.

Tronsonul de drum studiat in lungime de 1,050 km se desfasoara pe teritoriul administrativ al comunei
MOGOSESTI-SIRET, asigurind accesul riveranilor i implicit la obiectivele de interes local i judetean.
Modernizarea infrastructurii rutiere locale (premisa a dezvoltarii unei economii rurale competitive) este necesara
pentru a asigura conditii de accesibilitate si, in extenso, contribuie la cresterea nivelului de calitate a vietii precum
si la scaderea costurilor asociate cu transportul de marfuri si pasageri.
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b) Topografia;

Studiile topografice au fost puse la dispozitie de catre beneficiar cuprinzand planurile topografice cu

amplasamentele reperilor si listele cu repere in sistemul de referinia national se regasesc in Studiul topografic
avizat OCPI si este anexat la prezenta documentatie. Studiile topografice au fost realizate cu statji totale, iar
ridicarea topografica a fost executata in sistem de coordonate Stereo 70 (Dealul Piscului 1970), iar cotele au fost
determinate Tn sistemul national de referintd Marea Neagra 1975.
Lungimea zonei ridicate a fost de 1.050 mf (inclusiv lungimile ridicate aferente drumurile cu care se
intersecteazd), materializarea pe teren facandu-se printr-un numar de statji care sa permita ridicarea profilelor
transversale astfel incat punctele radiate sa@ ocupe toatd zona de studiu (ampriza drumurilor §i zona de
siguranta a drumurilor conform O.G. nr. 43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare). Calculul drumuirii i a
punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronica a datelor din teren, utilizdndu-se programe specifice
(AutoCAD,BricsCAD, Stringer, Civil Site Design). Studiul topografic se regaseste ca anexa la prezenta
documentatie

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
In conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionare sistemelor rutiere suple gi semirigide

indicativ PD 177/2001, drumurile se gasesc intr-o regiune cu tip climateric Il, iar din punct de vedere al SR 174/1
din 2007 drumul se regaseste in zona climaterica rece.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este intre 0,90 - 1,00 m
de la cota terenului natural.

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu clima temperat-continentala,
cu influente asiatice, mai evidente iarna. Temperaturile medii in lunile iulie-august sunt de 19,9°C, in lunile
ianuarie-februarie de 4,9°C iar temperatura medie anuala este de 8,3°C. Amplitudinea medie absoluta fiind de
24,8°C. Precipitatiile anuale au valori de 550 I/mp, vanturile predominante care bat pe teritoriul comunei sunt
Crivatul, care bate din directia N — NE, Vantul de sud-est si Baltareful pe directia S-SE. Nivelul maxim al apelor
freatice este la peste 3,00 m.

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu a fost intalnit in investigatiile executate (sau este situat la peste
3,00 m adancimea, fara sa influenteze sistemul rutier).

d) Geologia si seismicitatea;
In conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionare sistemelor rutiere suple si semirigide

indicativ PD 177/2001, drumurile se gasesc intr-o regiune cu tip climateric Il, iar din punct de vedere al SR 174/1
din 2007 drumul se regaseste in zona climaterica rece.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este intre 0,90 - 1,00 m
de la cota terenului natural.

Studiul geotehnic cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor, fisele cu rezultatele de laborator, analiza
apelor subterane, precum si raportul geotehnic cu recomandarile pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor
de modernizare. Studiul geotehnic a fost intocmit de SC GEO PROJECT SRL - inginer geolog Edmond Petrican
HARLAV.

Conform catalogului de structuri tip pentru drumuri publice conf. Normativului PD 177/76 pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide, pamantul se incadreaza in categoria P5 (argila prafoasa).
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Coeficientul lui Poisson pentru tipul de pamént P5 este — 0,42. Conform forajelor efectuate, apa subterana este
cantonata in pachetul granular permeabil, fiind prezenta la adancimi mai mari de 2,50 m fata de CTN.

Amplasamentul are stabilitate generald si locald asiguratd. Perimetrul in care se desfagoard traseele
drumurilor se incadreaza, conform Normativului P 100-1/2013, in zona de seismicitate cu parametrii perioada de
control a spectrului de raspuns Tc=0,7 sec si acceleratia orizontald a terenului ag=0,25g. In schema de clasificare
a tipurilor de teren din SR EN 1998-1-2004, formatiunile intalnite sunt de tip tip C, avand vs 3= 180-360m/sec.

e) devierile si protejarile de utilitafi afectate;
- Nu este cazul;

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
Utilitatile care pot aparea in cadrul proiectului, nu fac obiectul acestei documentatii si se refera
exclusiv la organizarea de santier a viitorului constructor. Acestea vor face parte din oferta pe care
constructorul o va inainta in vederea adjudecarii lucrarilor de executie stabilite prin proiect.

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii i altele asemenea;
Comuna Mogosesti-Siret este situata in partea vestica a Judetului lagi, intre réurile Moldova si Siret, la o

distanta de 15 km de orasul Pascani si 28 km de municipiul Roman. Comuna ocupa o parte din terasa inferioara
a raului Siret, precum si terasa dintre Siret i Moldova, cu cota cea mai inalta 320 m de la nivelul Marii Negre in
satul Muncelu de Sus.
Geografic comuna Mogosesti-Siret este asezata in centrul Moldovei, in partea de vest a judetului lasi, intre
raurile Moldova si Siret, la o distanta de 15 km de orasul Pascani si 28 km de municipiul Roman, fiind strabatuta
de soseaua Roman-Pascani. Ocupa o parte din teresa inferioara precum si din terasa superioara a raului Siret,
prin asezarea satului Mogosesti-Siret si ajunge la cota cea mai inalta de 320 m fata de nivelul Marii Negre in satul
Muncelu de Sus.
Vecini: La est se margineste cu comuna Alexandru loan Cuza, la sud comuna Halaucesti, judetul lasi si
Nisiporesti, judetul Neamt, la vest comuna Tupilati (Hanul Ancutei), judetul Neamt, de care o desparte drumul
European E85 (Bucuresti-Suceava), iar la nord comunele Miroslovesti, satul Ciohorani si Stolniceni Prajescu
(satul Cozmesti) ambele judetul lasi.

Comuna Mogosesti-Siret se compune din urmatoarele trei sate: Mogosesti-Siret, Tudor Vladimirescu si
Muncelu de Sus, sunt despartite doar de unele ulite, nu exista distanta nelocuita intre ele. Muncelu de Sus este
asezat la doar 4 km de centrul de comuna si se imparte in trei sectoare: Vale, Deal si Vie.

h) caile de acces provizorii;
- Nu este cazul;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
- Nu este cazul
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2.2. Solutia tehnica adoptata
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Clasificarea tehnica

+ Categoria drumului: drum comunal;

+ Clasa tehnica a drumului: V (Conform OMT nr. 1.296/2017);
* Ldatime parte carosabila: 5,50m;

* Latime platforma: 7,00 m;

+ Latimea acostamentelor: 2x0,75m;

* Tipul structurii rutiere: suple;

Viteza de proiectare: 30 km/h;

Panta in profil transversal: 2,5% de tip acoperis.
o Categoria de importanta a lucrarii
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreazd in categoria ,C’- Constructii de importanta
normald - in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regqulament privind stabilirea categoriei de importantd
a constructilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importan{é a constructiiior”, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Nr.crt Drum Sat Origine | Destinatie | Lungime Pc Ac_balast
1 DC104 Mogosesti Siret DJ208 DC104 1,050 | 2x2,75m [ 2x0,75m

Dimensionarea structurii rutiere pentru: DC104 s-a realizat in conformitate cu prevederile ,Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analiticd)” indicativ PD 177-2001 i cu
ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioada de perspectivd de 10 ani, rezultand un sistem
rutier alcatuit din:

v' Completare strat de fundatie din balast in grosime de 10 cm dupd compactare, pentru corectarea
granulometriei zestrei existente si pentru corectarea profilului longitudinal, conform STAS 6400;
v’ strat de legaturd din mixturd asfaltica de tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm conform AND605 din 2014,
SR EN 13108;
v strat de uzura din beton asfaltic de tip BAPC 16 in grosime de 4 cm conform AND605 din 2014, SR EN
13108.
PROFIL TRANSVERSAL TIP
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Pentru mentinerea curafeniei, esteticii rutiere si condiilor optime de exploatare ale drumurilor dupd
modernizare, intrarile pe drumurile laterale (6buc) vor fi amenajate pe 10,00 m cu un strat de balast in grosime de
10 cm.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz. - Nu este cazul;

- interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz
Nu este cazul;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/ fara modificarea configuratiei si/ sau a
functiunii existente a constructiei : Nu este cazul;

- introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare : Nu este cazul;

La proiectarea lucrarilor de modernizare se vor respecta prevederile Legii 10/1995 actualizata,
privind calitatea in constructii $i normativele in vigoare privind legislatia executiei lucrarilor de drumuri.

Materialele folosite pentru realizarea lucrarii trebuie sa respecte ,REGULAMENTUL (UE) NR.
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei

89/106/CEE a Consiliului.

La executia lucrarilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, QUG nr. 55/2006 privind
protectia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securitafii i sanatatii in muncd si HG nr.668/2017 privind
stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

In urma executarii lucrarilor de modernizare zona pe care se desfasoara traseul drumului nu va suporta
efecte negative suplimentare fata de situatia actuala.

Dimpotriva, se pot sublinia unele efecte favorabile atat din punct de vedere economic i social (aducerea
infrastructurii rutiere pe tronsoanele studiate la un nivel de sigurantd si confort corespunzatoare necesitatilor
actuale si de perspectiva), cat si al factorilor de mediu prin scaderea gradului de poluare si a nivelului de zgomot.

c) trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face conform specificatiilor documentatiei tehnice intocmite (breviare de calcul si
caiete de sarcini) si partilor desenate anexate pentru zona proprietate a beneficarului precum si axele principale
ale proiectului in vederea materializarii corect a elementelor proiectului la teren.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face conform specificatiilor caietelor de
sarcini anexate
e) organizarea de santier.
Spatiul pentru organizarea de santier va fi pus la dispozitie de Beneficiar.
Nu sunt necesare devieri de retele.Alimentarea cu apa si cu energie electrica se va realiza din retele existente.
Nu este necesara alimentarea la energie termica si bransarea la un sistem de telecomunicatii.

Executia lucrarilor vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire emisa de primaria in cauza.
La executie se vor respecta reglementarile legale referitoare la:
+ protectia muncii;
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* paza contra incendiilor,

» asigurarea calitatii lucrarilor, prin toate actele normative specifice lucrailor de acest fel.

Conform legislatiei in vigoare, execufia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier
atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.

Deseurile rezultate din lucrarile de constructji vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata i
depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar.

Organizarea de santier la obiectivul mentionat se va face strict pe limita proprietatii.

Utilajele necesare pe perioada executarii lucrarilor vor avea acces pe lot. Accesul personalului se va face
de pe aceeasi strada.

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructie si montaj, locuintele existente in imediata apropiere a
santierului vor fi protejate fonic prin inscrierea programului de lucru in intervalul de timp impus de legile in vigoare
(nu se vor depasi 45 decibeli admisi).

Lucrarile de deviere a cablurilor si conductelor subterane, acolo unde este cazul, se vor executa de
persoane autorizate, prin anuntarea in scris a furnizorilor de energie, in scopul intreruperii acesteia pana la
finalizarea lucrarilor. Lucrarile de deviere se vor face in prezenta reprezentantului oficial al societatii furnizoare de
energie (electrica, termica, apa, telefonie etc) La fel devierea instalatiei de apa potabila existenta.

In cazul depistarii de obuze sau alte munitii ramase din timpul razboiului, LUCRARILE SE VOR SISTA Sl
SE VA ANUNTA IN REGIM DE URGENTA SUBUNITATILE PIROTEHNICE SI POLITIA, institutii care au
pregatirea si dotarea cu aparatura speciald pentru aceasta misiune specializata.

Masuri care se vor lua in cazul descoperirii munitiilor neexplodate:
-NU LE ATINGET!I
-NU LE LOVITI SAU MISCATI
- NU LE INTRODUCETI IN FOC

Se vor amplasa containere si pubele pentru colectarea materialelor ce nu mai pot fi puse in opera si a

gunoaielor in containere.

Beneficiarul va incheia contract cu societatea de preluare a deseurilor.

Materialele de constructie vor fi achizitionate in limitele capacitatii organizarii de santier, conform planului
de situatie anexat.

Beneficiarul si constructorul vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare, precum si normele de
protectie si stingerea incendiilor - norme P.S.I. - in vigoare. Santierul se consideré incheiat dupé terminarea
constructiilor din cadrul proiectului, a lucrarilor de utilitati si de sistematizare verticala, precum si a lucrarilor de

peisagistica.
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Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

e Memoriu tehnic
La alegerea projectului de imbracaminte asfaltica usoara s-au avut in vedere cerinfele locuitorilor comunei, obiectivul

principal fiind acela de crestere a eficientei activitalilor specifice zonei prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si 0 mai
buna valorificare a produselor rezultate. Deasemenea proiectul figureaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism
General si Planurile de Amenajarea Teritoriului.

Pentru imbunatatirea calitatii vietii, un factor determinant il constituie modernizarea infrastructurii fizice care
influenteaza n mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de
oportunitafi ocupationale.

Modernizarea infrastructurii locale (premisa a dezvoltarii unei economii competitive) este necesara pentru a
asigura conditii de accesibilitate si, in extenso, contribuie la cresterea nivelului de calitate a vietii.
e natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune
Suprafata ocupata de lucrarile de modernizare apartine domeniului public al comunei Mogosesti-Siret,
ampriza drumului pastrandu-se aceeasi cu ampriza existenta.Toate lucrarile proiectate aflandu-se in zona
drumului existent.
Suprafata totala ocupata de lucrarile proiectate pentru lucrarile propuse prin prezenta documentatie se
incadreaza in prevederile Legii 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si se
regasesc in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Grumazesti.
e destinatia constructiei existente:
Proiectul ce face obiectul acestei documentatii este destinata infrastructurii ca suport pentru dezvoltarea
integratd a mediului ruralfurban in vederea dezvoltarii durabile. Obiectivele vor face legatura intre diferite
zone ale comunei, deservind fraficul auto si pietonal.

Starea actuala:
a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru obiectul: DC104;

Drumul comunal DC104, ce fac obiectul prezentei, se incadreaza in categoria C (importanta normala) si
in clasa de importanta Il (medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G.
776/1997, referitor la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
Relieful zonei de amplasament al drumului studiat nu este afectat de fenomene de instabilitate sau
eroziune.

Investigatiile s-au efectuat in cursul iunie 2018 si au constat din:

e [Efectuarea de sondaje pentru stabilirea modului de alcétuire a structurii rutiere;

e Efectuarea inspectiei de vizualizare asupra complexului rutier existent pentru stabilirea stérii de degradare;

e Determinarea capacitatii portante a complexului rutier.
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Solutia propusa:

Clasificarea tehnica
+ Categoria drumului: drum comunal;
« Clasa tehnica a drumului: V (Conform OMT nr. 1.296/2017);
+ Latime parte carosabila: 5,50m;
« Latime platforma: 7,00 m;
» [ dfimea acostamentelor: 2x0,75m;
+ Tipul structurif rutiere: suple;

Viteza de proiectare : 30 km/h;

Panta in profil transversal: 2,5% de tip acoperis.

PROFIL TRANSVERSAL TIP
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o Categoria de importanta a lucrarii
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreazd in categoria ,C™ Constructii de importanta
normalé — in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Requlament privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Nr.crt Drum Sat Origine | Destinatie | Lungime Pc Ac_balast
1 DC104 Mogosesti Siret DJ208 DC104 1,050 | 2x2,75m | 2x0,75m

Dimensionarea structurii rutiere pentru: DC104 s-a realizat in conformitate cu prevederile ,Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analiticd)” indicativ PD 177-2001 i cu
ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadad de perspectivd de 10 ani, rezultdnd un sistem
rutier alcatuit din:

v' Completare strat de fundatie din balast in grosime de 10 cm dupa compactare, pentru corectarea
granulometriei zestrei existente si pentru corectarea profilului longitudinal, conform STAS 6400;
v strat de legétura din mixturd asfalticd de tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm conform AND605 din 2016,

SR EN 13108,
v' strat de uzura din beton asfaltic de tip BAPC 16 in grosime de 4 cm conform AND605 din 2016, SR EN
13108.
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Pentru mentinerea curateniei, esteticii rutiere §i condifilor optime de exploatare ale drumurilor dupa
modernizare, intrarile pe drumurile laterale (6buc) vor fi amenajate pe 10,00 m cu un strat de balast in grosime de
10cm .

Sistemul rutier:
Lungimea zonei ridicate a fost de 1,050 Km, materializarea pe teren facandu-se printr-un numar de stafji

care sa permita ridicarea profilelor transversale astfel incat punctele radiate s& ocupe toata zona de studiu.
Calculul drumuirii si a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronica a datelor din teren, utilizandu-se
programe specifice (AutoCAD, BricsCAD, Stringer, Civil Site Design).
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/ sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz;
Nu este cazul,
- interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz
Nu este cazul;
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu / fara modificarea configuratiei si / sau
a functiunii existente a constructiei - spargerea si inlocuirea zonelor degradate de beton;
- introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare - Nu este cazul.
La proiectarea lucrarilor de modernizare se vor respecta prevederile Legii 10/1995 actualizata,
privind calitatea in constructii si normativele in vigoare privind legislatia executiei lucrarilor de drumuri
Materialele folosite pentru realizarea lucrdrii trebuie sa respecte ,REGULAMENTUL (UE) NR.
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei

89/106/CEE a Consiliului.

La executia lucrarilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, OUG nr. 55/2006 privind
protectia muncii, Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii gi sanatatii in munca si HG nr. 668/2017 privind
stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

in urma executarii lucrarilor de modemizare zona pe care se desfagoara traseul drumului nu va suporta
efecte negative suplimentare fata de situatia actuala.

Dimpotriva, se pot sublinia unele efecte favorabile atat din punct de vedere economic si social (aducerea
infrastructurii rutiere pe tronsoanele studiate la un nivel de siguranta si confort corespunzatoare necesitatilor
actuale si de perspectiva), cét si al factorilor de mediu prin scaderea gradului de poluare si a nivelului de zgomot-
introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente

Nu este cazul;

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/ inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei,
demontari/ montari, debransari/ bransari, finisaje la interior/ exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate

Nu este cazul;

¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
pot afecta investitia

Nu este cazul;

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

Nu este cazul;
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Categoria de importanta a lucrarii:
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,C’- Constructii de importanta
normald - in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor’, elaborate de
INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Nr. Crt Factorul determinant Criteriile asociate
o Kin) Pin) P P P
0 1 2 3 4 5
1 1 2 2 1 1
2 1 4 4 4 2
3 1 1 1 1 1
4 1 3 4 2 2
5 1 4 4 4 2
6 1 1 1 1 1
TOTAL 15 16 13 9

In conformitate cu HG 776/1997 privind incadrarea constructiei in categoria de importanta, pe baza
punctajului total obtinut prin insumarea celor sase factori determinanti (15 puncte), rezultd ca lucrarea se
incadreaza la categoria de importanta “C” — Normala.

B Categoria de importanta a constructiei Grupa de valori a punctajului total
Exceptionala (A) &30
Deosebita (B) 18... 29
Normala (C) 6..17
Redusa (D) =5
INTOCMIT,

ing. Catalin CEGU$
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lll. BREVIARE DE CALCUL :
ll.1. DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER:

A.DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE
1 STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

In vederea dimensionarii structurii rutiere pe drumurile din proiect a fost stabilit fraficul de perspectiva , conform “Normativ
pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al
capacitatii de circulatie” AND584/2012.
La stabilirea traficului de perspectiva au fost luati in considerare coeficientii de evolutie pentru drumurile comunale, conform
datelor puse la dispozitie de Beneficiar.
Perioada de perspectiva pentru care a fost facuta dimensionarea este de 10 ani de la darea in exploatare(anul2019),
respectiv anul 2029.
Pe baza traficului de perspectiva, a fost stabilit volumul de trafic de calcul, pentru perioada de perspectiva de 10 ani.
In functie de volumul de trafic de calcul exprimat in milioane osii standard (m.o.s) de 115 kN, sectoarele de drumuri se
incadreaza in clasa de trafic: foarte redus — mai mic de 1.000 vehicule.

Nc =365x 10-6 x crt x S6k=1MZAK xfk x0,5x Sni= 0,100 - ( m.o.s.)

2. DIMENSIONAREA STRATURILOR RUTIERE
Sectorul investigat este situat in tipul climateric 2. Tipul de pamant de fundare este PS5 - argila prafoasa, cu caracteristici de
deformabilitate aferente tipului climateric 2 si anume E =75 MPa; p=0.42.
De asemenea caracteristicile de deformabilitate ale straturilor bituminoase sunt corespunzatoare tipului climateric 2.
Calculele de dimensionare au fost efectuate, conform tabelelor 1 si 2, in functie de modul de alcatuire a structurii rutiere
existente, a starii de degradare si de volumul de trafic de calcul.
In calculul de dimensionare au fost luate in considerare grosimi medii ponderate ale straturilor rutiere existente.

Tabelul 1
E Proiect: DC104:
Straturi rutiere [MPa] [n km 8+125 - 9+175
N¢=0,100[m.0.s.]
Beton asfaltic pentru stratul de uzura BAPC16 3600 0.35 4
Beton asfaltic pentru stratul de legatura BADPC22,4 3000 0.35 6
Balast amestec optimal 300 0.35 10
Fundatie din balast + pietruire existenta 195,342 0.27 45
Pamant de fundare - P5 75 042 -
£ (microdefomatii) - - 266
| & (microdefomatii) - - 372
£22dm =600xN:023(micro.def.) - 1.143
Nadam=24.5 x 108 X & 3%7(m.0.s.) - - 0.973
Ne
RDO= - - 0.103
Nadm
Eb=0,20 x hy045 x Ep= 0,20 x 450045 x 75 = 234.443 MPa
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Denumire drum DC104 Sector omogen [km 8+125-9+175
Straturi Grupuri de straturi
3 Grc.simfl E [MPa] ]Coeﬁ F'u]Denumile G 1 |1
- Calculeaza

4.0 3600.000 0350 Statde Uzura:BA/BAPC 8411.2 |'I
60 2000000 0350 StatdelegatuwaBAD/BADPCA —— GUP2 Asistenta ]

] 10.0 300000 0270 Balast, am.optimal[SA EN 1304 Grup 3 I'I . l
450 234443 0270 Balast sau piatra sparta cilindrat. l1 —

=» |<zemifir 75.000 0420 sa, prafoasa nisipoasa lp > 15% Grup 4 Terminat

MNumar de ordine straturi pentru nivelun de calul

Stratun bituminoase

11

< > Strat de balast stabilizat
Adauga ] Sterge Selectie... Nivel pat drum
DRUM: DC104

Sector omogen: km 8+125 - 9+175
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 5750 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul  300. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 10.00 cm
Stratul 4: Modulul 234. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 45.00 cm
Stratul 5: Modulul  75. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:

R Z sigmar epsilonr epsilonz

am o om MPa  microdef microdef

0 -10.00 A10E+01  277E+03 -.366E+03
.0 10.00 -B60E-02 .277E+03 -107E+04
.0 -20.00 376E-01 .266E+03 -713E+03
.0 2000 A37E-01 -.858E+03
.0 -65.00 A05E-01 .158E+03 -.210E+03
0 65.00 523E-03 .158E+03

2.1. Criteriul deformatiei specifice la intindere admisibil la baza straturilor bituminoase :
Ne= 0,100 m.o.s.
Nadgm= 24,5 x 108 x £-397 = 24,5 x 108 x 266397 = 0,973 m.0.s.
RDO = Nc/ Nagn = 0,100/ 0,973 = 0,103 <1,00
RDO < RDOuadm; RDOucm = 1,00
Criteriu respectat !
2.2. Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pamantului de fundare :
£2adm = 600 x Nc®28 = 600 x 0,1000.28 = 1,143 microdeformafji
£,=372 microdeformatji < €zam = 1.143 microdeformatii

Criteriu respectat !
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B.VERIFICAREA STRUCTURILOR RUTIERE LA INGHET-DEZGHET (STAS 1709/1-2/90)

Degradarile produse de inghef — dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier datorate:

» fenomenului de umflare neregulata provocata de acumularea apei si transformarea acesteia in lentile sau fibre de
gheata in pAmanturile sensibile la inghet, situate pana la adancimea de patrundere a inghetului;

« diminuarii capacitatii portante a pamantului de fundare in timpul dezghefului determinata de sporirea umiditatii prin
topirea lentilelor si fibrelor de gheala.
Degradérile din timpul dezghefului se produc cand exista simultan urmatoarele conditii:

« pamant de fundare sensibil la inghet;
» temperaturi negative pe o duratd indelungata care sa permitd migrarea §i acumularea apei in pamantul de
fundare;
« posibilitatea de alimentare cu apa a frontului de inghet in pdmant (conditii hidrologice mediocre si defavorabile).
Circulatia autovehiculelor grele in perioada de dezghet accentueaza producerea degradarilor.
Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K, reprezinta raportul dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier He si
adancimea de inghet in complexul rutier — z.

K =
z

cr

Z critic se stabileste prin adaugarea la adancimea de inghef in pamantul de fundare (z) a unui spor al adancimii de inghet

Az {determinat de capacitatea de transmitere a caldurii straturilor structurii rutiere): Az = Hsr-He.

Adancimea de inghet in pamant (z) se determina cu ajutorul diagramelor din fig.1 (STAS 1709/1-90).
Drumul se afla in zona climatica | (fig.2-STAS 1709/1-90).
Tipul pamantului din fundatia drumului este de tip: praf argilos P5.
Valorile indicelui de inghet conform STAS 1709/1-90 se determina astfel:
Conform studiului geotehnic.adancimea de inghet este z =100 cm.
in tabelele urmatoare sunt prezentate caracteristicile structurilor rutiere proiectate i capacitatea lor de rezistenta la inghet-dezghe.

COEF. SECTOR CU STRUCTURA NERIGIDA
. T TERM.
Alcatuirea structurii rutiere
(c) Her. He
[em] [cm]
1: Strat de uzura 0,50 4 2.00
2. Strat de legatura 0,50 6 3,60
3 Strat de baza 0,60 0 0
3. Strat fundatie balast 0,70 10 7
4, Strat existent din balast 0,90 45 40.50
TOTAL (cm) 65 53.10
AZ:Hstr'He 11.9
Zer=z+ Az - 1119
K= He/Zcr - 0.474
Kagmisibi (STAS1709/2/90) - 0.45
Rezistenta la inghet-dezghet - DA

In urma verificarii la inghet - dezghet rezulta ca structura rutiera proiectata rezista la actiunea fenomenului de inghet — dezghet,
valoarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului fiind mai mica decat valoarea admisibila (k am = 0.45) pentru structuri rutiere
nerigide cu straturi bituminoase .

/]
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ll.2.Axe trasare elemente proiectate :

Nr.Pichet km X Y Cota proiect Dif.(+/-)
1| 8+100.00 635224.33 627688.73 23513 0.00
2 | 8+120.00 635241.97 627698.15 234.97 017
3| 8+125.00 635246.39 627700.50 234.93 0.17
4 | 8+140.00 635259.62 627707.56 234.81 0.18
5| 8+160.00 635277.27 627716.97 234.65 0.19
6 | 8+180.00 635294.92 627726.38 234.48 0.19
7 | 8+200.00 635312.56 627735.79 234.32 0.16
8 | 8+220.00 635330.21 627745.20 234.16 0.16
9 | 8+240.00 635347.86 627754.61 234.00 0.18
10 | 8+260.00 635365.51 627764.02 233.84 0.20
11 | 8+280.00 635383.15 627773.43 233.67 0.20
12 | 8+300.00 635400.80 627782.84 233.51 0.20
13 | 8+320.00 635418.45 627792.26 233.36 0.23
14 | 8+340.00 ©35436.10 627801.67 233.21 0.23
15 | 8+360.00 635453.74 627811.08 233.06 0.23
16 | 8+380.00 635471.39 627820.49 232.91 0.22
17 | 8+400.00 635489.04 627829.90 232.76 0.21
18 | 8+420.00 635506.69 627839.31 232.63 0.20
19 | 8+440.00 635524.33 627848.72 232.51 0.20
20 | 8+460.00 635541.98 627858.13 232.40 0.23
21 | 8+480.00 635559.63 627867.54 232.28 0.24
22 | 8+500.00 635577.28 627876.96 23217 0.21
23 | 8+520.00 635594.92 627886.37 232.05 0.20
24 | 8+540.00 635612.57 627895.78 23193 0.22
25 | 8+560.00 635630.22 627905.19 231.82 0.19
26 | 8+580.00 635647.87 627914.60 231.70 0.16
27 | 8+600.00 635665.51 627924.01 231.55 0.20
28 | 8+620.00 635683.16 62793342 231.36 0.21
29 | 8+640.00 635700.81 62794283 23117 0.22
30 | 8+660.00 635718.46 627952.24 230.98 0.23
31 | 8+680.00 635736.10 627961.65 230.80 0.24
32 | 8+690.00 635744.92 627966.38 230.70 0.24
33 | 8+700.00 635753.71 627971.14 230.61 0.23
34 | 8+720.00 635771.22 627980.80 230.42 0.21
35 | 8+740.00 635788.64 627990.63 230.23 0.21
36 | 8+760.00 635805.95 628000.64 230.04 0.20
37 | 8+780.00 635823.21 628010.76 229.80 0.18
38 | 8+800.00 635840.46 628020.87 229.51 0.15
39 | 8+820.00 635857.71 628030.99 22912 0.19
40 | 8+840.00 635874.96 628041.11 228.62 0.16
41 | 8+860.00 635892.21 628051.23 228.04 0.11
42 | 8+880.00 635909.47 628061.35 227.41 0.10
43 | 8+900.00 635926.72 628071.47 226.78 0.16
44 | 8+920.00 635943.97 628081.58 226.20 0.24
45 | 8+940.00 635961.25 628091.65 225.69 0.21
46 | 8+960.00 635978.89 628101.08 225.32 0.21
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47 | 8+980.00 635996.92 628109.72 225.08 0.25
48 | 9+000.00 636015.33 628117.54 225.03 0.23
49 | 9+020.00 636033.98 628124.76 22515 0.24
50 | 9+040.00 636052.63 628131.98 225.39 0.23
51 | 9+060.00 636071.28 628139.20 225.60 0.13
52 | 9+080.00 636089.94 628146.41 225.58 0.17
53 | 9+100.00 636108.59 628153.63 22513 0.10
54 | 9+120.00 636127.24 628160.85 223.93 0.20
55 | 9+140.00 636145.89 628168.07 222.54 0.09
56 | 9+160.00 636164.54 628175.29 220.93 0.17
57 | 9+175.00 636178.53 628180.70 219.64 0.20
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IV.CAIETE DE SARCINI

CAIET DE SARCINI NR.1: CONDITI| GENERALE

1. DATE TEHNICE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini trateaza realizarea investitiei “lIMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM
8+125-9+175, COMUNA MOGOSESTI SIRET, JUDETUL IASI”, cu respectarea unor principii generale privind:

- functionalitatea;

- capacitatea de rezistenta;

- eficienta economica;

- estetica.
2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE
Constructorul va realiza lucrarile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din documentatie, cu
respectarea strictd a prevederilor din documentatja tehnico-economica.
In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 (revizuita) - conform articolului 25 si 26, antreprenorul are
urmatoarele obligatii:
sesizarea investitorilor asupra neconfomitatilor si neconcordantelor constate in proiecte, in vederea solutionarii;
inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte
verificate de specialistii atestati;
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu ajutorul investitorului;
respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor,
sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice
in timpul executiei lucrarilor;
supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a
lucrarilor de constructii;
remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie stabilita potrivit legii;
readucerea terenurilor ocupate temporar |a starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
stabilirea rasunderilor tuturor participantilor la procesul de productie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti —
in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;
responsabili tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale la [ucrarilor de constructii pentru care sunt angajati.
Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si echipamentelor livrate la

amplasament si siguranta tuturor lucrarilor executate pana la terminarea, receptionarea si predarea lucrarilor

catre beneficiar.
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Inainte de inceperea lucrarii, Antreprenorul va primi de la Proiectant un numar de borne si repere de masuratori,
pe Santier. Bornele si reperele vor fi sub forma unor blocuri de beton sau puncte fixe pe structuri existente si vor
permite Antreprenorului sa stabileasca liniile si cotele Lucrarilor.

Inainte de a incepe orice lucrare, Antreprenorul va verifica topografia Santierului lucrarii si aliniamentul si cota
bornelor si reperelor si i va cere proiectantului sa corecteze orice eroare sau aliniament defectuos care pot fi
descoperite pe parcursul unei asemenea verificari.Dupa ce reperele si bornele au fost astfel verificate si dupa ce
toate erorile , daca exista, au fost corectate se vor stabili toate liniile si cotele necesare pentru executia lucrarilor.
Antreprenorul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniillor
originale,sau alte puncte de referinta , dupa cum au fost aprobate de proiectant, permitand restabilirea linilor si
punctelor si/sau verificarea si masurarea lucrarii executate oriunde liniile si punctele originale trebuie in mod
inevitabil distruse sau inalturate in timpul derularii lucrarii.

Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru intretinerea reperelor si bornelor pe parcursul intregii
perioade de constructie si va repara sau inlocui pe propria cheltuiala oricare din ele pot fi deteriorate, distruse sau
inlaturate din indiferent ce cauza. Orice defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau inalturarea oricaror repere
sau borne, sau remedierea sau inlocuirea neadecvata a acestora, se vor considera a fi deficente si erori ale
Antreprenorului.

Urmatoarele vor fi pastrate pe santier, incluzand dar nefiind limitate la : nivela, teodolit, tarusi, mire jaloane, etc.,
pentru a realiza in orice moment o verificare a trasarii lucrarilor.

Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor axelor rambleelor, drumurilor,
imprejmuirilor, peretilor si alte astfel de linii ( limite) si puncte care pot fi cerute.Pe baza acestor repere si puncte
certificate si acceptate, Antreprenorul va face masuratorile initiale.

Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la
cererea Beneficiarului sau 1.J.C. lasi.

Trasarea va consta din marcarea tuturor colturilor si a altor puncte caracteristice pe aliniament si pe portiuni
drepte prin tarusi infipti in pamant la fiecare pichet din proiect.

Unde marcajele originale trebuie in mod inevitabil inlaturate sau distruse in timpul derularii lucrarii, Antreprenorul
va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniei originale.
Trebuie semnalate, de catre executant, eventualele neconcordante dintre proiect si situatia din teren.

Trasarea se materializeaza pe teren prin tarusi, amplasati pe axe, in punctele caracteristice.La fiecare din tarusii
de ax se fixeaza cate un tarus martor, la o distanta suficient de mare, care sa-| asigure impotriva distrugerii in
timpul executiei lucrarilor de sapare, depozitare a pamantului etc. Pe tarusii martori se scrie distanta pana la
tarusii ax.

Adancimea se materializeaza cu ajutorul unor rigle,montate la cote cunoscute, si a unor distantier ( teuri, prajini,
mire, etc.) ce au marcate pe ei distanta dintre rigla si fundul sapaturii; in cazuri complexe, vor fi folosite aparate
topografice adecvate.

Daca unul sau mai multi Subantreprenori vor lucra pe santier(e), atunci Subantreprenorul va desfasura activitatile
sale sub indrumarea Antreprenorului coordonate cu activitatile celulilalt ( celorlalti) Subantreprenori care lucreaza
pe santier(e).

De cate ori operatiile executate de mai mult de un Subantreprenor se interfereaza, Antreprenorul va decide
asupra ordinii preferintelor lucrarilor in cadrul diferitelor contracte astfel incat Lucrarile in ansamblu sa fie
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incheiate in modul cel mai eficient si economic.Subantrprenorul nu va fi indreptatit sa pretinda plata separate,
extinderea perioadei sau compensatiei pentru interferenta si intazierile cauzate de indeplinirea acestei Clauze.

Materialele folosite pentru realizarea lucrdrii trebuie si respecte ,,REGULAMENTUL (UE) NR.
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului precum si prevederile HG nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru

comercializarea produselor pentru constructii.
Lucrarea se incadreaza conform prevederilor HG 766/97 in categoria de importanta “C” -

constructii de importanta normala.

3. MASURAREA LUCRARILOR

Masurarea lucrarilor se va efectua pe santier pentru fiecare etapa constructiva in parte, de catre
dirigintele de santier desemnat de céatre beneficiar, dupa receptia efectuatd pentru fiecare faza la care participa
toti factorii implicati in realizarea investitiei.

Avizul final pentru cantitatile de lucrari realizate si masurate va fi dat de catre Ordonatorul principal de
credite impreuna cu reprezentantul legal desemnat de catre UAT MOGOSESTI-SIRET pentru supervizarea

lucrarilor.

4. RECEPTIA LUCRARILOR
Pentru executia unor lucrari de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie si recepfia

finald.

La executia lucrarilor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Receptia la terminarea lucrari si receptia finald se va organiza in conformitate cu prevederile HG. nr.
343/2017(modificarea HG nr.273/1994) privind aprobarea Regulamentului de receptie a |ucrarilor de constructie

si instalatii aferente acestora.

4.1.RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR :
Executantul va comunica investitorului data terminarii lucrarilor prevazute in contract printr-un document
confirmat de dirigintele de santier.
Comisiile de receptie vor fi numite de investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri (7 membri pentru lucrarile
de importanta exceptionala). Obligatoriu va fi un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei
publice locale, restul membrilor comisiei vor fi specialisti in domeniu.
Inceperea receptiei va fi organizata de investitor in maximum 15 zile de la comunicarea terminarii lucrarilor de
catre executant. Investitorul va comunica executantului si proiectantului:

o data receptiei;

e membrii comisiei de receptie;

e reprezentantii executantului si proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie avand calitatea de

invitati.

Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctual de vedere privind executia constructiei.
Comisia de receptie se intruneste la data si ora fixate, programul receptiei fiind stabilit de presedintele comisiei.
Investitorul are obligatia sa puna la dispozitia comisiei documentatia de executie sau alte documente si explicati

necesare.
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In vederea receptiei lucrarilor este obligatoriu existenta urmatoarelor acte legale:

e procese verbale de lucrari ascunse;
e proces verbal de probe tehnologice
e certificate de calitate a materialelor;
e dispozitii derogatorii de la proiect;
e procese verbale intocmite in fazele determinante preliminare receptiei.
Examinarile facute de comisie se fac prin :
e cercetarea vizuala,
e analiza documentelor;
e verificare tehnologica;
Comisia examineaza:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de constructie din avize si alte conditii de executie;
b) executarea lucrarilor conform documentatiei de executie si a reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor
esentiale;
¢) terminarea tuturor lucrarilor conform contractului;
d) refacerea lucrarilor publice/particulare afectate.
Receptia bazinelor este precedata de controlul riguros al acestora, control ce va cuprinde in mod obligatoriu

urmatoarele elemente:
e respectarea dimensiunilor si cotelor prevazute in documentatia de executie;
e functionarea tehnologica;
e respectarea masurilor de protectia si securitatea muncii;
4.2 RECEPTIA FINALA
Receptia finala se face la maxim 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract si se
organizeaza de executant.
La receptie participa :
investitorul;
executantul;
proiectantul lucrarii;
e exploatantul lucrarii;
e comisia de receptie numita de investitor;
e in masura aprecierii, furnizorul de echipamente.
Comisia de receptie examineaza :
a) procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
b} finalizarea lucrarilor cerute la terminarea lucrarilor,
¢) referatul investitoruluiprivind comportarea drumului in perioada de garantie
La terminarea receptiei, comisia de receptie finala va consemna observatiile intr-un proces verbal.

5. EXPLOATAREA S| INTRETINEREA
Dupé incheierea perioadei legale de garantie, conform prevederilor legale, de corecta exploatare, intrefinere i
eventuale reparatii, este direct raspunzatoare Autoritatea Contractanta, respectv COMUNA MOGOSESTI-

SIRET, Judetul IASI.
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CAIET DE SARCINI NR.2: TERASAMENTE

CAP. 1. GENERALITATI
1.1.  Obiectul si domeniul de aplicare
1.2. Prevederi generale

CAP. 2. MATERIALE FOLOSITE
2.1.  Pamént vegetal
22.  Pamént pentru terasamente
2.3 Apa de compactare
24.  Verificarea calitatii pamanturilor

CAP. 3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1, Pichetarea lucrarilor
52 Lucrari pregatitoare
3.3. Miscarea pamantului
34 Excavatii pentru calibrarea albiei, gropi de imprumut sidepozite
3.5.Pregatirea terenului de fundare
3.6.Executia umpluturilor,
3.6.1. Prescriptiigenerale
3.6.2. Modul de executie aumpluturilor
3.6.3. Compactareaumpluturilor
3.64. Controlul compactarii
3.6.5. Executarea lucrarilor pe timp friguros
3.6.6. Executia lucrarilor in perioada cu temperaturi ridicate

CAP. 4 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL $IINSAMANTAREA
CAP. 5 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

CAP. 6 INTRETINEREA IN PERIOADA DE GARANTIE

CAP. 7. RECEPTIA LUCRARILOR
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CAP.1.1. GENERALITATI

1.1. Obiectul si domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru lucrarile de aparari de maluri .

El cuprinde conditile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite laexecutarea sapaturilor, umpluturilor,
transporturilor, la compactarea , nivelarea si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

1.2. Prevederigenerale
Antreprenorul trebuie sa aibad in vedere masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru

respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare autorizate, efectuarea
tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor probe cerute prin prezentul caiet
de sarcini cu prescriptii tehnice generale, prin caietul de sarcini cu prescriptii tehnice speciale gi prin proiectul de
executie.

Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea dirigintelui, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini gi ale proiectului.

Pe timpul execufiei lucrarilor la ap antreprenorul este obligat s&-si instaleze o mira hidrometrica proprie,in
amplasament, nivelul apei masurat fiind trecut intr-un registru care se va tine la gantier.

La sfarsitul programului de lucru utilajele i materialele care au fost puse in opera se vor asigura in locuri ferite de
eventualele efecte ce pot fi produse de inundarea zonei ca urmare a cresterii rapide a nivelului apei pe albia
raului.

De asemenea, materialele de masa vor fi aprovizionate in ritmul introducerii lor in opera pentru a aevita bolcarea
albiei si antrenarea lor in cazul unor viituri.

Antreprenorul este obligat s& asigure adoptarea méasurilor tehnologice si organizatorice in cadrul sistemului
calitatii, care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul are obligatia convocdrii factorilor care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de confirmare a lucrarilor.
Proiectantul are obligatia de a stabili prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si de a aprticipa pe santier la verificarilr de calitate legate de acestea.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei lucrarilor i luarea masurilor care se impun pentru rectificarile necesare.

CAP. 2. 2. MATERIALE FOLOSITE
2.1. Pamant vegetal
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate se foloseste pamént vegetal ales din paméanturile

vegetale locale cele mai propice vegetafiei.
Pentru aceasta pamantul vegetal rezultat din decopertarea amprizei lucrarilor i a gropilor de Tmprumut va fi
conservat si utilizat numai pentru acoperirea suprafefelor ce urmeaza a fi insdmantate.
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2.1. Pamanturi pentruterasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform STAS 8389-82 (Lucréri de regularizare a albiei raurilor.
Diguri. Conditii de executie si metode de verificare), care se intélnesc cel mai frecvent spre suprafata terenului i
in albiile raurilor si din care urmeaza sa se execute umpluturile sunt precizate in tabelul 1.

Tabel 1
Procentul Unghi de
Umiditatea W | Categoria de pamént Tipul | de Indice de | frecare Coeziunea C
fractiuni plasticitate interna
argiloase Ip |
|
| 8-12 Nisipuri si prafuri nisipoase A 115 0-10 25-27 0,00 - 0,05
12-15 Nisipuri argiloase si prafuri argilo-nisipoase | B 10-30 5-25 22-25 0,05-0,15
16-19 Argile préfoase, argile nisipoase, 0,15-0,30
pamanturi loessoide C 30-50 15-35 15-22
19-25 Argile si argile grase D >35 > 35 8-15 0,30 -0,60

Pamanturile rezultate din calibrarea albiei minore care prezinta alte caracteristici geotehnice decét cele precizate in
tabelul 1 vor putea fi utilizate la executia lucrarilor de umpluturi in conditii speciale cu aprobarea antreprenorului si

proiectantului.

Nu se vor utiliza in umpluturi pamanturile organice, malurile, namolurile, paménturile turboase si vegetale,
pdmanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75), precum si paménturile cu continut
mai mare de 5% materii organice. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgéri de paméant inghetat sau cu continut de
materii organice in putrefactie (brazde, frunzig, radacini, crengi etc.).

Umpluturile se vor executa din materiale locale rezultate din excavatiile utile pentru realizarea lucrarilor de
regularizare, precum si din gropi de imprumut.

Materialele utilizate pot fi extrase atét de deasupra cét si de sub nivelul apei. Cele extrase de sub nivelul apei se
vor depozita pe mal, pentru pierderea apei in exces pana la umiditatea optima de compactare.

2.2. Apa de compactare
Apa necesara compactarii terasamentelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie s coniina materii organice

in suspensie

Cu acordul antreprenorului, apa salcie va putea fi folositd la compactare, cu exceptia terasamentelor din

spatele lucrarilor de aparari.
Addugarea eventuald a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea, nu se face decat cu aprobarea

beneficiarului, in care caz se vor preciza si modalitatea de utilizare.

2.2. Verificarea calitatii pamanturilor
Calitatea pamantului se stabileste pe baza principalelor caracteristici prevazute in tabelul 2 gi are drept scop

cunoasterea posibilitatilor de punere inopera.
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Tabelul 2
Nr. crt. Frecventa Metodele de
Caracteristici care se verifica minima Limita determinare  conf.
STAS

1. Granulozitatea Anexa 1 1913/5-85

2. Caracteristici de compactare 1d 1:5000 mc 17-174 1913/13-83

i 3, Limita de plasticitate <35 1913/4-86

4, Parametrii rezistentei la forfecare ] 14-23 8942/2-82
c 0.3-0,05
5. Materiale organice <5% 7107/1/76

Daca in urma verificarii se constatd ca pamantul are calitatea corespunzatoare se emite buletin, iar daca se
constatd o calitate necorespunzatoare se anuntad antreprenorul , beneficiarul i proiectantul pentru stabilirea de
masuri.
Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.
CAP. 2. 3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. Pichetajul lucrarilor
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul trece la executarea pichetajului conform planurilor
de trasare, a reperilor $i coordonatelor punctelor principale ale traseului.
Odata cu realizarea pichetajului, in afara axelor (digurilor, drumurilor etc.), antreprenorul va materializa prin {arusi
si sabloane urmatoarele:

¢ inaltimea umpluturilor in ax;

e punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

e inclinareataluzurilor.
Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor, de a-i restabili daca este

necesar.

In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre antreprenor, pe cheltuiala i
raspunderea sa.

Aceasta operatie nu poate totusi sa fie efectuata decat dupa ce se obtine aprobarea consultantului in scris, cu
cel putin 24 ore in avans.

Cu ocazia pichetajului vor fi identificate gi toate instalatjiile subterane si aeriene, electrice. de telecomunicatii, sau
de altd natura, aflate in ampriza lucrarilor, in vederea mutarii sau protejérii acestora conform documentatjilor

tehnice.

3.2. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregéatitoare in limita amprizei:
° defrisari;

. curatirea terenului de frunze, crengi, iarba gi buruieni;

decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata in adancime;
demolarea construciiilor existente.
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Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa scoata radacinile si
buturugile.

Doborarea arborilor si a pomilor, precum si transportul materialului lemnos rezultat se face pe cheltuiala
antreprenorului dupa Tndeplinirea formelor legale.

Scoaterea buturugilor si radacinilor este obligatorie.
Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata a amprizei.

Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei si agropilor de imprumur.

Pamantul decapat si alte produse care suntimproprii vor fi depozitate in depozit definitiv.
Pamantul vegetal va fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea reutilizarii sale.

in portiunile unde apele superficiale se pot scurge spre ampriza lucrdrii, acestea trebuie abatute prin sanfuri de
garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei.

Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul platformei
terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija pentru a fi reutilizate conform indicafiilor precizate in
documentatia tehnica sau in lipsa acestora, evacuate in depozitul cel mai apropiat, transportul fiind in sarcina

antreprenorului.
Toate golurile rezultate in urma demolarilor sau dupa scoaterea buturugilor i radacinilor etc., vor fi umplute cu
pamant bun pentru umpluturd, conform prevederilor si compactate metodic pentru a obtine gradul de compactare

cerut prin prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca consultantul s& constate §i s& accepte executia

lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.
Aceastd acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de gantier.

3.3. Miscarea pamantului
Miscarea pamantului se efectueaza prin utilizarea paméntului provenit din sapaturi in profilele cu umplutura ale

proiectului.
Excedentul de sapatura va fi transportat in depozite definitive.
Necesarul de paméant care nu poate fi acoperit din excavatia pentru realizarea sectiunii de scurgere provine din

gropi de imprumut, conform prevederilor documentatiei tehnice.

Daca se constata in cursul executiei lucrarilor ca natura paméanturilor provenind din albie si gropi de imprumut
este incompatibild cu prescriptile prezentului caiet de sarcini relativ la calitate $i condifiile de executie a
umpluturilor, antreprenorul trebuie s informeze consultantul si s&-i supund spre aprobare propuneri de modificare
a provenientei pamantului pentru umplutura.

Transportul pAméantului se face pe baza unui plan intocmit de antreprenor — “Tabloul migcarii paméntului” — care
defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarui volum izolat de debleu sau din groapa de imprumut
considerata in mod individual. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantului” si de punctele de trecere
obligatorii ale itinerariului de transport.
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Acest plan este supus aprobarii consultantului in termen de 30 zile de la notificarea ordinului de incepere a

lucrarilor.

3.4.Excavatii pentru calibrarea albiei. Gropi de imprumut sidepozite
Excavatiile in albie se fac atat pentru imbunatatirea conditiilor de scurgere a debitelor §i realizarea unei albii

stabile, cat si pentru procurarea de material in vederea realizérii umpluturilor.
Ele se vor face in amplasamentele si la profilul prevazut in documentatia tehnica. Antreprenorul va putea schimba
amplasamentul numai cu aprobarea consultantului i proiectantului, stabilindu-se totodata si noul profil.

La executia excavatjilor in albie este interzis sa se realizeze:

¢ depozite provizorii in albie;

e epiuri si brese pentru dirijarea apei catrelucrari.
Trecerile provizorii prin vad pe tuburi de beton se vor executa dupa calibrarea sectjunii, iar rampele de acces se
vor executa in supraprofil.
Gropile de imprumut si depozitele sunt stabilite prin documentatia tehnica. Terenurile pe care sunt amplasate
acestea vor fi puse la dispozitia antreprenorului de catre beneficiar.

Taluzurile gropilor de imprumut, se vor executa cu inclinarea de 1:2 ... 1:3.
Surplusul de sapatura in zonele cu excavatii in albie poate fi depozitat dupa cum urmeaza:

o fie in depozitele de steril special prevazute in documentatiatehnica;
o fie lateral pe maluri, cu aprobarea consultantului si proiectantului, fiind nivelat, compactat gi

taluzat.
In ambele situatii este necesar s& se respecte conditiile impuse.

Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele s& nu compromita stabilitatea masivelor naturale
si nici s& riste antrenarea lor de apa sau sa cauzeze, din diverse motive, inundafii, pagube sau prejudicii
persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste

pagube.

Raspunderea si despagubirea pentru ocuparea unor terenuri, altele decét cele prevazute in documentatie, pentru
depozite de pamant si pentru gropile de imprumut, revine antreprenorului.

) 3.5. Pregatirea terenului de fundare
In afara lucrarilor de pichetare i pregatitoare aratate la art. 3.1 si art. 3.2 mai sunt necesare i alte lucrari

pregatitoare dupa cum urmeaza:

Dup indepartarea stratului vegetal se va face de catre antreprenor si beneficiar o cartare a aprizei decapate §i
se va compara cu datele din proiect. In cazul in care pe suprafafa decapatd se constatd depozite de gunoaie
menajere sau industriale sau de materiale rezultate din demolare, acestea se vor indeparta pe intreaga grosime.
in cazul in care pe ampriza apar lentile de mal sau de paménturi moi, cu exces de umiditate, grosimea de
material ce se va indeparta prin excavare, ca si modul de tratare a zonei respective va fi indicat de proiectant,

pentru fiecare caz in parte.

Dup3 realizarea decopertarii suprafata amprizei va fi receptionata de beneficiar in sensul incheierii unui proces
verbal de lucrari ascunse in registrul de santier. Aceasta receptie se va face pe intreaga latime a amprizei lucrarii
si pe lungimi care pot varia intre 100 i 150 m.
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Dupa incheierea procesului verbal de lucréri ascunse, se trece la compactarea terenului de fundare, cu cilindru
vibrator, cilindru picior de caie sau compactor pe pneuri, cu respectarea prevederilor art. 3.6.2.

Compactarea terenului de fundare trebuie sa se faca astfel incat pe o adancime de 0,3 m s se realizeze un grad
de compactare de minim 92% fata de proctor normal.

Receptia terenurilor de fundare dupd compactare constituie faza determinantds prin care se autorizeaza
inceperea umpluturilor .Dupa aceastd receptie, se va continua realizarea umpluturilor, evitindu-se astfel
deteriorarea terenului de fundare prin circulatja utilajelor, umezire sau cresterea unei noi vegetatii.

Ca si receptia lucrarilor ascunse, autorizarea se va consemna in registrul de santier.

3.6.Executia umpluturilor

Prescriptii generale

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare Tnainte ca pregétirile terenului, indicate in caietul de sarcini, sa fie
verificate si acceptate. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu consemnata in registrul de santier.

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia umpluturilor trebuie sa fie intrerupta in cazul in care calitafile lor minimale definite in prezentul caiet de
sarcini vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decat dupa un timp fixat de consultant sau reprezentantul sau la propunerea

antreprenorului.

3.6.1. Modul de executie a umpluturilor
Umpluturile se executd din straturi elementare suprapuse, pe cat posibil orizontale, pe intreaga latime a

platformei si in principiu pe lungimi de 50-100 m.

Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei in grosime de 10-20 cm
pentru paménturi necoezive si de 20 — 30 cm pentru cele coezive, urmand realizarea unui profil longitudinal pe
cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profil transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari pentru a asigura
scurgerea rapidd a apelor de ploaie. In lipsa altor precizari aceste pante vor fi de minim 4%, fard urme sau
fagasuri mai adanci de 10 cm.

La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optima de compactare stabilitd prin incercarea Proctor
normal cu o variatie a acesteia de 12 procente daca umiditatea optima este mai mare de 12% si de [1 procent
daci umiditatea optima este sub 12% (cazul balasturilor). Pentru aceasta, laboratorul santierului va face
determinari ale umiditatii la sursa si va face recomandari in consecin{d pentru punerea in opera, respectiv
asternerea si necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-gi reduce
umiditatea cat mai aproape de cea optima, sau din contrd, udarea stratului agternut pentru a- aduce la valoarea
umiditatii optime.

3.6.2. Compactarea umpluturilor
Compactarea straturilor de 10-20 cm din materiale necoezive se va realiza cu cilindru compactor. Numarul de

treceri pentru compactare se va stabili pentru fiecare tip de material pus in opera, pe piste de incercare de
minimum 30 m lungime, care se includ in corpul drumurilor.
Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.
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Stratul se poate considera compactat daca gradul de compactare este [95%, iar cel mediu
198% din valoarea obtinuta prin incercarea Proctor normal efectuata anterior asupra materialului respectiv.
Pentru evitarea de zone slabe in corpul drumurilor care nu se pot compacta eficient, se vor respecta urméatoarele:
- in sectiune transversald se admit decalaje intre straturi care se compacteazd In perioade
diferite pana la o grosime de strat;
- In profil in lung, umplutura la capetele tronsonului ce se executa se va realiza cu pante de 1:8 -
1:10; zonele ramase neumplute intre tronsoane (brese) se vor inchide tot in straturi succesive,

compactarea facandu-se inclusiv pe taluzurile adiacente bregei;
- drumurile de acces de pe coronament spre albie sau spre exterior se vor realiza prin umpluturi in

supraprofil.
Zonele de realizare a umpluturilor, vor fi delimitate i marcate distinct pe teren pentru operatiunile aratate mai sus

de depunere, imprastiere si compactare.

Materialul depus, care a fost murdarit sau dislocat prin circulatia utilajelor, va fi inlaturat.
Eventualele fagasuri mai mari de 10 cm sau cruste formate in urma béltirii apei vor fi scarificate, nivelate si
recompactate.
Straturile depuse vor fi numerotate in ordinea depunerii cu precizarea cotelor inferioare si superioare dupa
compactare. Depunerea unui nou strat este admisa numai daca gradul de compactare a fost realizat. Acesta
urmeaza a fi confirmat de laboratorul de santier cu luarea la cunostintd a consultantului i sefului punctului de
lucru care urmeaza sa execute noul strat.
Circulatja cilindrilor compactori va fi dirijata paralel cu axul drumului, fiecare trecere suprapunandu-se pe minim
15 cm peste cea precedenta.

Zonele de intoarcere ale utilajelor vor fi in afara suprafetelor in curs de compactare.

La intreruperi mai indelungate ale lucrului suprafata ultimului strat va avea asigurata scurgerea apei prin pante
transversale si va fi compactata cu cilindrul neted.

3.6.3. Controlul compactarii
Starea rambleului este controlata prin supravegherea beneficiarului pe masura executiei in urmatoarele conditii:

a) controlul va fi strat dupa strat;
se va proceda pentru fiecare strat la urmatoarele incercari cu frecventa teoretica din tabelul 3

i :
Nr.crt)  Caracteristici care se verifica Frecventa minima i Metode:gr#a g-:rgm s

1. | Granulozitatea Anexa 1 1913/5-86

Pe fiecare strat sau cel
2. | Gradul de compactare putin 1 determinare la min.92, med.95 9850-89
350 me
3. | Umiditatea W0ci2% 1913/1-82
4. | Parametrii rezistentei la [ 14-23
forfecare 1:5000 mc 8942/2-88
e 0,3-0,08
5. | Indicele de plasticitate < 35% 1913/4-86

Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele pentru determinarea
umiditatii si a gradului de compactare realizat pe straturi $i sectoare.
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Antreprenorul nu va putea cere receptia unui strat decét daca toate gradele de compactare corespunzatoare sunt
superioare minimului prescris. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier.

3.64. Executia lucrarilor pe timpfriguros
Nu se admite ca in corpul drumurilor s& se formeze zone de material inghetat. Pentru aceasta se vor lua
urmatoarele masuri:

- Se intrerupe orice activitate de excavare, transport, imprastiere $i compactare, daca temperatura

scade zub —500;

- Daca in cursul zilei temperatura creste peste 00C se va verifica daca straturile superficiale de la
sursa sau in rambleu sunt ingetate. Reluarea lucrului se va face numai dupa ce stratul superficial
s-adezghetat;

- Daca o perioada mai scurta de timp nu se produce dezghetarea materialului superficial in cursul
zilei, iar temperatura exterioara creste, materialul inghetat se va indeparta atét de la sursa cét si
din corpul rambleului, neadmitdndu-se depunerea unui strat nou peste pamant inghetat sau
folosirea pentru umplutura a unor materiale inghetate. La reluarea umpluturilor, odatd cu
materialul inghetat, se va evacua de pe suprafata de depunere, eventuala zapada si gheata.

in zilele cu temperaturi negative se va renunta la stropirea materialului pentru asigurarea umiditatii admise, lipsa
de umiditate necesara fiind compensata printr-o compactare suplimentara (marirea numarului de treceri) pentru a

se atinge gradul de compactare prescris, conform art. 3.6.2.

3.6.5. Executia lucrarilor in perioada cu temperaturiridicate
In aceasta perioada evaporatia este intensa si se reduce continutul de apé din stratul in curs de compactare,

rezultind o micsorare a gradului de compactare. Pentru a se evita aceste situafii, in perioadele cénd

temperaturile sunt peste 2500 se vor lua urmatoarele masuri:
- Compactarea se va executa imediat dupd umectarea straturilor. Dacé in perioada compactarii se
constata uscarea stratului superficial, se va continua udarea in timpul compactarii cu cca. 2 I/mp;
- In pericadele cu arsitd se va urmari de catre personalul laboratorului starea de umiditate a
stratului de compactare prin probe cu frecventa méarita(lacca.2 ore);
Dacé stratul imprastiat ramane o perioadd mai mare necompactat, inainte de inceperea compactarii se va

determina umiditatea din strat si se va completa pana la umiditatea admisa pentru compactare.

CAP. 2. 4. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL $| INSAMANTAREA
Lucrérile de protejare a taluzurilor se vor executa imediat dupa efectuarea finisarii (politurii) lor.

Imbracarea cu pamant vegetal si insdmantare se executa ori de cate ori pAméantul ce trebuie protejat nu contine
substante care s3 asigure incoltirea $i dezvoltarea vegetatiei.
infratirea pamantului vegetal pe taluzul terasamentului se asiguré prin trepte de infraire. Executarea treptelor de
infratire se face de sus n jos, iar pamantul vegetal se asterne de jos in sus.
Grosimea stratului de pamant vegetal este de 10 cm. Pamantul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de
pietre, radacini sau iarba si umectat inainte de raspandire.
Dupa asternerea pamantului vegetal se executa insdméntare pentru inierbare. Releta de seminte se va stabili in
fiecare caz in parte, functie de natura pamantului ce constituie terasamentele respective, de clima, expunere etc.
Dup insdmantare taluzul este greblat si tasat cu un mai plat sau cu rulou.

Executarea lucrarilor de imbracaee cu pamént vegetal este, in principiu, suspendata pe timp de ploaie.
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in lipsa precipitatiilor atmosferice este obligatorie intrefinerea umiditatji pe o perioada de minimum 30 de zile prin
stropirea cu apa sau fixarea cu emulsii bituminoase cu solutii chimice.

CAP. 2. 5. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
Controlul calittji lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora fara a afecta ritmul de lucru. Controlul consta
in:

- control vizual;

- control dimensional prin metode topo-geodezice;

- controlul calitatii materialelor in surse si respectiv dupé punerea in opera, efectuat in

laboratoarele de santier ale sucursalelor, societatea si laboratoare centrale;

- controlul comportarii constructiei in perioada execufiei lucrérilor.
Controlul vizual se va referi in special la: inlaturarea stratului vegetal din ampriza lucrarilor, inlaturarea buturugilor,
radacinilor din terenul de fundare si din materialul de umplutura, depistarea zonelor cu terenuri maloase sau
deseuri i indepartarea acestora, precum si a zonelor cu exces de umiditate, schimbarea naturii terenului de
fundare si a materialului din surse, modul de depunere, imprastiere si compactare a materialelor in corpul

rambleului etc.
Constatarile vizuale care contravin prezentului caiet de sarcini vor fi consemnate in registrul de gantier al

consultantului in care se vor prevedea si masurile locale ce trebuie luate.
Controlul dimensional se va efectua pe fiecare tronson de lucru si va consta din:

- pichetarea axului si amprizei tronsonului in lucru si profile transversale din 50 m Tn 50 m, ori de
cate ori se schimba relieful profilelor ridicate la nivelul terenului de fundare;
- determinarea cotelor fiecarui strat de depunere dupa compactare.
Grosimea fiecarui strat va fi verificata la fiecare 1000 mp de strat. Ea trebuie s& corespunda grosimii stabilite pe

tronsonul experimental pentru tipul de pamént si utilaje folosite la compactare.

La dimensiunile geometrice prevazute in proiect se admit urméatoarele tolerante:

- lacotele platformei nu se admit tolerante negative;

- lataluzurile acoperite cu pamant vegetal si inierbate: (5 cm.
Controlul prin incercérile de laborator se va face pe probe conform tehnicilor de incercare standardizate, sau prin
metode simplificate, rapide ce se vor conveni intre laboratoarele centrale de specialitate, beneficiar, proiectant gi

antreprenor.
Tipurile de Tncercari, frecventa acestora si laboratoarele de incercari sunt dupa cum urmeaza:

e Pentru terenul de fundare se vadetermina
- curba granulometrica a terenului;
- gradul de compactare cu o frecventa de 1 proba la 2000 mp suprafata.
Compactarea Proctor normal pentru aceste terenuri se va determina prin incercéri in laboratoare.

o Pentru materialele la sursa (in strat daca este deasupra apei i respectiv in depozit daca sursa este
sub nivelul apei) se vor face urmatoarele determinari lafrecvente:
- curba granulometrica, 1 determinare la 5000 mc;
- incercarea Proctor normal, 1 determinare la 5000 mc sau ori de cate ori se schimba
natura materialului;
- continutul de materiale organice, 1 determinare la 10.000 me sau ori de cate ori este
necesar, procentul maxim admis 3% din greutate;
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- continutul de substante solubile {sare, gips), 1 determinare la 50.000 mc i ori de cate ori
se considera necesar;
- Ip pentru argile, argile nisipoase, argile prafoase si prafuri argiloase, 1 determinare la

5000 mc;
- granulometria si grad de compactare, 1determinare la 500 mc.

CAP. 2. 6. INTRETINEREA IN PERIOADA DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile
necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor si a digurilor $i sa corijeze tasarile rezultate
dintr-o proasta executie a lucrarilor.

In afara de aceasta, antreprenorul va trebui s& execute in aceeasi perioada si la cererea scrisd a consultantului
toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca urmare a degradarilor de care antrepriza nu va fi
responsabila.

CAP.2.7. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrérile de terasamente vor fi supuse unor receplii pe parcursul executiei (recepiii pe faze de executie), unei

receptii preliminare i unei receptii finale.

7.1. Receptia pe faze de executie
In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a

executat conform proiectului si atesta condifjiile impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini.
in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe faze se efectueaza de catre consultantul lucrarii i seful de punct de lucru, documentul ce se incheie
ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

- trasarea si sablonarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal;

- compactarea terenului de fundatie;
- executia umpluturilor care se autorizeaza trimestrial pentru continuarea lucrarilor.

Ultimele doua constituie faze determinante si la receplie participa pe I&nga cei aratati mai sus, proiectantul i
inspectoratul din partea Inspectiei de Stat in Constructji.
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cét i a comisiei de

receptie preliminara sau finala.

7.2.Receptie preliminara
La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parii din acestea se va proceda la efectuarea
recepliei preliminare a lucrérilor verificAndu-se:
- concordanta lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a profectului de
execuie;
- natura paméntului din umpluturi;
- concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
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Lucrdrile nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele §i dimensiunile prevazute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare pe fiecare strat in parte (atestate de procesele
verbale de receplie pe faze);

- nu s-au respectat pantele transversale gi suprafatarea platformei;

- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurifor etc.

Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul i termenul de remediere.

7.3.Receptia finala
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat $i daca au fost intrefinute

corespunzator.
Receptia la terminarea lucrari si receptia finalda se va organiza in conformitate cu prevederile HG. nr.

343/2017(modificarea HG nr.273/1994) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie
si instalatii aferente acestora.
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CAIET DE SARCINI NR.3:
FUNDATIE BALAST/ BALAST AMESTEC OPTIMAL

Prevederi generale
Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la executia straturilor de fundatie din balast din structurile rutiere si

cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite, prevazute in SR EN 13043 si de stratul
de fundatie realizat, prevazute in STAS 6400-84.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul
Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Diriginte.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

Cu cel putin 14 zile inaintea inceperii lucrarilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta spre
aprobare Dirigintelui, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va contine, printre altele:
° programul de executie a stratului de fundatie;
° utilajele folosite pentru producerea si transportul agregatelor;
o utilajele folosite pentru producerea amestecului optimal;
° utilajele folosite pentru transportul, imprastierea, udarea si compactarea amestecului;
) sursele (balastiere, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv caile de acces la acestea.

Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de proba, a caror
dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuna cu Dirigintele.

Dupa executarea sectoarelor de proba, procedura de executie va fi completata cu informatii privind
tehnologia de asternere si compactare:

° caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de
vibrare, viteza);

© numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

° numarul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cand gradul de compactare cerut
nu se poate realiza prin astererea intr-un singur strat);

° grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare;

© Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de

prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele obtinute in urma
masuratorilor, testelor si sondajelor.

Antreprenorul va realiza verificari suplimentare, daca acestea sunt solicitate de Diriginte.
Materiale

Agregate naturale
Pentru executia stratului de fundatie din balast sau balast optimal, se va folosi balast natural sau balast

optimal obtinut din amestec de sorturi din agregate naturale, care respecta caracteristicile din Tabelul 1.
Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau inghet si fara corpuri straine vizibile
(bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau alte materiale.
Fiecare sursa de agregate (balast natural sau sorturi pentru balast optimal) va fi propusa de Contractor si
supusa aprobarii Dirigintelui.
Propunerea va fi prezentata Dirigintelui cu cel putin 7 zile inainte de deschiderea balastierei sau
inceperea aprovizionarii, dupa caz, si va fi insotita de:
° raportul asupra calitatii agregatelor, insotit de rezultatele testelor de laborator, analizelor si sondajelor

efectuate;
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testele se vor face conform Tabelului 1 si a prevederilor SR EN 13043 (Tabelul 19);

analiza conformitatii cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

cantitatea estimata;

programul de exploatare a balastierei, sau de aprovizionare, dupa caz,

ruta de fransport;

planul de amplasare a depozitelor;

planul de amenajare a zonei, dupa incheierea exploatarii {in cazul balastierei) sau lichidarea depozitelor;
acordul proprietarilor cu privire la ocuparea si exploatarea terenurilor;

acorduri, avize, autorizatii cerute de legislatia in vigoare.

Toate investigatiile, testele, chirile si taxele legate de exploatarea balastierelor vor fi suportate de
Contractor.

Balastierele si depozitele trebuie sa nu afecteze stabilitatea terasamentelor existente si nici sa produca
eroziuni sub efectul apelor de suprafata sau subterane. Antreprenorul este responsabil de orice pericole fata de
persoane si orice daune aduse proprietatii publice sau private, ca urmare a executiei acestor lucrari.

Transportul si depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor face astfel incat sa se evite
amestecul sau contaminarea lor. Drumul de acces la depozitele de agregate vor fi amenajate astfel incat sa se
evite contaminarea agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, prevazute cu pante si rigole in vederea drenajului
apei. Amenajarea va fi de asa natura incat sa impiedice amestecul sau contaminarea agregatelor din stoc.
Stocurile de agregate vor fi identificate prin panouri care sa indice sursa si dimensiunea agregatului.

Antreprenorul trebuie sa asigure o zona de depozitare temporara a agregatelor refuzate. In cazul
exploatarii balastului de sub nivelul apei, A va asigura suprafetele necesare pentru depozitare provizorie, pana la
pierderea apei in exces.

Agregatele care depasesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca SO3) pe litru , nu vor fi depozitate sau
folosite ca material de umplutura langa lucrarile care contin ciment (beton, balast stabilizat); distanta minima fata

de acestea este de 1,0 m.

® & ¢ @ o ¢ 0 @ o

Tabel 1 - Caracteristicile agregatelor

Valori admisibile

Caracteristici STAS
Balast Balast optimal
Sort 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni %: < 0,02 mm max. 3 max. 3
< 0,2 mm 3-18 4-10
0-1mm 4-38 12-22
0-4mm 16-57 26-38
0-8mm 25-70 35-50 4606-80
0-16 mm 37-82 48-85
0-25mm 50-90 60-75
0-50mm 80-98 85-92
0-63mm 100 100
Granulozitatea Fig. 2 SR EN 13043 Fig. 2 SR EN 13043 | SR EN 933-1
Coeficient de neuniformitate (Un), min. 15 SR EN 933
Echivalent de nisip (EN), min. 30 30 SR EN 933-8
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. 50 30 SR EN 1097-2

Dupa constituirea depozitelor, acestea vor fi supuse aprobarii Dirigintelui. Verificarile asupra agregatelor dintr-un
depozit, vor fi facute conform Tabelului 2.
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Tabel 2 - Testele facute asupra agregatelor
Actiunea, procedeul de verificare

caueitastolctinl cats Sa GatREA Frecventa minima la aprovizionare STAS
Certificatul de calitate La fiecare transport -
Granulozitatea

Echivalentul de nisip O proba pentru fiecare 400 t SR EN 933
Neuniformitatea

Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles O proba pentru fiecare 5000 t SREN 1097-2
Apa

Apa pentru corectarea umiditatii trebuie sa fie limpede, sa nu contina suspensii organice sau anorganice,

sa nu aiba miros pronuntat.
Executia stratului de balast
Sectorul de proba

In vederea stabilirii procedurii de executie si a utilajelor si dispozitivelor de asternere si compactare,
inainte de inceperea lucrarilor, cu aprobarea Dirigintelui, Antreprenorul va executa cate un sector de proba pentru
fiecare sursa de agregate. Sectorul de proba va avea cel putin 50 m lungime si va ocupa cel putin jumatate din
latimea platformei.

Cantitatea de apa care trebuie eventual adaugata pentru obtinerea umiditatii optime de compactare va fi
stabilita de laboratorul de santier. Apa va fi adaugata prin stropire, astfel incat sa aduca amestecul la umiditatea
optima de compactare, uniform distribuita in masa amestecului.

Tolerantele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizand incercarea
Proctor Modificata in conformitate cu prevederile STAS 1913/13).

Pregatirea, executarea lucrarilor si masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate in
prezenta Dirigintelui.

Pregatirea, executarea lucrarilor si masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate pe
cheltuiala Antreprenorului.

Partea din tronsonul de proba cu rezultatele optime confirmate ca atare de Diriginte, va servi ca sector de
referinta la definitivarea procedurii de executie.

Conditii preliminare

Executia fundatiei de balast poate incepe numai dupa ce lucrarile de terasamente din sectorul respectiv,
inclusiv stratul de forma (daca este cazul) sau substratul de fundatie si lucrarile pentru drenarea apelor din
fundatie (drenuri transversale si longitudinale, rigole, santuri), au fost verificate si aprobate de Diriginte.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 ¢m deasupra
nivelului maxim al apei in santurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru evacuarea apelor in timpul
executiei.

Este interzisa asternerea intr-un acelasi sector de lucru, a balastului / balastului optimal provenind din
depozite diferite.

In cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier, limitele sectoarelor si
sursele folosite.

Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incarcarii si transportului la locul de punere in opera,
balastul / balastul optimal sa nu-si modifice semnificativ compozitia (segregare, scaderea sau cresterea
continutului de apa, parte fina, etc.).
Punerea in opera
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Asternerea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Dirigintelui, dupa ce patul drumurilor a
fost verificat si aprobat de acesta.

Balastul / balastul optimal va fi asternut pe terasamentul receptionat, intr-unul sau mai multe straturi, in
functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Antreprenorul nu va incepe executia nici unui strat inainte ca stratul inferior sa fie terminat, verificat si
receptionat de Diriginte. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuiala, intretinerea necesara pentru straturile
receptionate, pana la acoperirea cu urmatorul strat.

Controlul executiei i receptia

Executia oricarui strat va fi refacuta atunci cand intre receptia initiala si acoperirea cu stratul urmator, au
trecut mai mult de 7 zile sau cand, in interiorul acestui interval, in opinia Dirigintelui, stratul receptionat nu mai
corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cat mai curand posibil dupa ce materialul a fost asternut si nivelat, in
conformitate cu cerintele procedurii de executie, asa cum a fost definitivata in urma executarii sectorului de
proba.

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare.

Gradul de compactare

Acolo unde stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele vor fi
completate si compactate simultan cu executia stratului de fundatie, astfel incat stratul de fundatie sa fie
permanent incadrat de acostamente, cu asigurarea evacuarii apei din stratul de fundatie.

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea circulatiei
pe stratul compactat si finisat.

Este interzisa asternerea stratului de fundatie atunci cand:

° umiditatea balastului este in afara limitelor specificate
° balastul este inghetat sau contine gheata
° conditile meteo determina ca patul drumurilor / stratul de forma (daca este cazul) sa nu mai raspunda

cerintelor pentru a fi acoperit.
Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi facute conform Tabelului 4.
Tabel 4 - Testele asupra stratului de forma

Determinarea, procedeul de verificare sau

caracteHEREND ARG FABUIS Verficats Frecventa minima la locul de punere in opera STAS
Examinarea documentelor de transport - -
Umiditatea optima de compactare (Testul Proctor -~
Modificat) Zilnic 1913/13-83
Grosimea stratului zilnic -
Cara_ct_enstlale de compactare o STAS 1913/15
- umiditatea Zilnic STAS 12288
- densitatea
Gradul de compactare in fiecare zi, 3 probe la fiecare 2000m? de strat 1913/15-75
(prin determinarea greutatii volumetrice in stare uscata) ~ asternut 12288-85

in fiecare profil transversal din proiect, pe la fiecare Normativ
Capacitatea portanta 25 m pe fiecare banda, inclusiv benzile de stationare CD 31

de urgenta

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie va fi determinata cu deflectometrul
cu parghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31.
Verificarea elementelor geometrice ale stratului
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Grosimea stratului de fundatie va fi verificata oriunde se considera necesar dar in cel putin 3 puncte la
2000 m2 de fundatie executat; toleranta admisibila este de +2 cm.

Latimea stratului se masoara oriunde se considera necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal din
proiect; toleranta admisibila este de +5 cm.

Panta transversala a stratului de fundatie este aceeasi cu panta proiectata a imbracamintii rutiere si va fi
masurata oriunde se considera necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal din proiect; toleranta admisibila
este de +0,4%.

Cotele stratului se masoara oriunde se considera necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal
proiectat; toleranta admisibila este de 1 cm.

Verificarea compactarii si capacitatif portante
Stratul de fundatie va fi compactat pana la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor Modificat

pentru cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de compactare de minim 98%, in toate punctele de

masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valoarea

deformatiei elastice (masurate conform prevederile normativului CD 31) este mai mica de 180 1/100 mm
Uniformitatea executiei este considerata satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub
35%.
Veerificarea caracteristicitor suprafetei stratului
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se considera

necesar, dar cel putin:

° in profil longitudinal, in axul fiecarei benzi de circulatie; denivelarile admisibile masurate sub lata sunt de
12 cm;

° in profil transversal, in sectiunile transversale din proiect; denivelarile admisibile masurate sub lata sunt
de +1 cm;

Receptia lucrarilor
Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Dirigintelui, inaintea

asternerii stratului urmator.
Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform

proiectului si prezentului Caiet de Sarcini.
Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor precum si

examinarea efectiva a lucrarilor.
In urma verificarii se incheie un proces verbal de receptie prin care se autorizeaza trecerea la faza

urmatoare de executie.

INTOCMIT,
ing, Catann,
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CAIET DE SARCINI NR.4:
STRAT DE LEGATURA DIN BADPC22,4(BADPC22,4leg)

1.0biect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixtura asfaltica
tip BADPC22,4 executatd pe strazi / drum de clasa tehnica V, in etapele de proiectare, controlul calitatji
materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum i straturile rutiere executate din acest
tip de mixturi utilizate ca strat de legatura in zona climaterica rece, si executatd in conformitate cu prevederile
Normativului de mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea §i
punerea in operd - ind. AND 605/2016.

Denumirea, simbolul si notarea : Beton asfaltic deschis cu pietris concasat ©22,4- BADPC22,41eg50/70;
BADPC22,41eg70/100.

La executia lucrarilor se vor respecta particularitatile cuprinse in prezentul caiet de sarcini $i
reglementarile tehnice in vigoare la data executiei lucrarilor. Eventualele neconcordante dintre prevederile
caietului de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare vor fi aduse la cunostinta proiectantului care va indica
prevederea ce trebuie respectata.

2. Reglementari tehnice si referinte

Prestatiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta conditile tehnice prevazute in actele
normative specificate mai jos:

Reglementare Denumire
SREN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone cu trafic;
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase $i pentru finisarea suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor
si a altor zone cu trafic;
SREN 13808:2013 Bitum si liantj bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile bituminoase cationice;

SREN 14023:2010

Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor medificate cu polimeri;

SREN 1428:2012

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea continutului de apa din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1967

Bitum. Determinarea ductilitatii

SREN 1429:2013

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduului pe sita al emulsillor bituminoase si determinarea slabilitalii la
depozitare prin cernere;

SR EN 12607-1:2015

Bitum si liantj bituminogi. Determinarea rezistenlei la intarire sub efectul caldurii gi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015

Bitum si lian{i bituminosi. Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;

SR EN 12591:2009

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere;

SR EN 13036-1:2010

Caracleristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1: Masurarea adancimii
macrotexturii suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei;,

SR EN 13036-4:2012

Caracleristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 4: Metode de masurare a
aderentei unei suprafete. Incercarea cu pendul;

SREN 13036-7:2004

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7: Masurarea denivelariior
straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar,

SREN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea indicilor
de planeitate transversald,

SREN ISO 13473-1:2004

Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profil. Partea 1. Determinarea
adancimii medii a texturii;

SREN 933-1:2012

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1. Determinarea granulozitatii. Analiza
granulometricé prin cernere;

Pag. 41

Acest project este proprietatea intelectuala a PROIECT GROUP
SRL, orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al
socielatii esle interzisa si se va pedepsi conform legii.

+MBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC 104, KM 8+125 —
9+175, COMUNA MOGOSESTI-SIRET, JUDETUL IASI *
PTH + CS + DDE

Proiect nr. D002/2018




“PROIECT -
* GROUP °

RL

S.C.PROIECT GROUP S.R.L.

ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamt, Str.Privighetoril nr.14, ROMANIA
Conturi curente : ROSOTREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRLO280G90841XX - Banca Transilvania P.Neam!

NES ANCECS

iso 9001 ISO 14001 ROMANI

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE * CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA + SUPERVIZARE + LUCRARI DE CONSTRUCTII = SIGURANTA RUTIERA
Design * Technical adviced & Suport « Engineering * CONSTRUCTION WORKS * ROAD SAFETY

SR EN 933-2:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de
control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Incercari pentru determinarea caracleristicilor geomelrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 Incercari pentru determinarea caracleristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de forma;

SR EN 933-5:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de

suprafete concasate $i sfardmate din agregate grosiere,

SR EN 933-5:2001/A1:2005

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de
suprafete sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001

SR EN 933-8+A1:2015

Incerciri pentru delerminarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Parlea 7: Determinarea continutului de
elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate;

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea pariilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip;

SR EN 933-9 + A1:2013

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9 - Evaluarea partilor fine. Incercare cu
albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1. Determinarea rezistentei la
uzura (micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistentei la sfaramare;

SR EN 1097-5:2008

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor, Partea 5: Determinarea continutului de
apa prin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013

Tncercari pentru determinarea caracleristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densitatii i a
absorbtiei de apa a granulelor;

SR EN 1367-1:2007

Incercari pentru determinarea caracleristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la inghel-dezghet;

SR EN 1367-2:2010

Incercan pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat
de magneziu;

SREN 1744-1+A1:2013

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimica;

SR 10969:2007

Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice bituminoase faja de agregatele
naturale prin metoda spectrofotometrica;

STAS 863:1985

Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare;

STAS 10144/3-1991

Elemente geomelrice ale sirdzilor. Prescriptii de proiectare;

SR 4032-1:2001

Lucrar de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013

Metode de incercari ale cimenturilor, Partea 2: Analiza chimica a cimentului;

SR EN 12697-1:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continut de liant solubil;

SREN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea granulozitafii;

SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea €: Determinarea densitatii
aparente a epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracleristicilor

volumetrice ale epruvetelor bituminoase,

SREN 12697-11:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfallice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinitalii dintre
agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitati la
apa a epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-12:2008/C91:2009

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitati la
apa a epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-13:2002

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald, Partea 13: Masurarea temperaturii;

SR EN 12697-17+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a
epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta;

SR EN 12697-18:004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Incercarea de scurgere a
liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: Incercare de omnieraj;

SR EN 12697-23:2004

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistentei la
tractiune indirectd a epruvetelor bitumincase;

SR EN 12697-24:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenta la oboseala;

SR EN 12697-25:2006

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25 Incercare la compresiune
ciclica;

SR EN 12697-26:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate,

SR EN 12697-27:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor
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epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-30:2012

Mixduri asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confectionarea epruvetelor
cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confectionarea epruvetelor
cu presa cu compaclare giratorie;

SR EN 12697-33+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor
cu compactorul cu plac;

SR EN 12697-34:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Incercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor
imbrécamintii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice,

SR EN 13108-1:2006/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

Mixturi asfallice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;

SR EN 13108-7:2006/AC:2008
SR EN 13108-20:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;
. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-21:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

. Partea 21: Controlul productiei in fabrica;

SREN 13108- Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica.

21:2006/AC:2009/C91:2014

CD 155-2001 "Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne”, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 625/2003, publicat in Monitorul Oficial al Remaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003,

PD 162-2002 "Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PCC 022-2015 "Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri

si aeroporturi”, aprobata prin Ordinul ministrului dezveltérii regionale si administratiei publice nr. 821/2015, publicat in
Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 341 din 19 mai 2015,

"Pracedura pentru inspeclia tehnica a statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si
aeroporturi”, indicativ PCC 019-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice nr.
91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 485 si 485 bis din 2 iulie 2015.

PCC 019-2015

3.Materiale
Pentru prepararea mixturii asfaltice BADPC22,4 se va utiliza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate
si prelucrate care trebuie s3 satisfaca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum
urmeaza:

- filer;

nisip natural sort 0-4 mm;

nisip de concasaj sort 0-4;

pietris concasat sorturile 4-8 ;8-16 si 16-22,4;

Granulozitatea agregatelor naturale precizate in prezentul caiet de sarcini trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii:

- continutul de granule ce rdman pe sita superioard dmax, % max.5%;

- continutul de granule ce trec prin sita inferioara dmin, % max.10%;
Agregatele naturale utilizate pentru lucrari de drumuri frebuie sa provin din roci omogene, fard urme de degradare,
rezistente la inghef - dezghet.
Natura si caracteristicile petrografice - mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 gi SR EN 12407:2007.
Agregatele naturale nu trebuie s confina corpuri stréine, pirite, limonite sau séruri solubile.
Se interzice folosirea agregatelor naturale provenite din dolomit si agregatele cu un continut de granule
constituite din roci alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare mai mare de 5%.
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O Filer
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie s& indeplineasca specificatile SR EN 13043 si STAS
539. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform tabelului urmator:

Tabelul 1
Nr. 2 . Conditii de calitate .
Py Caracteristica determinata pentru filer Metoda de incercare
1 (Continut de carbonat de calciu =907 Gategorte ol SR EN 196-2
511 |11 P— treceri (%)
5 |Granulometrie 2 s ia cxen o RS 100 SR EN 933-1-2
U028 ermmmmmamass min 85
D083 ccoonssnmssgisemsmensipneses min 70
3 |Continut de apa max. 1% SR EN 1097-5
4 | Particule fine nocive, valoarea vby, g/kg categgfn:; OS 18 SR EN 933-9

Filerul se va depozita in incaperi acoperite, ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica.
Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului.

La aprovizionare, filerul va fi insotit de Declaratia de conformitate cu performantele produsului si se va
verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 tone aprovizionate.

[0 Nisip natural
La prepararea mixturii tip BADPC22,4 se utilizeaza nisipul natural sort 0-4 mm, care trebuie sa indeplineasca

conditiile prevazute in tabelul 2. Tabelul 2
Errt Caracteristica determinata Conditii de calitate Metoda de incercare
Continut de granule in afara sortului - rest pe ciurul

L superior (dmax), %, max. 10 SR ENlGG-1
Granulozitate continua SR EN 933-1

3 |Coeficient de neuniformitate, (Un) %, min. 8 *

Continut de impuritat:

4 corpuri straine, %, max. nu se admit SR EN 933-7 si vizual
continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), galben STAS 1744
max.

5 |[Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8

6 |Continut de particule fine sub 0,063 mm, % max. 10 (f10) SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea

7 lde albastru), max. 2 SREN 9339
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* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde:

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii d10 = diametrul
ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitafii

La realizarea mixturilor asfaltice pentru strat de legatura se utilizeaza nisip de concasare sau un amestec din nisip de
concasare si nisip natural. La mixtura BADPC22 4, din amestecul total de nisipuri, nisipul natural trebuie sa fie in

proportie de maximum 50%.

1 Nisip de concasaj
Nisipul de concasaj utilizat pentru prepararea mixturii tip BADPC22,4 trebuie sa fie sortul 0-4 mm §i sa

indeplineasca specificatiile prevazute in tabelul 3. Tabelul 3
Nr. e o ex Conditii de calitate .
crt Caracteristica determinata pentru nisipul natural Metoda de incercare
1 Contnjut de gragule in afara sortului - rest pe ciurul 10 SR EN 933-1
superior (dmax), %, max.
2 |Granulozitate continua SR EN 933-1
Continut de impuritafi:
3 g i ; .
- corpuri straine, %, max. nu se admit vizual
4 (Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 (f10) SR EN 933-1
5 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea 2 SR EN 933-9
de albastru), max.
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3 %, nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru de metilen
pentru aprecierea calitatii acestora.

L/ Pietris concasat
Pietrisul concasat utilizat pentru prepararea mixturii tip BADPC22,4 trebuie sa indeplineasca conditiile

prevazute in tabelul 4.Tabelul 4

Cond. de adm.
Nr. Caracteristica determinata Pietris concasat Metoda de incercare
crt.
4-8:8-16;16-22 4
Continut de granule in afara clasei granulometrice: (Ge 90/10)
- rest pe sita superioara (dmax), %, max.
1 | - trecere pe sita inferioara (dmi), %, max. 1-10 SR EN 933-1
10
2 | Continut de particule sparte, %, min. 90 (Co0/1) SR EN 933-5
3 | Coeficient de aplatizare, %, max 25 (Aas) SREN 933-3
4 | Indice de forma, %, max. 25 (Shas) SREN 9334
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5 | Continut de impuritati - corpuri straine I 55 SKliTe =R EN Sa0F
. y si vizual
6 | Continutin particule fine sub 0,063 mm, %, max. :f.?,) ((f)f) SR EN 933-1
1, 0.
; v 25 (LA2s)
o -
7 | Rezistenta la fragmentare coeficient LA, %, max. ot. clasa tehnica V-V SR EN 1097-2
. ; . . 20 (Mpe20)
- 0 -
8 | Rezistenta la uzura coeficient micro-Deval, %, max. . ot clasa tehnica IV-V SR EN 1097-1
Sensibilitatea la inghet-dezghet:
(2) ; ; :
g - pierderea de masa (F), %, max. 2 (Fa) SR ERICh
10@ | Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, %, max. B 6 SR EN 1367-2
11 Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, 5 .
%, max
(1) Forma agregatului grosier poate fi determinatd prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma
) Rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu
* Determinarea continutului de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare se face vizual prin separarea din masa agregatului a
fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase sifsau vacuolare. Masa granulelor selectate astfel nu frebuie sa depageasca 5% din masa
agregalului formata din min. 150 grame din fiecare sort analizat.

Agregatele trebuie s respecte conditia suplimentard privind continutul de granule alterate, moi, friabile, poroase
si vacuolare de maxim 5%.

Determinarea continutului de granule alterate, moi, friabile, poroase i vacuolare se face vizual prin separarea
din masa agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase si/sau vacuolare. Masa granulelor selectate
astfel nu trebuie s& depaseasca 5% din masa agreatului formatd din min. 150 grame din fiecare sort analizat.

Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 2, 3 si 4 pentru fiecare lot de material
aprovizionat, sau pentru maxim:

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;
- 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm.

™ Liant
Avand in vedere ca lucrarea se situeaza in zona climaterica rece pentru realizarea imbracamintilor asfaltice din

mixtura tip BADPC22,4 se va utiliza bitum neparafinos pentru drumuri tip D 50/70 sau D70/100.

Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, i SR EN 14023 + Anexa Natjonala
NB, bitumul trebuie s prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61):
. mai mare de 100 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100;

. _ mai mare de 50 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT?;
Nota " Imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2 si SR EN 12607-1.

Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim
80% fatd de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agentj de
adezivitate.

Adezivitatea se determina prin metoda spectrofotometrica conform SR 10696 sifsau prin alte metode

calitative conform SR EN 12697-11.
Pentru agregatele de balastierd, adezivitatea se va determina obligatoriu atdt prin metoda
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cantitativa (conform SR 10696 si/sau SR EN 12697-11) cét $i prin metoda calitativa, conform Normativ NE
022-2003 luandu-se in considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasa.

Conditiile care trebuie sa le indeplineasca bitumul sunt aratate in tabelul 5. Tabelul 5
Denumirea caracteristicii UM B'tsl:)m t.;g D Metoda de verificare
1. Penetratia la 25°C 110 mm 50...70 SR EN 1426-2007
2. Punct de inmuiere |. B. °c 46...54 SR EN 1427-2007
3. Ductilitate:- la 5°C, min. cm 4,0
-a 250C, min. cm 100 S5 Bl
4. Punct de rupere Fraass, max. C -8 SR EN 12583-2007
5. Punct de inflamabilitate, min. °c 230 SREN ISO 2592;
SR 5489-2008
6. Solubilitate in solventi organici, min. % 99 SR EN 12592 - 2007
7. Stabilitate prin incélzire in film subtire a bitumului la
163°C:
- pierdere de masa, max. % 0,50 SR EN 12607/1,
- penetratie reziduala la 25°C, min. % 50 SR EN 12607/2
- cresterea punctului de inmuiere, max. °C 9
- ductilitate reziduala la 25°C, min. cm 50
8. Continut de parafind, max. % 2,0 SR EN 12606/1,2 - 2007
9. Densitate la 15°C, min. glem?3 0,995 SR EN 15326
SR 10969 - 2007
" - "
10. Adezivitate pe agregat etalon”, min. % 80 SR EN 12697-2011
SR 10969 - 2007
Y T 1 0,
11. Adezivitate pe agregatul pus n lucrare min, % 80 SR EN 12697- 2011

*) Agregat etalon: criblura din andezit de la cariera Chileni sort 5-8
In cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale ce urmeaza a fi fuse in opera este mai mica

de 80 %, este obligatorie aditivarea bitumului si reverificarea adezivitatii bitumului aditivat. Tn acest caz contractantul va
furniza toate detaliile necesare despre aditivul utilizat si va descrie metodologia folosita in procesul de control al
amestecului aditiv - bitum, precum i tehnologia pe care o propune pentru preparare, stocare, transportul $i punerea in
oper a bitumului aditivat in vederea obfinerii avizului investitorului.

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteazd separat, pe tipuri de bitum, n
conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statjilor de
mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificafiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.

Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120 °C....140 °C, iar la cel modificat de
minimum 140 °C si recirculare 20 minute la inceputul fiecarei zilei de lucru.

Fiecare transport de bitum va fi insofjt de un certificat de calitate eliberat de laboratorul intreprinderii

producatoare intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.
Pentru amorsare se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida (EBCR 60) sau (EBCR 65), conform SR
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8877/1 si SR EN 13808, cu caracteristicile prezentate in tabelul urmator :

Tabelul 6
Nr. Caracteristici Valori admisibile Metoda
o EBCR60 | EBCR65 | de analiza
1. |Continutul de bitum rezidual, %, min. 58 63 SR EN 1428
2. |Omogenitate (rest pe sita de 0,5 mm), %, max. 0,5 0,5 SR EN 1429
3. |Vascozitate Engler la 20°C, ) 5-15 7-15 SR 8877/2

4. |Indice de rupere IR:

- metoda | (cu filer) max. 80 max. 80 AND 551

- metoda |l (cu fractiune sub 0,09 mm extrasa din filer) max. 20 max. 20 AND 551

5. |Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm dupa 7 zile), %

max.
0,5 05 SR 8877/
6. |Stabilitatea la transport (rest pe sita de 0,63 mm dupa o ora de
agitare si 24 de ore de repaos), % max.
0,5 0,5 SR 887711

7. |Adezivitatea pe agregat natural utilizat in lucrare, % min., conform | min. 80 min. 80 SR 10969
SR 10969-2007

Bitumul utilizat la prepararea emulsiilor va fi tip D 50/70 conform SR EN 12591

La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele produsului, si se
vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform tab. 5 pentru bitum si tab. 6 pentru emulsii
bituminoase, pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

- 500 t. bitum/bitum modificat din acelasi sortiment:
- 100 t. emulsie bituminoasa din acelasi sortiment

[ Aditivi

Daca este cazul de utilizare a aditivilor, pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice conform
prezentului caiet de sarcini, se vor utiliza aditivi cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, fie in mixtura asfaltica.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerintelor de performanta specificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit legislatiei de punere

pe piata in vigoare.
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4. Controlul calitatii materialelor

Materialele destinate fabricarii mixturii asfaltice tip BADPC22,4 se vor verifica n conformitate cu
prescriptiile din standardele respective si conditiile prezentate anterior. Verificarile i determinarile se executa de
laboratoare autorizate/acreditate conform reglementarilor tehnice in vigoare i constau din:

C Pietrig concasat

= granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1

s indice de forma SR EN933-4

= continut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1

o continutul de impuritati STAS 4606, SR EN 933-7
[ Nisip

= granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1
= continutul de impuritati STAS 4606, SR EN 933-7
o calitatea particulelor fine sub 0,125 mm SR EN 933-9

= continut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1

[ Bitum 3

o penefrafia la 25°C SR EN 1426, SR EN 12591
o punct de inmuiere prin metoda inel si bild SR EN 1427, SR EN 12591
C Filer

= finetea, umiditatea STAS 539

5. Modul de fabricare a mixturilor
Compozitia mixturilor
Compozitia mixturii asfaltice BADPC22,4 se va stabili pe baza unui studiu preliminar tinandu-se seama de
respectarea conditiilor tehnice precizate in prescripiile tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul 1l face
antreprenorul, in cadrul unui laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor tehnice in vigoare.
Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice n vederea elaborarii dozajului de fabricalie se va efectua pe
baza prevederilor prezentului caiet de sarcini. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:
- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de
incercare),
- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total,
- stabilirea dozajului de liant in functie de curba granulometrica aleasa;
- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 15 nr. crt. 1.
Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare data cand apare cel putin una dintre situatiile
urmatoare:
- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitatii liantului;
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- schimbarea sursei de agregate;

- schimbarea tipului mineralogic al filerului;

- schimbarea aditivilor.

Validarea in productie a mixturii asfaltice Tn santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului
pe statie si verificarea cerintelor acesteia conform tabelului 15 nr. crt. 2.

Mixtura asfaltica va fi insotitd, dupa caz, de:

- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei in fabrica;

- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE i rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care s& se certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind dozajele si
conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerintele din prezentul caiet de sarcini.

Pentru mixtura BADPC22 4 limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date in tabelul 7.

Tabelul 7
Mixtura asfaltica tip
Agregate naturale % din agregatul total BADPC22,4
Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 5..10
Filer si nisip 0,125...4 mm rest pand la 100
Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mm 8512

Granulozitatea agregatelor naturale din mixtura BADPC22 4 trebuie s fie cuprinsa in limitele date in tabelul 8.

Tabelul 8
Mixtura asfaltica tip
Specificatii
BADPC22,4
Curba granulometrica a agregatului natural
Treceri prin site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2
- trece prin sita de 31,5 mm, % 100
- trece prin sita de 22,4 mm, % 90...100
- trece prin sita de 16 mm, % 73...90
- trece prin sita de 8 mm, % 42...61
- trece prin sita de 4 mm, % 28...45
- trece prin sita de 2 mm, % 20...35
- trece prin sita de 0,125 mm, % 5..10
- trece prin sita de 0,063 mm, % 3.4
ot ot aste porees meecunte  PROIECT Grous I e STRSIRET JUDETUL ASI ™ proiect e ponyzoss
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Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite in functie de greutatea totala
a materialului granular in stare uscatd, inclusiv partile fine.

Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform SR EN 12697-6, SR EN
12697-23, trebuie sa se incadreze intre limitele aratate in tabelul 9 si are la baza o masa volumica medie a agregatelor
de 2,650 kg/m?. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, coninutul de bitum se va corecta cu un coeficient
,a=2,650/d" unde ,d" este masa volumica reald (declarata de producator si verificata de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (masa volumica reala a filerului se determina conform SR EN 1097/6). In calcul ,d" reprezinta
media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie, in kg/m?.

Tabelul 9
. o . Continutul de liant Raportul filer/liant,
Tipul mixturii asfaltice . — :
din masa mixturii asfaltice, % recomandat
BADPC22 4 min. 4,2 14..23

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice
Pentru drumuri de clasa tehnica Ill-V, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BADPC22 4 trebuie

s& indeplineasca in timpul studiului de laborator si al controalelor de fabricatie conditiile din tab. 10.
Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona conform
specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Tabelul 10
BADPC22,4 - Caracteristici pe cilindri Marshal gl JEE
tehnicalll-vV | de analiza
Stabilitatea (S) la 60°C, KN, B...13 SR EN 12697-34
Indice de curgere (I) mm, max. 1,5..4,0 SR EN 12697-34
Raportul S/1, KN/mm, min. 1,2 SREN 12697-34
Absorbtie de apa, %, vol. 15..6,0 AND 605/2016 anexa B
Sensibilitate la apa, % =80 . SREN12697-12, metoda A
Strat de legatura - Caracteristici pe cilindri confectionati | Drum de clasa | Metoda
la presa giratorie tehnica Il - IV de analiza
Volum de goluri, la 120 giratii, % max. 10,5 SR EN 12697-8

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic):
- deformatia la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri, pm/m,

max. 30.000
- viteza de deformatie la 40°C, 2000 KPa si 10000 impulsuri, 3 SREN 1her-umapaak
pum/m/ciclu, max.
Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, Mpa, min. 4500 SR EN 12697-26
IRe'2|stent3 la obosgalla, probla c;!lndr|ca solicitata la intindere 300.000 SR EN 12697-26
indirecta: Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C.
Rgaste_nta la oboseala, epruvete trapezoidale sau 100 SR EN 12697-26
prismatice |
Pentru drumurile de clasa tehnicd V nu este obligatorie determinarea caracteristicilor mixturilor asfaltice prin
incercari dinamice.
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Prepararea mixturii asfaltice tip BDPC22,4
Mixturile asfaltice se vor prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare i

dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si a filerului, precum
si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispozitive cu verificarea
metrologica in vigoare.

Abaterile in valoare absolutd ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinta prestabilit
(dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 11 cu incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice
prevazute in prezentul caiet de sarcini si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 11
Treceri pe sita de, Abateri admise fata de reteta, (%), in valoare absoluta
mm
224 £5
16 +5
8 15
4 +4
2 +3
0,125 1.5
0,063 11,0

Pentru continutul de liant, abaterea admisa fafa de reteta aprobaté de beneficiar trebuie sa fie cuprinsa in
intervalul (0 ....0,2 ) %.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice se vor stabili in functie de tipul
liantului, conform tabelului 12, cu mentiunea ca temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la
executia straturilor rutiere bituminoase in zone climatice reci. Tabelul 12

Mixtura asfaltica la

Nr. crt. Tipul liantului Agregate naturale Bitum . ,
iegirea din malaxor

Temperatura, in °C
1 D 50/70; D70/100 140....190 150....170 140....180

Executantul are obligatia de a regla temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor, inclusiv utilizarea
de bene termoizolante si/sau utilizarea de prelate, astfel incét in conditiile concrete de transport (distanta si
mijloace de transport) si climatice, a locul de punere in opera stabilit de beneficiar, sa fie asigurate temperaturile
de punere in opera de min.140°C/ 135°C la inceperea compactarii si de min. 110°C / 100°C la terminarea
compactarii.

Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile din tabelul 12, in scopul evitarii
modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Pentru verificarea compozitiei mixturii asfaltice se va determina, conform SR EN 12697-6-2004, SR EN
12697-23-2004, granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie s& corespunda dozajelor
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stabilite de laborator. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor, de la
malaxor sau de la asternere, trebuie s& prezinte un punct de inmuiere 1B cu maximum 90°C mai mare decat
bitumul utilizat la prepararea mixturii asfaltice. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar
pregatirea probelor in vederea extragerii bitumului-conform SR EN 12697-28.

Abaterile admise fata de granulozitatea stabilita prin retetd sunt nscrise in tabelul nr.11. Pentru continutul
de liant, abaterea admisa fata de reteta aprobata este de £ 0,2 %.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BADPC22,4 trebuie s& corespunda conditiilor
cuprinse in tabelul nr.10 din prezentul caiet de sarcini. Incercarile de laborator se vor efectua conform
metodologiei prevazute in SR EN 12697-6, SR EN 12697-23, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,SR EN 12697-
34+A1si SR EN 12697-35+A1 pe probe de mixtura asfaltica prelevate de la malaxor sau de la asternere inainte
de compactare.

6. Modul de punere in opera

Transport
Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea
pierderilor de temperatura, curatate de orice corp strdin si uscate inainte de incarcare. La distante de transport
mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+10 °C
....+15°C ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare.
Este interzisd utilizarea de produse care pot dizolva liantul sau se pot amesteca cu acesta (motorind, pacura,
efc.).
Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalafiei de preparare a mixturii asfaltice, de
cerintele beneficiarului si de posibilitatile de punere in opera, evitandu-se eventuale perioade de asteptare ce ar
determina scaderea temperaturii mixturii asfaltice.

Pregatirea stratului suport
Tnainte de asternerea stratului de uzurd, suprafata stratului suport trebuie s& fie bine curétata, iar daca

este cazul remediaté si reprofilatd. Eventualele reprofiléri / egalizéri vor fi facute din aceeasi mixtura ca si stratul
superior, care urmeaza a se executa. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
{nainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie amorsat.

Asternerea
Este interzisa astemerea mixturilor asfaltice la temperaturi ale stratului suport mai mici de 10 °C si pe

suprafete umede.

Mixtura asfaltica trebuie asternutd continuu, in mod uniform atét din punct de vedere al grosimii cat si al
afanarii.

fn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rimasa necompactata
in amplasamentul repartizatorului, pana la 110°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de
intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelatd si se indeparteaza resturile de mixtura ramasa la capatul
benzii.
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Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptaté cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se
poate de constanta ca sa se evite total opririle. Functie de performantele finisorului viteza de asternere poate fi de
25..40m/s.

in buncarul utilajului de astemere trebuie sa existe in permanenta suficientd mixturd pentru a se evita o
raspandire neuniforma a materialului.

Punerea in operd a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuatd cu ajutorul unui finisor capabil de a le
repartiza fard s produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin proiect si sa fie prevazute cu
un sistem de nivelare automat.

Temperatura de asternere

Asternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului suport de minim +10°C pe o
suprafatd uscatd. Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie.
Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternerea min.140°C iar la compactare temperaturile conform

tabelului 13.

- . - Tabelul 13
Tipul liantului utilizat Temperatura mixturii asfaltice la compactare
0C, min
inceput sfarsit
D 50/70 140 110
D70/100 135 100

Masurarea temperaturii va fi efectuatd din masa mixturii in buncarul finisorului.

Temperatura se va fixa definitiv in timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a obtine
compactitatea optima.

Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevazut in tabelele 12 si 13 din prezentul caiet
de sarcini, nu trebuie sa fie puse in operé in lucrarea respectiva.

Aceste mixturi trebuie s fie imediat evacuate din santier. Tn acelasi fel se va proceda si cu mixturile
asfaltice care se racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei defectiuni.

Rosturi longitudinale si transversale

La executarea imbracamintjlor bituminoase se va acorda o atentie deosebita realizarii rosturilor de lucru.
Dupa compactarea stratului din prima banda ramane pe marginea adiacentd a benzii alaturate o zona ingusta de
cétiva centimetri mai putin compactata si in general deformata. Aceeasi situatie se produce si la intreruperea
lucrului in sectiunea transversald din capatul benzii respective, dar pe 0 zona mai mare, de reguld 10 cm latime.

In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd zonelor aferente
rosturilor de lucru, se taie pe toata grosimea stratului astfel incat sa rezulte o muchie vie verticald. Aceasta
operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de legatura daca stratul intrerupt s-a executat

pe lungimea respectiva in aceeasi zi cu stratul de pe banda adiacenta.
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in profil longitudinal racordarea imbracamintei noi cu imbrécémintea veche existenta se face printr-o
pand cu panta de 0,5% de lungime variabila functie de grosimea stratului.

Se recomand ca racordarea in plan a imbr&camintei noi cu stratul existent sa se realizeze in "V" sub un
unghi de 45° .

Rosturile separand mixturile asfaltice raspandite de la o zi la alta trebuie s3 fie realizate Tn asa fel incat
s& asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi amorsata cu emulsie de bitum.

Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.

Marginea benzii vechi va fi decapaté pe intreaga sa latime eliminand o lungime de banda de circa 50 cm.

Suprafata proaspat creaté prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact inainte de realizarea

benzii noi.

Compactarea
Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata ca sa se obtina valori optime pentru

caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.

Pentru obtinerea gradului de compactare (de 97% pentru strat de uzura) se executd un sector de proba

si se determina numarul optim de treceri ale compactoarelor, functie de performantele acestora, tipul si grosimea

stratului de compactat. Sectorul de proba poate fi executat chiar pe lucrarea in cauza, dar va raméne in lucrare
doar daca indeplineste toate conditiile din prezentul caiet de sarcini. In caz contrar este obligatia antreprenorului
sa Tndeparteze stratul executat pe sectorul respectiv si s il refaca pe propria cheltuiala.

Compactarea se va executa In lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele n panta sau cu
pant transversala unic, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintei.

Suprafata stratului se va controla in permanentd, micile denivelari care apar pe suprafata se corecteaza
dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri i compactoare cu
rulouri netede, previzute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel incat sa se obtind un grad de compactare de
minim 97% pentru stratul de uzura, considerand ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel
mentionat in tabelul 14.

Tabelul 14
Atelier de compactare
A B
Tip strat Compactor cu pneuri | Compactor cu rulouri netede | Compactor cu rulouri netede
de 160KN de 120 KN de 120 KN
Numar de treceri minime
Strat de legatura 12 4 14
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Se recomanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu suprafatad mare de contact concomitent cu cilindri
compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori sunt de asemeni considerati ca adecvati in acest scop.

in timpul cilindrarii bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie mentinute umede cu apa suficienta si
nu in exces, pentru a evita lipirea mixturii asfaltice. Viteza nu trebuie s& depéseasca 5 km/ pentru cilindri cu
rulouri metalice si 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri. Orice schimbare de directie pronuntata a cilindrului
compactor trebuie facuta pe material stabil - cilindrat.

Nu este permisa stationarea cilindrilor compactori pe suprafata finisatd inainte ca aceasta sa fie deplin
racita si stabilizata.
Controlul procesului tehnologic

a. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corectd a dispozitivelor de céntarire sau dozare volumetrica la: inceputul fiecarei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

b. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor: permanent.

c. Controlul procesului tehnologic de executie a straturilor bituminoase:

- pregdtirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv,

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe Zi, cu respectarea
metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modu/ de executie a rosturior: zilnic.

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri). zilnic;

d. Verificarea compozitiei mixturii asfaltice conform dozajului prestabilit:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor inainte de addugarea
liantului (conform SR EN 12697-2): zilnic sau ori de céte ori se observa o calitate necorespunzatoare a
mixturii asfaltice;

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: inceputul fiecarei zile de lucru,

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica - conform SR EN 12697-2 si continutul de bitum -
conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixturd prelevate de la malaxor sau asternere: zilnic .

e. Verificarea calititii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator
autorizat pe probe de mixtura asfaltica, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespundd compozifiei stabilite prin studiul preliminar de
laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se incadreze intre limitele din prezentul caiet de sarcini (vezi

tabelul 10).

- Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si dupé caz se va raporta la
limitele din tabelul 10.

- Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice faté de amestecul de referinta prestabilit (dozaj) sunt indicate in

tabelul 11.
Tipurile de incercari si frecventa acestora sunt conform tabelului urmator:
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Tabelul 15
Nr. . . ... | Caracteristici verificate si limite de
Natura controluluifincercarii si frecventa incercarii | . :
Crt. incadrare
1 Incercari initiale de tip (validarea in laborator) conform tabelului 10
2 Tncercari initiale de tip (validarea Tn productie) La transpunerea pe statia de asfalt a dozajelor
proiectate in laborator vor fi prelevate probe pe
care se vor reface toate incercarile prevazute
la nr. crt. 1 din acest tabel
Compozitia mixturii conform cap. Controlul
procesului tehnologic, lit. ¢ sid
3 Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate in timpul Compozitia mixturii conform cap. Controlul
executiei: - frecventa 1/400 tone mixtura asfaltica fabricaté sau | procesului tehnologic, lit. ¢ sid
1/700 tone mixtura fabricata in cazul stafiilor cu productivitate I :
mai mare de 80 tonefora, dar cel putin o data pe zi caracteristici fizico-mecanice pe  epruvete
Marshall conform tabelului 10
4 Verificarea calitdtii stratului executat:
- ifica fiecare 10.000 m ti;
o verificare pentru fie 0.000 mp executati; Confor 45,16
- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu suprafatd mai mica de
10.000 mp
5 Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat Conform cap. Abateri limitd la elemente
geometrice
6 Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului executat Conform tab. 17

7. Verificarea imbracdmintei gata executate
Verificarea calitatii straturilor se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel:

- carote @ 200 mm pentru determinarea rezistentei la omieraj;

- carote ® 100 mm sau pléci de min. (400 x 400 mm) sau carote de ® 200 mm (in suprafata echivalenta
cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei de
apa, precum si - la cererea beneficiarului, a compozitiei.

Epruvetele se prelevéa in prezenta delegatilor antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui
de santier, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces-verbal n care se va nota,
informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata.

Grosimea straturilor, masuratd in laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de
incercare.
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Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre delegatii antreprenorului,
beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai defavorabile.

Verificarea compactirii stratului se efectueaza prin determinarea gradului de compactare in situ, prin
incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s& se incadreze in limitele din tabelul 16.

Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de beneficiar sau de
comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta 0 mentiune speciala.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BADPC22,4 trebuie s& corespunda conditiilor din
tabelul 10 si din tabelul 15.

In conformitate cu regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii aprobat prin
ordinul MTCT nr.1558/26.08.2004, in baza modificarilor si completérilor aduse de ordinul nr. 896/06.06.2005
si ordinul nr. 132/03.02.2006, sistemul de atestare a conformitatii trebuie sa fie 2+.

Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004,
SR EN 12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN 12697-34+A1:2007 si SR EN 12697-35+A1:2007 pe
probe de mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercari de laborator pe
carote ¢ 200 mm.

Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii compacte din
strat si densitatea aparenté determinata pe epruvete Marshall preparate in laborator din mixtura respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori ,in situ” cu gamadensimetrul.

incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu @100 mm sau @
200 mm netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 16.
Tabelul 16

Tipul mixturii
Nr. crt. Caracteristici

BADPC22 4

1. Absorbtie de apa, % vol. 8..8

2. Grad de compactare, % min. 97
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Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat

Grosimile straturilor vor fi cele prevazute in profilul transversal tip al proiectului{min.5cm). Nu se admit abateri in
minus de la grosimea din proiect, iar daca sunt respectate conditiile privind uniformitatea suprafetei si a gradului
de compactare, abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii.

Latimile straturilor vor fi cele prevazute n proiect. Abaterile limitd locale admise la latimea imbracamintei vor fi
cuprinse in intervalul £ 20mm;

Abaterile limita admise la cotele profilului transversal sunt de + 5 mm fata de cotele profilului proiectat.

La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limité locald de 5 mm, cu conditia respectarii pasului de

proiectare adoptat.

Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului executat
Caracteristicile stratului executat din BADPC22,4 trebuie sa indeplineascé conditiile din tabelul 17.

_ Tabel 17
Nr. Caracteristica Conditji de Metoda de incercare
crt. admisibilitate
1 Planeitatea n profil longitudinal. ¥ Indice de planeitate, Reglementari tehnice in vigoare privind
IRI, m/km: <25 masurarea indicelui de planeitate.
- drumuri de clasa tehnica V Masuratorile se vor efectua din 10 in 10

m, iar in cazul sectoarelor cu denivelari
mari se vor determina punctele de
maxim.

2 Planeitatea in profil longitudinal. Denivelari admisibile
masurate sub dreptarul de 3 m, mm: <40 SR EN 13036-7
- drumuri de clasa tehnica V-V
3 Planeitatea in profil transversal, mm/m. +1,0 SR EN 13036-8
4 Rugozitatea suprafetei
- Aderenta suprafetei cu pendulul SRT, unitati PTV:

- drumuri de clasa tehnica V-V -
- Adancimea medie a macrotexturii, metoda
volumetrica MTD, mm: SR EN 13036-1

- drumuri de clasa tehnica [V-V -
- Coeficient de frecare (UGT):

- drumuri de clasa tehnica V-V - et
5 Omogenitate. Aspectul suprafetei - degradari subjAspect fara
forma de exces de bitum, fisuri, zone poroase,|degradari sub
deschise, slefuite formd de exces de
bitum, fisuri, zone
poroase, deschise,
slefuite
NOTA 1 Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin masurarea

deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.
NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul transversal, aparitia fagaselor si

se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

SR EN 130364

Vizual
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Verificarea la deformatii permanente
Se face prin determinarea calificativului capacitatii portante conform CD 155/2001. Masuratorile se vor

face cu deflectometrul cu parghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31-2002.
Capacitatea portantd a structurii rutiere se considera realizatd daca, valoarea deformatiei elastice
masurate este mai micé sau egalé cu deformatia admisibila din CD 155 tab. 8 pentru categoria BUNA.

Tabelul 18
Capacitate portanta
Clasa de trafic Traficul de calcul
Rea Mediocra Buna Foarte buna
Foarte usor ~<0,03 >160 | 148...160 132...148 <132
Usor 0,03...0,10 >140 116...140 104...116 <104
Mediu 0,10...0,30 >112 92..112 80...92 <80
Greu 0,30...1,00 >88 | 72...88 64...72 <64
Foarte greu 1,00...3.00 >76 64...76 60...64 <60
Exceptional >3.00 >68 60...68 56...60 <56

Pentru proiectul de fata deformatia admisibila este de 116 /150 mm.
Daci se constatd puncte de masurare in care deflexiunea nu indeplineste conditile de mai sus,
antreprenorul va reface sistemul rutier si va relua masuratorile de deflexiune pe zona respectiva.

8. Semnalizarea lucrarilor si masuri privind sanatatea si securitatea in munca

Antreprenorul va lua toate mésurile necesare asigurarii semnalizarii |ucrarilor in conformitate cu
reglementarile si legislatia in vigoare.

Semnalizarea lucrarilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei,
se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea executérii de lucrari in zona drumurilor publice,
publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si brosura.

- Instructiuni privind San3tatea si Securitatea in Munca privind lucrarile de constructi, intrefinere si
exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor.

Aceste reglementari nu au caracter limitativ, antreprenorul fiind raspunzator de organizarea si implementarea

masurilor de semnalizare a lucrarilor si de asigurarea conditiilor privind sénétatea si securitatea in munca.
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9. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va organiza in conformitate cu prevederile HG. nr. 343/2017(modificarea HG nr.273/1994)
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii aferente acestora, in
doua etape:

— receptia la terminarea lucrarilor

— receptia final3, la expirarea perioadei de garantie care, pentru constructii incadrate in categoria C, este de
minim 3 ani(36luni) de la efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor;
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CAIETDE SARCINI NR.5:
STRAT DE UZURA DIN BAPC 16(BAPC16rul)

1.0Obiect i domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixtura asfaltica
tip BAPC16 executatd pe strazi / drum de clasa tehnica V, in etapele de proiectare, controlul calitafi
materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum si straturile rutiere executate din acest
tip de mixturi utilizate ca strat de uzura in zona climaterica rece, si executata in conformitate cu prevederile
Normativului de mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera - ind. AND 605/2016.
Denumirea, simbolul si notarea ; Beton asfaltic cu pietris concasat ®16- BAPC16rul50/70; BAPC16rul70/100.
La executia lucrarilor se vor respecta particularitatile cuprinse in prezentul caiet de sarcini i
reglementarile tehnice in vigoare la data executiei lucrérilor. Eventualele neconcordante dintre prevederile
caietului de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare vor fi aduse la cunostinta proiectantului care va indica
prevederea ce trebuie respectata.

2. Reglementari tehnice si referinte
Prestatiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta condifile tehnice prevazute in actele

normative specificate mai jos:

Reglementare

Denumire

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelor, utilizate la constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SREN 13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor
si a altor zone cu trafic;

SREN 13808:2013

Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile bituminoase cationice;

SR EN 14023:2010

Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri;

SREN 1428:2012

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea conlinulului de apa din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeofrope;

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilitatii

SR EN 1429:2013

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduului pe sitd al emulsilor bitumincase si determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere;

SREN 12607-1:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la intarire sub efectul calduri si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei |a intarire sub efectul cAldurii si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;

SR EN 12591:2009

Biturn si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere;

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1. Mdsurarea adancimii
macrotexturii suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei;

SREN 13036-4:2012

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de Tncercare. Partea 4: Metode de masurare a
aderentei unei suprafete. Incercarea cu pendul;

SR EN 13036-7:2004

Caracteristici ale suprafefelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de Tncercare. Partea 7: Mésurarea denivelarilor
straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar;

SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea indicilor
de planeitate transversala;

SR EN SO 13473-1:2004

Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profi. Partea 1: Determinarea
adancimii medii a texturii;

SREN 933-1:2012

incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza
granulometric prin cernere;

SR EN 933-2:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de
control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 Tncercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor.

Coeficient de forma;
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SR EN 933-5:2001

Tncercar pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5. Deferminarea procentului de

suprafete concasate si sfardmate din agregate grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005

incercan pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de

suprafete sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001

SR EN 933-8+A1:2015

incercari peniru determinarea caracteristiclor geomefrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea continutului de

elemente cochiliere. Procent de cochilil in agregate;

incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine.

Determinarea echivalentului de nisip;

SR EN 933-9 + A1:2013

Tncercan pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Pariea 9 - Evaluarea partilor fine. Incercare cu

albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011

Tncercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la

uzura (micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010

incercar pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea

rezisteniei la sfardmare;

SR EN 1097-5:2008

Tncercan pentru determinarea caracteristicilor mecanice §i fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea confinutului de

apa prin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013

Tncercan pentru determinarea caraclenisticilor mecanice §i fizice ale agregatelor. Parlea B: Determinarea densitatii 51 a

absorbiiei de apa a granulelor;

SR EN 1367-1:2007

Tncercar pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea

rezistentei la inghel-dezghel,

SR EN 1367-2:2010

Tncercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat

de magneziu;

SR EN 1744-1+A1:2013

incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimica;

SR 10969:2007

Lucrar de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere i a emulsilor cationice bituminoase fata de agregatele

naturale prin metoda spectrofotometrica;

STAS 863:1985

Lucran de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriplii de proiectare;

STAS 10144/3-1991

Elemente geometrice ale strazilor. Prescriplii de proiectare;

SR 4032-1:2001

Lucrari de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimentului;

SR EN 12697-1:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Continut de liant solubil;

SR EN 12697-2:2016

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea granulozitati;

SR EN 12697-6:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

aparente a epruvetelor bituminoase;

Partea 6: Determinarea densitélii

SR EN 12697-8:2004

Mixturi asfallice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

Partea 8: Determinarea caracteristicilor

SR EN 12697-11:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

agregate si bitum;

Partea 11: Determinarea afinitalii dintre

SR EN 12697-12:2008

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

apa a epruvetelor bituminoase;

Partea 12: Determinarea sensibilitatii la

SR EN 12697-12:2008/C91:2009

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

apa a epruvetelor bituminoase;

Partea 12: Determinarea sensibilitéii la

SR EN 12697-13:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 13: Masurarea temperaturii;

SR EN 12697-17+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

epruvetelor din mixturd asfaltica drenanta;

Partea 17: Pierderea de material a

SR EN 12697-18:004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

liantului;

Partea 18: Incercarea de scurgere a

SR EN 12697-22+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 22: Incercare de ornieraj;

SR EN 12697-23:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

fractiune indirectd a epruvetelor bituminoase;

Partea 23: Delerminarea rezisteniei la

SR EN 12697-24:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 24: Rezistenta la oboseald,

SR EN 12697-25:2006

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

ciclica,

Partea 25: Incercare la compresiune

SR EN 12697-26:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

epruvetelor bituminoase;

Partea 29: Determinarea dimensiunilor

SR EN 12697-30:2012

Mixturi asfallice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

cu compactorul cu impact;

Partea 30: Confectionarea epruvetelor

SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

cu presa cu compactare giratorie;

Partea 31: Confectionarea epruvetelor

SR EN 12697-33+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 33: Confectionarea epruvetelor
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cu compactorul cu placd,

SR EN 12697-34:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Incercarea Marshall

SR EN 12697-36:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfallice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor
imbracamintii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SREN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale, Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;

SR EN 13108-7:2006/AC:2008
SR EN 13108-20:2006

Mixturi asfallice. Specificatii pentru maleriale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante;
Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20: Proceduré pentru incercarez de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20: Procedurd pentru incercarea de tip;

SREN 13108-21:2006

Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabricé;

SREN 13108-
21:2006/AC:2009/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica.

CD 155-2001

"Normativ privind determinarea strii tehnice a drumurilor moderne", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 625/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PD 162-2002 "Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane”, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
L turismului nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PCC 022-2015 "Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri
si aeroporturi", aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 821/2015, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 341 din 19 mai 2015;

PCC 019-2015 "Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si
aeroporturi”, indicativ PCC 019-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 485 si 485 bis din 2 iulie 2015.

3.Materiale

Pentru prepararea mixturii asfaltice BAPC16 se va utiliza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate gi
prelucrate care trebuie s satisfaca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum
urmeaza:
- filer;
- nisip natural sort 0-4 mm;
nisip de concasaj sort 0-4;
- pietris concasat sorturile 4-8 si 8-16;
Granulozitatea agregatelor naturale precizate in prezentul caiet de sarcini trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- continutul de granule ce raman pe sita superioara dmax, % max.5%;
- continutul de granule ce trec prin sita inferioara dmin, % max.10%;
Agregatele naturale utiizate pentru lucréri de drumuri trebuie sa provina din roci omogene, fard urme de degradare,

rezistente la inghet - dezghet.

Natura si caracteristicile petrografice - mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si SR EN 12407:2007.

Agregatele naturale nu trebuie s& confind corpuri stréine, pirite, limonite sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor naturale provenite din dolomit si agregatele cu un continut de granule
constituite din roci alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare mai mare de 5%.

O Filer
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie sa indeplineasca specificatile SR EN 13043 si STAS

539. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform tabelului urmator:
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Tabelul 1
Nr. c ae - Conditii de calitate x
e Caracteristica determinata pentru filer Metoda de incercare
1 |Continut de carbonat de calciu > 90% categorie 0c50 SR EN 196-2
Sita (MM)...c..oveerevnene.. freceri (%)
2 farndpmelne 0425 e g | 2D b hoshd
Q0B onesepiissisiitssmmm min 70
3 |Continut de apa max. 1% SR EN 1097-5
4 | Particule fine nocive, valoarea vby, g/kg Categgfr l? 05 0 SR EN 933-9

Filerul se va depozita in Tncaperi acoperite, ferite de umezeald sau in silozuri cu incarcare pneumatica.

Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului.

La aprovizionare, filerul va fi insofjt de Declaratia de conformitate cu performantele produsului si se va
verifica obligatoriu granulozitatea i umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 tone aprovizionate.

O Nisip natural
La prepararea mixturii tip BAPC16 se utilizeaza nisipul natural sort 0-4 mm, care trebuie sa indeplineasca

conditiile prevazute in tabelul 2.

Tabelul 2
:,rt Caracteristica determinata Conditii de calitate Metoda de incercare
Continut de granule in afara sortului - rest pe ciurul
t superior (dmax), %, max. 16 SREN 933-1
2 |Granulozitate continua SR EN 933-1
3 [Coeficient de neuniformitate, (Un) %, min. 8 *
Continut de impuritafi:
4 corpuri stréine, %, max. nu se admit SR EN 933-7 si vizual
continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), galben STAS 1744
max.
5 |Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8
6 (Continut de particule fine sub 0,063 mm, %max. 10 (f10) SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea
7 ke albastru), max. : SREN 933-9
* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii d10 =
diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii
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La realizarea mixturilor asfaltice pentru strat de uzura se utilizeaza nisip de concasare sau un amestec din nisip
de concasare si nisip natural. La mixtura BAPC16, din amestecul total de nisipuri, nisipul natural trebuie sa fie in

proportie de maximum 25%.
] Nisip de concasaj

Nisipul de concasaj utilizat pentru prepararea mixturii tip BAPC16 trebuie sa fie sortul 0-4 mm si sa

indeplineasca specificatiile prevazute in tabelul 3. Tabelul 3
Nr. e S Conditii de calitate <
ert: Caracteristica determinata pentru nisipul natural Metoda de incercare
1 Conglrjutde grar;ule in afara sortului - rest pe ciurul 10 SR EN 933-1
superior (dmax), %, max.
2 (Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Continut de impuritat:
- corpuri straing, %, max. nu se admit vizual
4 |Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 (f1o) SR EN 933-1
5 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea ? SR EN 933-9
de albastru), max.
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3 %, nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru de metilen
pentru aprecierea calitatii acestora.

LI Pietris concasat

Pietrisul concasat utilizat pentru prepararea mixturii tip BAPC16 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute

in tabelul 4.
Tabelul 4
Cond. de adm.
Nr. Caracteristica determinata Pietrig concasat Metoda de incercare
crt.
-8 | 816
Continut de granule in afara clasei granulometrice: (G: 90/10)
- rest pe sita superioara (dmax), %, max.
1| -trecere pe sita inferioara (dmn), %, max. 1-1100 SREN 933-1
2 | Continut de particule sparte, %, min. 90 (C90N) SR EN 933-5
30 | Coeficient de aplatizare, %, max 25 (Azs) SR EN 933-3
4 | Indice de forma, %, max. 25 (Slzs) SR EN 9334
5 | Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit SR ENR33-7
! ’ si vizual
6 | Continutin particule fine sub 0,063 mm, %, max. &ﬁ) (%‘?) SR EN 9331
25 (LAz) SR EN 1097-2
i eyl 0,
7 | Rezistenta la fragmentare coeficient LA, %, max. ot. clasa tehnica IV-V
i—f_ﬁ—_——__—_—‘—_ﬁ;ﬁ_—*———*_——_———*_'—’_‘——_—
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; < . . 20 (Mps20)
: 0 i

8 | Rezistenta la uzura coeficient micro-Deval, %, max. . ot. clasa tehnica V-V SR EN 1097-1

Sensibilitatea la inghet-dezghet;

(2) ' i u
2 - pierderea de masd (F), %, max. 2 (Fy) SREN1367-1
10@ | Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, %, max. 6 SR EN 1367-2
1 Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, 5 .

%, max

") Forma agregatului grosier poate fi determinat prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma
@ Rezistenta la inghet poate fi determinat prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la actiunea suffatului de magneziu

* Determinarea continutului de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare se face vizual prin separarea din masa
agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase si/sau vacuolare, Masa granulelor selectate astfel nu trebuie s3
depageasca 5% din masa agregatului formaté din min. 150 grame din fiecare sort analizat,

Agregatele trebuie sa respecte conditia suplimentard privind continutul de granule alterate, moi, friabile, poroase
si vacuolare de maxim 5%.

Determinarea confinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase $i vacuolare se face vizual prin separarea
din masa agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase silsau vacuolare. Masa granulelor selectate
astfel nu trebuie s& depaseasca 5% din masa agreatului formata din min. 150 grame din fiecare sort analizat.

Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 2, 3 si 4 pentru fiecare lot de material
aprovizionat, sau pentru maxim:

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm:;
- 900 t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.

C Liant
Avénd In vedere ca lucrarea se situeaza in zona climaterici rece pentru realizarea imbracamintilor asfaltice din

mixtura tip BAPC16 se va utiliza bitum neparafinos pentru drumuri tip D 50/70 sau D70/100.

Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR EN 14023 + Anexa Nationala
NB, bitumul trebuie s& prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61):
. mai mare de 100 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100;

. . mai mare de 50 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT™;
Nota " Imbétrénirea TFOT $i RTFOT se realizeazé conform SR EN 12607-2 §i SR EN 12607-1.

Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim
80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivi. in caz contrar, se aditiveaza cu agenti de

adezivitate.
Adezivitatea se determind prin metoda spectrofotometrici conform SR 10696 §ifsau prin alte metode

calitative conform SR EN 12697-11.
Pentru agregatele de balastierd, adezivitatea se va determina obligatoriu atat prin metoda

cantitativa (conform SR 10696 si/sau SR EN 12697-11) cat $i prin metoda calitativd, conform Normativ NE
022-2003 luandu-se in considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasa.
Conditiile care trebuie sa le indeplineasca bitumul sunt aritate in tabelul 5.
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Tabelul 5
Bitum tip D ”
Denumirea caracteristicii UM 50...70 Metoda de verificare
1. Penetratia la 25°C 110 mm | 50...70/70...100 |SR EN 1426-2007
2. Punct de inmuiere |. B. oC 46...54 SR EN 1427-2007
3. Ductilitate:- la 5°C, min. cm 4,0
SR 61-1997
- la 25°C, min. cm 100
4. Punct de rupere Fraass, max. oC -8 SR EN 12593-2007
5. Punct de inflamabilitate, min. o 230 SR ENISO 2592;
SR 5489-2008
6. Solubilitate in solventi organici, min. % 99 SR EN 12592 - 2007
7. Stabilitate prin incalzire in film subtire a bitumului la
163°C:
- pierdere de masa, max.
% 0,50 SR EN 12607/1,
- penetratie reziduald la 25°C, min.
% 50 SR EN 12607/2
- cregterea punctului de inmuiere, max. - 9
- ductilitate reziduald la 25°C, min.
cm 50
8. Continut de parafing, max. % 2,0 SR EN 12606/1,2 - 2007
9. Densitate la 15°C, min. glem3 0,995 SR EN 15326
SR 10969 - 2007
10. Adezivitate pe agregat etalon”), min. % 80
SR EN 12697-2011
SR 10969 - 2007
11. Adezivitate pe agregatul pus in lucrare min, % 80
SR EN 12697- 2011

*) Agregat etafon: cribluré din andezit de la cariera Chileni sort 5-8

in cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale ce urmeaza a fi fuse in opera este mai mica de 80 %,
este obligatorie aditivarea bitumului si reverificarea adezivitatji bitumului aditivat. In acest caz contractantul va furniza
toate detaliile necesare despre aditivul utilizat si va descrie metodologia folosita in procesul de control al amestecului
aditiv - bitum, precum si tehnologia pe care o propune pentru preparare, stocare, transportul Si punerea n opera a
bitumului aditivat in vederea obtinerii avizului investitorului.
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Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de
mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile producatorului, astfel
incét caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.
Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120 °C....140 °C, iar la cel modificat de minimum
140 °C si recirculare 20 minute la inceputul fiecarei zilei de lucru.
Fiecare transport de bitum va fi insofit de un certificat de calitate eliberat de laboratorul intreprinderii
producatoare intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.
Pentru amorsare se vor utiliza emulsi bituminoase cationice cu rupere rapida (EBCR 60) sau (EBCR 65), conform SR
8877/1 i SR EN 13808, cu caracteristicile prezentate in tabelul urmator :

Tabelul 6
Nr. Caracteristici Valori admisibile Metoda
crt. EBCR60 | EBCR65 | de analiza
1. |Continutul de bitum rezidual, %, min. 58 63 SR EN 1428
2. |Omogenitate (rest pe sita de 0,5 mm), %, max. 0,5 0,5 SR EN 1429
3. |Véscozitate Engler la 20°C, 1) 5-15 7-15 SR 887712
4. |Indice de rupere IR:
- metoda | (cu filer) max. 80 max. 80 AND 551
- metoda Il (cu fractiune sub 0,09 mm extrasa din filer) max. 20 max. 20 AND 551
5. |Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm dupa 7 zile), %
max.
0,5 0,5 SR 8877/1
6. [Stabilitatea la transport (rest pe sita de 0,63 mm dupa o ora de
agitare si 24 de ore de repaos), % max.
0,5 0,5 SR 8877/1
7. |Adezivitatea pe agregat natural utilizat in lucrare, % min., conform | min. 80 min. 80 SR 10969
SR 10969-2007

Bitumul utilizat la prepararea emulsiilor va fi tip D 50/70 conform SR EN 12591.

La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele produsului, si se
vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform tab. 5 pentru bitum si tab. 6 pentru emulsii
bituminoase, pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

- 500 t. bitum/bitum modificat din acelasi sortiment:
- 100 t. emulsie bituminoasa din acelasi sortiment
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|| Aditivi

Daca este cazul de utilizare a aditivilor, pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice conform
prezentului caiet de sarcini, se vor utiliza aditivi cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, fie in mixtura asfaltica.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de cétre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerintelor de performanta specificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit legislatiei de punere
pe piata in vigoare.

4. Controlul calitatii materialelor

Materialele destinate fabricarii mixturii asfaltice tip BAPC16 se vor verifica in conformitate cu
prescriptiile din standardele respective si conditiile prezentate anterior. Verificrile si determinarile se executa de
laboratoare autorizate/acreditate conform reglementdrilor tehnice in vigoare si constau din:

L Pietris concasat

e granulozitatea

= indice de forma

e continut de particule fine sub 0,063 mm
= continutul de impuritati

" Nisip

e granulozitatea

e continutul de impuritati

= calitatea particulelor fine sub 0,125 mm
a continut de particule fine sub 0,063 mm

C Bitum
= penetratia la 25°C

a punct de inmuiere prin metoda inel si bila
C Filer
= finetea, umiditatea

5. Modul de fabricare a mixturilor
Compozitia mixturilor

STAS 4606, SR EN 933-1
SR EN 933-4
SR EN 933-1
STAS 4606, SR EN 933-7

STAS 4606, SR EN 933-1
STAS 4606, SR EN 933-7
SR EN 933-9
SR EN 933-1

=
SR EN 1426, SR EN 12591

SREN 1427, SR EN 12591

STAS 539

Compozitia mixturii asfaltice BAPC16 se va stabili pe baza unui studiu preliminar tinandu-se seama de
respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul il face
antreprenorul, in cadrul unui laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor tehnice in vigoare.
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Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se va efectua pe
baza prevederilor prezentului caiet de sarcini. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de
incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total:

- stabilirea dozajului de liant in functie de curba granulometrica aleasa;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 15 nr. crt. 1.

Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dati cand apare cel putin una dintre situatiile
urmatoare:

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitatii liantului;

- schimbarea sursei de agregate;

- schimbarea tipului mineralogic al filerului;

- schimbarea aditivilor.

Validarea in productie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului
pe statie si verificarea cerintelor acesteia conform tabelului 15 nr. crt. 2.

Mixtura asfaltica va fi insotita, dupa caz, de:

- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei in fabrica;

- declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sé& se certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind dozajele s

conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerintele din prezentul caiet de sarcini.
Pentru mixtura BAPC16 limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date in tabelul 7.
Tabelul 7

Agregate naturale % din agregatul total Mixtura asfaltica tip BAPC16
Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 8...15
Filer si nisip 0,125...4 mm rest pana la 100
Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mm 36...61

Granulozitatea agregatelor naturale din mixtura BAPC16 trebuie s4 fie cuprinsa in limitele date n tabelul 8.

Tabelul 8
Mixtura asfaltica tip
Specificatii
pecilicat BAPC16
Curba granulometrica a agregatului natural
Treceri prin site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2
- frece prin sita de 22,4 mm, % 100
- trece prin sita de 16 mm, % 90...100
- frece prin sita de 8 mm, % 61...82
- trece prin sita de 4 mm, % 39...64
- trece prin sita de 2 mm, % 30...50
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- trece prin sitade 1 mm, % 27...48
- trece prin sita de 0,125 mm, % 8..15
- trece prin sita de 0,063 mm, % Lsu1]

Nota: 1. La mixturile asfaltice BA16 se foloseste nisip din concasarea agregatelor naturale sau in amestec cu nisip natural sortat, in
acest caz proporfia de nisip natural din amestecul de nisipuri va fi de max. 25%.

Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite in functie de greutatea total
a materialului granular in stare uscata, inclusiv partile fine.

Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform SR EN 12697-6, SR EN
12697-23, trebuie sa se incadreze intre limitele arétate in tabelul 9 i are la bazi o masa volumica medie a agregatelor
de 2,650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, continutul de bitum se va corecta cu un coeficient
,a=2,650/d" unde ,d” este masa volumica reala (declarata de producator si verificatd de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (masa volumica reala a filerului se determina conform SR EN 1097/6). In calcul ,d” reprezinta
media ponderaté conform fractiunilor utilizate la compozitie, in kg/m?3.

Tabelul 9
Continutul de liant Raportul filer/liant,
Tipk mbeturii asfakics din masa mixturii asfaltice, % recomandat
BAPC16 min. 5.7 14 .23

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice
Pentru drumuri de clasa tehnica Ill-V, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BAPC16 trebuie s3

indeplineasca in timpul studiului de laborator si al controalelor de fabricatie conditiile din tab. 10.
Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona conform
specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

_ Tabelul 10
s I Drum de clasa Metoda
o BAPC16 - Caracteristici pe C|l[ndr| Marshall tehnica IIl - V da afallzé
Stabilitatea (S) la 60°C, KN, 80,13 SREN 12697-34
Indice de curgere (I) mm, max. 1,5...4,0 SREN 12697-34
Raportul S/I, KN/mm, min. 1,6 SR EN 12697-34
Absorbtie de apa, %, vol. 1,5..5,0 AND 605/2016 anexa B
Sensibilitate la apa, % 280 SR EN 12697-12, metoda A
Strat uzura - Caracteristici pe cilindri confectionatila | Drum de clasa Metoda
presa giratorie tehnica lil - IV de analiza
Volum de goluri, la 80 giratii, % max. 6,0 SREN 12697-8
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic): '
- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, um/m,
max. 30.000
- viteza de deformatie la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, 2 SIS EN 12607-25, mAloda B
m/m/ciclu, max. |
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Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. | 4.000 } SR EN 12697-26
Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbriciminte

Rezistenta la deformatii permanente, 60°C . SREN 12697-33, SREN

- viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri 0,5 12697-22, dispozitiv mic in aer,

- adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei 10 1 procedeul B

Pentru drumurile de clasa tehnica V nu este obligatorie determinarea caracteristicilor mixturilor asfaltice prin
incercari dinamice.

Prepararea mixturii asfaltice tip BAPC16

Mixturile asfaltice se vor prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si
dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si a filerului, precum
si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispozitive cu verificarea
metrologica in vigoare.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinta prestabilit
(dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 11 cu incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice

prevazute in prezentul caiet de sarcini si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 11
Treceri pe sita de, Abateri admise fata de reteta, (%), in valoare absoluta
mm
16 +5
8 +5
4 14
2 £3
0,125 1.5
0,063 11,0

Pentru continutul de liant, abaterea admisa fata de reteta aprobata de beneficiar trebuie sa fie cuprinsa in
intervalul (0 .... 0,2 ) %.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice se vor stabili in functie de tipul
liantului, conform tabelului 12, cu mentiunea cd temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeazi la
executia straturilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabelul 12

| . . v

; . f
Nr.crt. Tipul liantului Agregate naturale Bitum M |)ftura ?s altica la
iegirea din malaxor

]
Temperatura , in °C

1 D 70/100 140....190 150....170 140....180
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Executantul are obligatia de a regla temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor, inclusiv utilizarea
de bene termoizolante si/sau ufilizarea de prelate, astfel incat in conditile concrete de transport (distanta si
mijloace de transport) si climatice, la locul de punere in opera stabilit de beneficiar, sa fie asigurate temperaturile
de punere in opera de min.140°C la inceperea compactérii si de min. 110°C la terminarea compactarii.

Se interzice incélzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile din tabelul 12, in scopul evitérii
modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Pentru verificarea compozitiei mixturii asfaltice se va determina, conform SR EN 12697-6-2004, SR EN
12697-23-2004, granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie s& corespunda dozajelor
stabilite de laborator. Bitumul confinut n mixtura asfalticd prelevata pe parcursul executiei Iucrarilor, de la
malaxor sau de la asternere, trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 90°C mai mare decat
bitumul utilizat la prepararea mixturii asfaltice. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar
pregatirea probelor in vederea extragerii bitumului-conform SR EN 12697-28.

Abaterile admise fata de granulozitatea stabilita prin retetd sunt fnscrise in tabelul nr.11. Pentru continutul
de liant, abaterea admisa fata de reteta aprobata este de + 0,2 %.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BAPC16 trebuie sa corespunda conditiilor cuprinse
in tabelul nr.10 din prezentul caiet de sarcini. Incercarile de laborator se vor efectua conform metodologiei
prevazute in SR EN 12697-6, SR EN 12697-23, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,SR EN 12697-34+A1si SR
EN 12697-35+A1 pe probe de mixturd asfalticd prelevate de la malaxor sau de la asternere Tnainte de
compactare.

6. Modul de punere in opera
Transport

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate pentru
eliminarea pierderilor de temperatura, curatate de orice corp strain si uscate inainte de incércare. La distante de
transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece
(+10°C ....+15 °C ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare.

Este interzisa utilizarea de produse care pot dizolva liantul sau se pot amesteca cu acesta (motoring,
pacura, efc.).

Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii
asfaltice, de cerinfele beneficiarului si de posibilitatile de punere in opera, evitindu-se eventuale perioade de
asteptare ce ar determina scaderea temperaturii mixturii asfaltice.

Pregatirea stratului suport

inainte de asternerea stratului de uzura, suprafata stratului suport trebuie s3 fie bine curatata, iar daca
este cazul remediata si reprofilata. Eventualele reprofilari / egalizari vor fi facute din aceeasi mixtura ca si stratul
superior, care urmeazd a se executa. Suprafata stratului suport trebuie s& fie uscatd. Inainte de astemerea
mixturii, stratul suport trebuie amorsat.
Asternerea

Este interzisa astemerea mixturilor asfaltice la temperaturi ale stratului suport mai mici de 10 °C si pe
suprafete umede.
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Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atét din punct de vedere al grosimii cét si al
afénarii.

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rAmasa necompactata
in amplasamentul repartizatorului, pand la 110°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de
intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura ramas la capatul
benzii.

Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se
poate de constanta ca sa se evite total opririle. Functie de performantele finisorului viteza de asternere poate fi de
25.40m/s.

In buncarul utilajului de astemere trebuie sa existe in permanenta suficientd mixturd pentru a se evita o
raspandire neuniforma a materialului.

Punerea in operd a mixturii asfaltice va trebui s& fie efectuatd cu ajutorul unui finisor capabil de a le
repartiza faré sa produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin proiect si sa fie prevazute cu
un sistem de nivelare automat.

Temperatura de asternere
Asternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului suport de minim +10°C pe o

suprafata uscata. Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie.
Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternerea min.140°C iar la compactare temperaturile conform

tabelului 13.

Tabelul 13
Tipul liantului utilizat Temperatura mixturii asfaltice la compactare
0C, min
inceput sfarsit
D 70/100 140 110

Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii in buncarul finisorului.

Temperatura se va fixa definitiv in timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a obtine
compactitatea optima.

Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevazut in tabelele 12 si 13 din prezentul caiet
de sarcini, nu trebuie sa fie puse Tn opera in lucrarea respectiva.

Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier. in acelasi fel se va proceda si cu mixturile
asfaltice care se racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei defectiuni.
Rosturi longitudinale si transversale

La executarea imbracamintilor bituminoase se va acorda o atentie deosebita realizrii rosturilor de lucru.
Dupa compactarea stratului din prima bandé raméne pe marginea adiacentd a benzii aliturate o zona ngusta de
cativa centimetri mai putin compactatd si in general deformata. Aceeasi situatie se produce si la intreruperea
lucrului in sectiunea transversald din capatul benzii respective, dar pe o zona mai mare, de reguls 10 cm [atime.
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in ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd zonelor aferente
rosturilor de lucru, se taie pe toatd grosimea stratului astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. Aceasts
operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de legatura daca stratul intrerupt s-a executat
pe lungimea respectiva in aceeasi zi cu stratul de pe banda adiacenta.

in profil longitudinal racordarea imbracamintei noi cu imbracamintea veche existents se face printr-o
pana cu panta de 0,5% de lungime variabila functie de grosimea stratului.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintei noi cu stratul existent s3 se realizeze in "V" sub un
unghi de 45°,

Rosturile separand mixturile asfaltice raspandite de la o zi la alta trebuie s fie realizate in asa fel incat
sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi amorsata cu emulsie de bitum.

Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.

Marginea benzii vechi va fi decapata pe intreaga sa latime eliminand o lungime de banda de circa 50 cm.

Suprafata proaspéat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact inainte de realizarea
benzii noi.
Compactarea

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executats ca sa se obtind valori optime pentru
caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.

Pentru obtinerea gradului de compactare (de 97% pentru strat de uzuré) se executd un sector de prob3
si se determina numarul optim de treceri ale compactoarelor, functie de performantele acestora, tipul si grosimea
stratului de compactat. Sectorul de proba poate fi executat chiar pe lucrarea in cauza, dar va ramane in lucrare
doar daca indeplineste toate conditiile din prezentul caiet de sarcini. In caz contrar este obligatia antreprenorului
sa indeparteze stratul executat pe sectorul respectiv si sa il refaca pe propria cheltuiala.

Compactarea se va executa in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in pantd sau cu
panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintei.

Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafata se corecteaza

dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minim 97% pentru stratul de uzurd, considerand ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel
mentionat in tabelul 14.
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Tabelul 14
Atelier de compactare
A B
Tip strat Compactor cu pneuri | Compactor cu rulouri netede Compactor cu rulouri netede
de 160KN de 120 KN de 120 KN

Numar de treceri minime

Strat de uzura 10 4 12

Se recomanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu suprafata mare de contact concomitent cu cilindri
compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori sunt de asemeni considerati ca adecvati in acest scop.

In timpul cilindrarii bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie mentinute umede cu apa suficient3 si
nu in exces, pentru a evita lipirea mixturii asfaltice. Viteza nu trebuie sa depaseasca 5 km/ pentru cilindri cu
rulouri metalice si 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri. Orice schimbare de directie pronuntata a cilindrului

compactor trebuie facuta pe material stabil - cilindrat.
Nu este permisa stationarea cilindrilor compactori pe suprafata finisata inainte ca aceasta sa fie deplin

racita si stabilizata.
Controlul procesului tehnologic

f.  Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corectd a dispozitivelor de cantdrire sau dozare volumetric la: inceputul fiecérei zile de lucru;
- funcfionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

g. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite /a iegirea din uscéator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

h.  Controlul procesului tehnologic de executie a straturilor bituminoase:

- pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturi asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi, cu respectarea
metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de executie a rosturilor; zilnic.

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numér de treceri): zilnic;

i.  Verificarea compozitiei mixturii asfaltice conform dozajului prestabilit;

- granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la iesirea din malaxor inainte de addugarea
liantului (conform SR EN 12697-2): zilnic sau ori de céte ori se observa o calitate necorespunzétoare a
mixturi asfaltice;

- confinutul minim obligatoriu de materiale concasate: inceputul fiecérei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozifia granulometrica - conform SR EN 12697-2 si confinutul de bitum -
conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau asternere: zilnic .
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j. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator
autorizat pe probe de mixtura asfaltica, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie s& corespundd composzitiei stabilite prin studiul preliminar de

laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se incadreze intre limitele din prezentul caiet de sarcini (vezi
tabelul 10).

- Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall $i dupa caz se va raporta la
limitele din tabelul 10.

- Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinté prestabilit (dozaj) sunt indicate in
tabeluf 11.

Tipurile de Tncercéri si frecventa acestora sunt conform tabelului urmator:

Tabelul 15
grrt Natura controluluifincercarii si frecventa incercérii I(i::\?ta:tie:?r: :: dra::nﬁcate #
1 Incercari initiale de tip (validarea in laborator) conform tabelului 10
2 Incercari initiale de tip (validarea in productie) La transpunerea pe statia de asfalt

a dozajelor proiectate in laborator
vor fi prelevate probe pe care se vor
reface toate incercarile prevazute la
nr. crt. 1 din acest tabel
Compozitia mixturii conform cap.
Controlul procesului tehnologic,
lit.c sid
3 Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate in timpul executiei: - Compozitia mixturii conform cap.
frecventa 1/400 tone mixtura asfaltica fabricata sau 1/700 tone mixtura Controlul procesului tehnologic,
fabricata in cazul statiilor cu productivitate mai mare de 80 tone/or3, dar cel | lit. ¢ si d
putin o data pe zi LT .
' caracteristici  fizico-mecanice pe
epruvete Marshall conform tabelului
10
4 Verificarea calitatii stratului executat:
- o verificare pentru fiecare 10.000 mp executati; Conform tab. 16
- min. 1/lucrare, in cazul lucrérilor cu suprafata mai mica de 10.000 mp
5 Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat Conform cap. Abateri limitd la
elemente geometrice
6 Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului executat Conform tab. 17

1. Verificarea imbracdmintei gata executate
Verificarea calitatii straturilor se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel:

- carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei la omieraj;

- carote ¢ 100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de @ 200 mm (in suprafata echivalenta
cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei de
apa, precum si - la cererea beneficiarului, a compozitiei.
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Epruvetele se preleva in prezenta delegatilor antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui
de santier, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces-verbal in care se va nota,
informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata.

Grosimea straturilor, masurata in laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de
incercare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre delegatii antreprenorului,
beneficiarului si consultantuluildirigintelui de santier din sectoarele cele mai defavorabile.

Verificarea compactérii stratului se efectueaza prin determinarea gradului de compactare in situ, prin
incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactérii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 16.

Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de beneficiar sau de
comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mentiune speciala.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BAPC16 trebuie sa corespunda conditiilor din
tabelul 10 si din tabelul 15.

In conformitate cu regulamentul privind atestarea conformitétii produselor pentru constructii aprobat prin
ordinul MTCT nr.1558/26.08.2004, in baza modificarilor si completarilor aduse de ordinul nr. 896/06.06.2005
si ordinul nr. 132/03.02.2006, sistemul de atestare a conformitétii trebuie s3 fie 2+.

Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004,
SR EN 12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN 12697-34+A1:2007 si SR EN 12697-35+A1:2007 pe
probe de mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercéri de laborator pe
carote @ 200 mm.

Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii compacte din
strat si densitatea aparenté determinata pe epruvete Marshall preparate in laborator din mixtura respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori ,in situ“ cu gamadensimetrul.

incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitalii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu @100 mm sau @

200 mm netulburate.
Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s& se incadreze in limitele din tabelul 16.
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Tabelul 16
Tipul mixturii
Nr. crt. Caracteristici
BAPC16
1: Absorblie de apa, % vol. Ziiid
2. Grad de compactare, % min. 97

Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat

Grosimile straturilor vor fi cele prevazute in profilul transversal tip al proiectului. Nu se admit abateri in
minus de la grosimea din proiect, iar dacé sunt respectate conditiile privind uniformitatea suprafetei si a gradului
de compactare, abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii

Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. Abaterile limita locale admise la I4timea imbracamintei
vor fi cuprinse in intervalul £ 20mm;

Abaterile limita admise la cotele profilului transversal sunt de + 5 mm fata de cotele profilului proiectat.

La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limita locala de +5 mm, cu conditia respectarii pasului
de proiectare adoptat.
Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului executat

Caracteristicile stratului executat din BAPC16 trebuie s indeplineasca conditiile din tabelul 17.

Tabel 17
Nr. Caracteristica Conditii de Metoda de incercare
crt. admisibilitate
1 |Planeitatea in profil longitudinal. ¥ Indice de planeitate, Reglementari tehnice in vigoare privind
IRI, m/km: <30 masurarea indicelui de planeitate.
- drumuri de clasa tehnica V Masuratcrile se vor efectua din 10 in 10

m, iar in cazul sectoarelor cu denivelari
mari se vor determina punctele de

maxim.
2 |Planeitatea in profil longitudinal. Denivelari admisibile
masurate sub dreptarul de 3 m, mm: <50 SR EN 13036-7
- drumuri de clasa tehnica V-V
3 |Planeitatea in profil transversal, mm/m. +1,0 SR EN 13036-8
4 |Rugozitatea suprafetei
- Aderenta suprafetei cu pendulul SRT, unitati PTV:
- drumuri de clasa tehnica IV-V 270 SR B [HEEe
- Adéncimea medie a macrotexturi, metoda
volumetrica MTD, mm: SR EN 13036-1
- drumuri de clasa tehnica IV-V =0,60
- Coeficient de frecare (uGT):
- drumuri de clasa tehnica IV-V 20,57 ARo0E

5 |Omogenitate. Aspectul suprafetei - degradari sub|Aspect fard

formad de exces de bitum, fisur, zone poroase,|degradari subforma
deschise, slefuite de exces de bitum, |Vizual
fisuri, zoneporoase,
deschise, slefuite
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NOTA 1 Planeitatea in profil longitudinal se determind fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin masurarea

deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.
NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constats abateri de la profilul transversal, aparitia fagaselor si
se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

8. Semnalizarea lucrdrilor si mésuri privind sanatatea si securitatea in munci

Antreprenorul va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in conformitate cu
reglementarile i legislatia in vigoare.

Semnalizarea lucrarilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei,
se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, n vederea executdrii de lucrari in zona drumurilor publice,
publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si brosura.

- Instructiuni privind Sanatatea si Securitatea in Munca privind lucrarile de constructii intretinere si
exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor.

Aceste reglementéri nu au caracter limitativ, antreprenorul fiind raspunzator de organizarea si implementarea
masurilor de semnalizare a lucrérilor si de asigurarea conditiilor privind sanatatea si securitatea in munca.

9. Receptia lucrarilor

Receptia Iucrarilor se va organiza in conformitate cu prevederile HG. nr. 343/2017(modificarea HG nr.273/1994)
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii aferente acestora, in
doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor
- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie care, pentru constructii incadrate in categoria C, este de

minim 3 ani(36luni) de la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor:

INTOCMIT,
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CAIET DE SARCINI NR.6: MARCAJE RUTIERE

I.ELEMENTE GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde conditiile obligatorii de trasare a marcajelor rutiere, in conformitate cu
prevederile Legislatiei Rutiere si standardele privind semnalizarea rutiers SR 1848-7, aplicabile pe drumurile publice.

Marcajele rutiere nu trebuie s& impiedice in niciun fel traficul rutier si nu trebuie s& provoace alunecari. Pe
partea carosabila, marcajul rutier va fi trasat cu microbile din sticl, drumul puténd, de asemenea, fi marcat cu stélpi
de ghidare cu elemente reflectorizante.

IL.CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE $I BILE MARI DE STICLA

Fiecare tip de vopsea de marcaj utilizeaz un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul si dozajul
de microbile vor fi recomandate de fabricantul vopselei de marcaj, conform certificatului de omologare a vopselei.
Ambalarea microbilelor se va face in saci eremetici, etansi.

Perioada de depozitare in ambalaj este de maxim 12 luni.

lIL.TIPURI DE MARCAJE RUTIERE
Diferitele tipuri de marcaje rutiere sunt folosite la reabilitarea drumurilor $i trebuie sa respecte cerintele

standardului SR 1848-7.
1. MARCAJELE LONGITUDINALE pot fi folosite in urmatoarele locati

= linii de separare a sensurilor de circulatie opuse;

= linii de separare a benzilor de circulatie cu aceeasi directie;
locatii periculoase.

Toate aceste marcaje sunt reprezentate prin:

linie simpla sau dubla continua;
= linie simpla sau dubla discontinua:
= linie dubld compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Linia simpla sau dubla continua va fi trasatd in sectoarele de drum unde vehiculelor le este interzis3 trecerea
peste axul drumului sau depasirea. Lungimea minima a unei linii continue va fi 20 m.

O linie simpla discontinud cu segmente mai mari decét distantele dintre ele se traseaza atunci cand
vehiculele se pot angaja in depasire.

Linia simpla discontinué cu segmente mai mari decét distantele dintre ele se numeste banda de avertizare si
se foloseste pentru a semnaliza apropierea de o linie continué sau de un loc cu risc mare de accident.

O linie dubla discontinua poate fi folosita pentru a contura una sau mai multe benzi care permit schimbarea
directiei (benzi reversibile). Acestea pot fi folosite si oricand o linie dubld continu trebuie s3 fie intrerupta (de ex. un
drum de serviciu care s& le permita vehiculelor sa vireze la stanga).

O linie dubla compusa, alcatuita dintr-o linie continu si una discontinua, se traseaza pe sectoarele unde linia
poate fi depasita doar in cazul uneia dintre benzile de directie, de exemplu pentru directia indicata de linia intrerupta.
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Aceasta poate fi, de asemenea, folosita in intersectji, unde este permisa intrarea pe un singur sens, Tns3 iesirea nu

este permisa.
Caracteristicile liniilor folosite la marcajele longitudinale sunt cele specificate in standardul SR 1848-7.

11. Marcajele longitudinale care separd sensurile de circulatie

Pe drumurile cu doua benzi cu lafimea de minim 5,5 m si doud parti carosabile se traseaza o linie simpla
discontinua.

in cazuri speciale (accident sau locatii periculoase), se traseaza linii simple continue de tip A sau linii duble
de tip G, conform standardului SR 1848-7, alcatuite dintr-o linie continué cu o linie discontinua, acolo unde este

necesar.
Cand suprafata finala de drum este executatd, linia simpla se traseaza de-a lungul aliniamentului, iar linia
dubla se traseaza simetric cu linia longitudinala.
In curbele largi, linia care separa sensurile de circulatie va fi trasata dupa cum urmeaza:
= Pentru supralargiri de maxim 1,0 m, banda exterioara se mentine la latimea sa actuala:
= Pentru supralargiri care depasesc 1,0 m, banda exterioard va reprezenta 40% din largirea totala, iar
banda interioara reprezinta 60%.

1.2 Marcajele care separa sensurile de circulatie
= sunt trasate din linii simple discontinue cu segmente si intervale aliniate in profil transversal pe sectoarele
de aliniament. In sectoarele din apropierea intersectiilor se traseaza linii continue simple sau duble pentru
benzile reversibile.

1.3.  Marcajele longitudinale pentru locatiile periculoase se vor trasa dupa cum urmeazs:
= Pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusa;
= Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabila:
= Pe poduri i podete inguste;
= Pe sectoarele unde numarul de benzi se schimba:
= Laintersectii de drumuri;
= Latreceri la nivel cu calea ferata.

2. MARCAJE CARE DELIMITEAZA PARTEA CAROSABILA
Marcajele care delimiteaza partea carosabild se vor trasa in afara marginii partii carosabile, pe benzile de
incadrare. Acestea nu vor fi trasate 1anga bordurile neuniforme ale partilor laterale.
Tipurile de linii variazé in functie de locurile unde sunt trasate. Exista 4 linii care delimiteaza partea carosabild
conform cu standardul SR 1848-7, dupa cum urmeaza:
= Linie continua simpla de tip K"
= Linie continua simpla de tip ,L*;
= Linie discontinua simpla de tip ,M";
= Linie discontinua simpla de tip ,N".

3. MARCAJE TRANSVERSALE
a. Linie de oprire - linie continua avand I&timea de 0,40 m, astfel incat din locul de oprire s fie asigurats vizibilitatea

inintersectie;
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b. Linie de cedare a trecerii - linie discontinua, I&time de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi.

¢. Traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa drumului, cu latimea de 40 cm. Lungimea (L)
fiecarei linii depinde de viteza de circulatie in zona respectiva, dupa cum urmeaza:

= Pentru viteza < 50 km/h, L= min. 3m;
= Pentru viteza > 50 km/h, L= min. 4m.
In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sageli

indicand semnele de traversare.

d. Traversare pentru biciclete — se executa prin doua linii discontinue; dimensiunile acestora sunt specificate in SR
1848-7.

e. Liniede limitarea vitezei — sunt trasate in curbe foarte periculoase situate dupa aliniamente lungi si drepte.
Curbele vor fi precedate de marcaje de adaptare a vitezei reprezentate prin linii transversale cu 4timea de 0,40 m
situate la intervale care descresc pe masura ce se apropie de curba.

Pentru reducerea vitezei in apropierea locurilor periculoase, se pot folosi urméatoarele:

a) dungi care emit zgomote denumite marcajevibratoare, care pot fi aplicate ca marcaje conform SR 1848-7.
Benzile sunt trasate cu marcaj termoplastic cu grosimea de 6mm-15mm. Cand sunt subtiri, acestea cauzeaza doar
zgomot. Grosimea acestora trebuie sa fie de minim 12 mm pentru a cauza vibrafii. Un grup de marcaje vibratoare
este alcatuit din sase linii cu grosimea de 15 cm grosime trasatela intervale de 1 m. Se vor trasa minim 3 grupuri de
linii, la 25,00 m una de cealalta. Ultima linie a marcajului transversal va fi trasata la minim 50,00 m inainte de zona de

incepere a locului periculos.
b) in apropierea unei treceri de pietoni sau a unei traversari pentru biciclete se poate folosi un marcaj alcatuit

din triunghiuri aplicate la limita partji carosabile; acest marcaj se numeste tronson de intrare.

4, MARCAJE DIVERSE

Marcaje de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie s-0 urmeze in
traversarea unei intersectji.

Marcaje pentru spatii interzise — se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie
continua.

Marcajele pentru interzicerea stationarii vehiculelor:

* O linie continua galbena aplicatd pe bordura trotuarului sau pe zona de consolidare a
acostamentului, dubland marcajul care delimiteazd partea carosabild catre exteriorul platformei

drumului;
= Qlinie intermitenta la marginea partii carosabile

Marcajele care indicd zonele de parcare pe partea carosabila:
a. transversale pe stanga sau dreapta benzii;
b. oblice cétre axa sau marginea partji carosabile;
C. paralele cu axa sau marginea partii carosabile;
Marcajele pentru curbele foarte periculoase - curbele situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de
marcaje de reducere a vitezei alcatuite din linii transversale cu latimea de 0,40 m.
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5. MARCAJE LATERALE
Marcajele laterale sunt folosite pentru a avertiza conducatorii auto in legatura cu obstacolele drumului i se traseaza

dupa cum urmeaza:
= Pe structurile care depasesc drumul (pasaje rutiere, viaducte, apeducte, poduri pentru pietoni);
= Pe peretii de sustinere;
=  Deasupra parapetjlor, podurilor si podetelor;
= Pe parapetii cu traverse;
= Pe stalpi si copaci;
=  Pe bordurile denivelate.

IV.TRASAREA MARCAJELOR

1. SPECIFICATI GENERALE
Marcajul rutier poate fi efectuat numai de companiile cu experienta specifica in domeniu. Compania trebuie

sa fie certificata ISO 9001, 14001, 18001 PENTRU TRASAREA MARCAJELOR RUTIERE.
in cazul in care Antreprenorul nu poate intruni aceste conditii, trebuie s& angajeze un subantreprenor
pentru a duce la indeplinire lucrarile de marcaj rutier. Subantreprenorul va intruni toate condiile din prezentul

caiet de sarcini.
Urmétoarea echipa si urmatorul echipament trebuie s fie pregatite pentru Lucrari:
- cel putin o echipa de marcaj, incluzand:
- sefechipa de marcaj certificat RTE;
= mecanic pentru vehiculul de marcaj cu experientd in executia marcajelor rutiere;
— mecanic adjunct pentru vehiculul de marcaj;
- sofer pentru vehiculul de escorta.
— sofer pentru camionul de transport;
— Fiecare echipa va detine urmatoarele echipamente:
— vehicul special UNIMOG sau similar cu o perie metalica pentru méaturare;
— camion de fransport pentru vehiculul de marcaj;
- vehicul de marcaj;
— camion de semnalizare;
= un panou de semnalizare A40 "Marcaje rutiere"
— vehicul de escortd cu un panou de semnalizare A40:
— camion pentru transportul materialelor de minim 7,5 t;
— kit higrometric;
Antreprenorul trebuie sa efectueze masurarea retroreflexiei marcajelor rutiere cu retrometru.

Marcajele pot fi trasate dupa efectuarea urmatoarelor operatjuni pregatitoare:

= Zona de lucru a fost semnalizatd in mod corespunzator cu panouri de semnalizare pentru devierea
temporaré a traficului stradal si cu conuri reflectorizante.

= Acolo unde trebuie trasate marcaje, suprafata partji carosabile din beton trebuie s fie periatd cu o perie
metalica sau curatata prin alte metode. Inainte de aplicarea materialului termoplastic, suprafata drumului
trebuie s fie acoperita cu un liant compatibil, conform cu instructiunile fabricantului.
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= Pe parile carosabile fabricate din materiale bituminoase, suprafata pe care vor fi aplicate marcajele
trebuie s& fie mai intéi curétata de excesul de criblura, daca este cazul.
Materialele folosite la aplicarea marcajelor rutiere vor fi trasate pe suprafete curate si uscate. Marcajele nu
vor fi brazdate. Marcajele longitudinale vor fi aplicate cu dispozitive mecanice, pe un traseu strict delimitat.
Daca este necesar, marcajele vechi sau marcajele provizorii vor fi sterse prin frezare sau prin acoperirea
acestora cu vopsea neagra. Vopseaua neagré trebuie sa fie compatibila cu vopseaua care trebuie sa fie inlaturata.
Marcajul manual este interzis, cu exceptia marcajului sagetilor de directie sau al altor marcaje similare.

2. POZAREA MARCAJELOR

Marcajele vor fi trasate in baza unei schite de control a traficului privind panourile de semnalizare si
marcajele rutiere; schita include procedurile de trasare a marcajelor.

inainte de trasarea marcajelor, pozitia acestora trebuie sa fie scoas3 in evidenta prin premarcaje.
Premarcajul se face prin trasarea unor puncte de reper pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida

Executantul pentru realizarea corecta a marcajelor.
Premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual. Inainte de aplicarea marcajulul definitiv,

dirigintele va verifica si aproba corectitudinea realizarii premarcajelor.

3. MARCAJELE FINALE
= Inainte de aplicarea marcajelor, suprafetele respective vor fi curafate si uscate f. bine.
= Suprafetele marcate anterior vor fi curatate mecanic;
= Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform specificatiilor fabricantului.

Marcajele rutiere nu trebuie sa aibd proeminente mai mari de 6 mm comparativ cu suprafata drumului. In
cazul utilizarii stalpilor de ghidare sau al altor elemente similare, proeminentele admisibile nu trebuie sa depaseasca
25 mm. Culorile folosite la marcaje sunt:

1. alb pentru:

- marcajele longitudinale si transversale

- marcajele care delimiteaza partea carosabila

- marcajele laterale pe copaci si pe stalpii parapetelor din beton
2. galben pentru liniile care interzic parcarea si pentru marcajele provizorii
3. alternanta de galben-negru pentru:

- cladiri

- pereti de sustinere

- traversele parapetelor de beton sau traversele rigide

- bordurile denivelate ale trotuarelor si refugiilor
4. gri pentru parapete metalice de siguranta.

4, CONDITII TEHNICE ALE VOPSELELOR DE MARCAJ
Conditiile tehnice pentru vopseaua de marcaj sunt specificate in standardele europene si romanesti SR EN

1423; SR EN 1424; SR EN 1436; SR EN 1463-1.
Materialele trebuie sa fie insofite de Certifica de calitate emis de laboratoare recunoscute.
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5. TIPURI DE VOPSELE DE MARCAJ
Tipurile de vopsele de marcaj sunt:
= Vopsea albd, monocomponentd; se usuca la aer si formeaza o peliculd uniforma si solida
= vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastic, monocomponenta, care are aspect de emulsie
apoasa; se usuca la aer si formeaza o pelicula uniforma si solida
= vopsea de marcaj ecologica, alba, monocomponenta, tip material plastic, solubild Tn apa (fara solventj
organici); se usuca la aer si este folosita pentru marcaje cu pelicule continue, uniforme si solide sau cu
model structurat sau fasonat, asigurénd vizibilitatea marcajului in orice conditii (noapte/ zi, timp ploios/
vreme insorita). Vopseaua se va aplica ca atare sau pe amorsa. Marcajul se va aplica cu un vehicul
echipat cu dispozitive speciale de aplicare a vopselei, amorsa si bile de sticla.
=  Vopsea ecologica, alba, apoasa, monocomponenta; dupa aplicarea unui accelerator de uscare, se usuca
la aer gi formeaza o pelicula uniforma si solida.
Retroreflexia este asigurata prin intermediul bilelor de sticla aplicate pe suprafata marcajului sau introduse in

material in timpul procesului de fabricatje.

V.CONTROLUL CALITATII
in vederea asigurarii calitatii marcajelor, Executantul va avea in vedere urmatoarele:
»  Metodologia controlului calitatii conform SR ENV 13459 - 1, 2, 3;
= (Calitatea vopselei, conform fisei tehnice de securitate;
=  Tipul imbracamintei rutiere, rugozitatea suprafetei, conditiile locale de mediu;
=  Proiectul de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere;
= Executia premarcajului;
= Determinarea dozajului de vopsea proaspata;
= Dozajul de microbile si de alte bile de sticla.
Marcajele se verificd din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de acoperire si
uniformitatii distributiei microbilelorretroreflectorizante.
Verificarea formei se face vizual. Linile de marcaj trebuie sa aiba o latime constanta, sa nu prezinte franturi
sau serpuiri, iar marginile trebuie sa fie clar delimitate.
Dimensiunile vor fi verificate dupa cum urmeaza;
= Lungimile si latimile se masoard cu mijloacele obisnuite (rigla, ruleta, panglica topometricd, aparate

topometrice).
= Grosimea se verifica in timpul executiei cu dispozitive adecvate, agreate de Inginer, prin masurarea

grosimii peliculei uniforme si solide de vopsea uda.
Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma §i nealteratd. Daca este posibil,

culoarea si retroreflexia se determina cu aparate specifice agreate de diriginte.

Gradul de acoperire se masoara cu ajutorul riglei (retea trasata pe o folie transparenta).

Gradul de acoperire este exprimat in procente si este reprezentat de raportul dintre numarul de patrate din
retea care sunt complet acoperite cu vopsea si numarul total de patrate din retea.

Uniformitatea distributiei microbilelorretroreflectorizante se observa vizual la lumina soarelui sau la lumina
farurilor unui autovehicul.
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VL.RECEPTIA LUCRARILOR

1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
Receptia pe faze de execufie este efectuatd atunci cand toate lucrérile specificate in documentatie au
luat sfarsit si au fost efectuate toate verificarile in conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de Sarcini.
Comisia de recepfie va examina lucrarile si va verifica daca acestea indeplinesc conditiile de executje si
conditiile de calitate impuse de Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de

catre organele de control autorizate.
In urma receptiei se incheie un "Proces verbal de receptie pe faze de executie” in care sunt specificate

reparatile necesare, termenul de executie al acestora si recomandarile cu privire la modul de tinere sub
observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

2. RECEPTIA PRELIMINARA
Receptia Preliminara se va face odata cu Receptia Preliminara a intregului proiect, conform normelor

legale actuale.
Comisia de receptie va examina atét lucrarile, cat si documentatia de verificare si procesele verbale

referitoare la Receptia pe Faze de Executie intocmite in timpul executiei lucrarilor.

3. RECEPTIA FINALA
Receptia Finala se va face la sfarsitul Perioadei de Garantie, conform prevederilor legale.
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CAIET DE SARCINI NR.7: SEMNALIZARE VERTICALA

|.OBIECT $I DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Caiet de Sarcini detaliaza plantarea si instalarea diverselor tipuri de semnalizare rutiera verticala si
a lucrarilor asociate acestora.

Tipul indicatoarelor si locurile de instalare se stabilesc de catre administratorul drumului, impreuna cu politia
rutiera.

Imaginile indicatoarelor rutiere, denumirile acestora si condifile speciale de amplasare vor respecta SR
1848-1:2012 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si
amplasare.

Cerintele tehnice referitoare la indicatoarele rutiere privind dimensiunile, metodele de executie si testare
pentru fabricare, furnizare, etichetare, ambalare, depozitare, precum si conditii de calitate si controlul calitatii trebuie
sa respecte SR 1848-2:2011 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditji
tehnice.

Realizarea graficii inscrisurilor si simbolurilor precum si scrierea indicatoarelor rutiere ce vor fi montate
trebuie sa respecte SR 1848-3:2012 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3:
Scriere, mod de alcatuire.

Il. INSTALAREA INDICATOARELOR RUTIERE

Indicatoarele de drum se instaleaza pe partea dreaptd a drumului in sensul de mers, astfel incat
participantilor la trafic sa li se asigure o buna vizibilitate a acestora.

Indicatoarele permanente se instaleaza pe stélpi metalici sau console, iar cele cu caracter temporar se pot
instala si pe suporti mobili.

Atunci cand conditjile locale sunt de aga natura incét indicatoarele nu ar putea fi observate din timp de catre
participantii la trafic, acestea se pot repeta si pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu sau spatiu
interzis circulatiei vehiculelor, deasupra périii carosabile sau de cealaltd parte a intersectiei, dupa caz, in loc vizibil
pentru tolj cei carora li se adreseaza.

Atunci cand indicatoarele sunt instalate deasupra benzii sau benzilor de circulatie, semnificatia lor este
valabila numai pentru banda sau benzile de circulatie astfel semnalizate.

Locul de instalare a indicatoarelor rutiere verticale se alege astfel incat s fie vizibile de la o distantd de min.
50m in localitati i de minimum 100 m in afara acestora.

Pentru asigurarea vizibilitafii indicatoarelor, in profil transversal acestea trebuie sa fie amplasate cat mai
aproape de marginea partii carosabile. Pentru a evita acrosarea lor de catre vehicule, se impune ca indicatoarele sa
fie amplasate pe taluz sau dincolo de sant, asigurandu-se o distantd de minimum 0,50 m de la marginea platformei
drumului sau de la marginea trotuarului p&né la limita dinspre drum a indicatorului. Se recomanda ca aceasta distanta
sa nu depaseasca 2,0 m.

Indicatoarele rutiere vopsite se vor instala astfel incat sa aiba o inclinare de 80° fatd de axa drumului, cu
exceptia indicatoarelor de orientare $i de informare din SR 1848-1:2011 care se instaleaza perpendicular sau paralel
cu axa drumului, in functie de configuratia intersectiei.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta, se vor respecta urmatoarele:

= unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 5° - 10°.

= inclinarea (in fata) a indicatorului in raport cu verticala este de 2°.

Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este:
=la 1,50-2,50 m fata de cota caii in ax sau fata de nivelul bordurii trotuarului, cu exceptia indicatoarelor
instalate pe portaluri sau console, care trebuie sa asigure gabaritul de libera trecere de 5,50 m;
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= la 0,75 m fafa de cota marginii par{ji carosabile la indicatoarele fig. Ad4, A46, A47, A48 din SR 1848-
1:2011;

= [a 0,6 — 2,50 m de |a nivelul bordurilor, pentru indicatoarele instalate pe spaliile verzi centrale, pe insule

de dirijare din intersectii si pe refugiile de tramvai;

in cazul rambleurilor inalte, stalpii se monteaza in afara gabaritului drumului, la marginea exterioard a
acostamentului drumului, stabilind Tn mod corespunzator lungimea acestora.

Montarea in rambleuri inalte a indicatoarelor, care necesitd 2 stélpi, se face ncepand de la marginea
exterioara a acostamentului drumului. In acest scop, platforma rambleului va trebuie sa fie largita sau indicatorul va
trebuie sé fie instalat, cu ajutorul unor stalpi mai lungi, pe taluz.

Se va evita amplasarea indicatoarelor in interiorul unei curbe sau imediat dupa iesirea din curbd, deoarece
exista riscul ca ele sa ramana in afara cdmpului de vizibilitate al conducatorului de vehicul, care nu trebuie sa-si abata
privirea de la partea carosabila a drumului. Pe timpul noptii, aceste indicatoare raman n afara unghiului de iluminare
al farurilor vehiculului, deci exista riscul de a nu fi vazute. In cazul unor indicatoare a céror pozitie este fixa, asa cum
sunt indicatoarele instalate la apropierea de o trecere la nivel cu calea feratd, amplasate la distante strict precizate
(150 m, 100 m si 50 m), semnalizarea se repeta si in exteriorul curbei, pe partea stanga a drumului.

Se interzice montarea reclamelor sau a oricarui alt tip de panou pe terenul cuprins intre marginea platformei
drumului si linia indicatoarelor rutiere. Este interzis s& se figureze pe indicatorul rutier sau pe suportul sau altceva
decat ce se refera strict la semnificatia indicatorului rutier.

Indicatoarele kilometrice si hectometrice se instaleaza cu baza la nivelul superior al fundatie. Fata superioara
a fundatie este aproximativ la nivelul cotei axului drumului si depaseste baza indicatorului cu cate 10 cm, in ambele
directii. Suprafata fundatie are o inclinare de 3% pe toate laturile, pentru a indepartarea apei pluviale de la indicator.
Pe sectoarele cu parapete metalice de siguranta, indicatoarele hectometrice se pot instala pe stalpul parapetului, cu
baza la limita superioara a lisei parapetului, iar pe sectoarele cu parapete din beton, pot fi instalate pe partea
superioara, orizontala, a acestora. Pe sectoarele de debleu, indicatoarele se instaleaza la exteriorul santurilor,
practicand o nisa in taluz. In acest caz taluzurile nigei se protejeaza prin inierbare, cu dale de beton sau cu pereu.

lil. PLANTAREA STALPILOR

Amplasarea stélpilor se face in afara marginii sanfurilor sau a rigolelor.

Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat acestia sa fie incastrafi min. 40 cm in fundatja de beton de clasa
C 8/10, conform NE 012, respectiv min. 80 cm, cand sunt plantafj direct in pamant.

Montarea indicatoarelor se face, de regula pe stalpi dedicatj, sau pe stalpii semafoarelor pentru dirijarea
circulatiei, pe stalpii cu alte destinatii, pe consolele montate pe stalpi sau pe consolele incastrate in constructiile
existente, precum i pe portaluri sau console special proiectate pentru panourile de presemnalizare a intersectiilor.

Stalpii pentru indicatoare se pot executa din teava cu sectiune circulara, patrata, hexagonala, octogonala sau
din profile speciale cu diferite caracteristici ale sectiunii (de exemplu, de tip "omega"), in functie de marimea panoului,
iar dupa caz, sisteme speciale (stélpi cu zabrele, console, portaluri etc).

Stalpii de sustinere a indicatoarelor metalice au lungimi curente de minimum 3,5 m. Stalpii de lungime mai
mica se utilizeaza numai pentru indicatoare amplasate pe colfurile insulelor separatoare sau directionale din
intersectii.

Se recomanda ca stalpul de sustinere a indicatoarelor rutiere sa fie executat dintr-0 singura bucata, indiferent
de inaliime. Pentru asigurarea unei rezistente mecanice superioare a structurii metalice, precum si din considerente
de siguranta circulatiei in caz de impact frontal, se recomanda ca stalpii consolelor si portalurilor sa fie executate
dintr-o singura bucata, fara innadiri ale sectiunii.

Se recomanda ca portalurile si consolele sa aiba in sectiune profil inchis.

La amplasarea portalurilor si consolelor, se asigura obligatoriu gabaritul pe inaltime de 5,5 m, masurat de la

cota in axul drumului pana la limita inferioara a indicatorului rutier. Se recomanda ca grinda transversala a consolei
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sau a portalului sa fie amplasata la inltimea de 7 m fata de suprafata parii carosabile.

Portalurile si consolele, trebuie sa fie protejate cu parapet metalic impotriva izbirii autovehiculelor.

Fundatiile pe care se prind sistemele de sustinere a semnalizérii verticale trebuie sa fie executate la nivelul
marginii exterioare a partji carosabile.

Indicatoarele rutiere amplasate la nivel (nu pe portaluri sau console) pot fi executate pe suport de otel,
protejat impotriva coroziunii prin pasivizare, urmata de vopsire in cdmp electrostatic.

Daca este cazul, la indicatoarele amplasate pe sectoare de drum cu ramblee inalte, se vor prevedea masuri
suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si rezistentei mijloacelor de sustinere a indicatoarelor, prin amenajarea unor
platforme speciale.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza anticoroziv prin zincare, sablare, decapare urmata
de vopsire in cdmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau de plumb, urmate de vopsire in culoare gri.

IV.REGULI $| METODE DE VERIFICARE

Verificarea calitatii indicatoarelor se face in timpul executiei, precum i cu ocazia receptiei finale.

Verificarile ce trebuie efectuate asupra indicatoarelor rutier sunt:

« forma si dimensiunile, in conformitate cu SR 1848/2. La dimensiuni, se admit tolerante de +1%
pentru indicatoarele metalice.

» planeitatea suprafetei, toleranta admisa fiind de 1 mm la indicatoarele metalice;

= verificarea rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi;

« aspectul i acuratetea simbolurilor;

= aplicarea corecta a foliei reflectorizante, care trebuie sa prezinte o bund aderentd, s& nu aiba
incretituri i umflaturi;

= aspectul gi acuratetea inscripfjilor, find admisa o toleranta de +1mm pentru nal{imi ale literelor de
pana la 130 mm si o toleranta de +2mm pentru inltimi mai mari; la grosimi ale literelor pana la 18
mm, se admite o toleranta de +5mm, iar pentru grosimi mai mari, se admite o toleranta de +1mm.

Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta in:

= respectarea prescriptiilor de instalare, tindnd seama de distantele si inaltimile prevazute in prezentul
caiet de sarcini;

= siguranta dispozitivul de prindere pe stalpi;

= este interzisd montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata cuprinsa intre marginea platformei
drumului i linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a nu distrage atentia
conducatorilor de autovehicule.

V.INSTALAREA STALPILOR DE GHIDAJ $I A DISPOZITIVELOR CATADIOPTRICE

Stalpii de ghidare se amplaseaza pe drumuri cu imbracéminte bituminoas, din beton de ciment sau pavaje,
caracterizate de un trafic mediu zilnic anual mai mare de 300 de vehicule fizice.

Stélpii de ghidare i catadioptrii se amplaseaza pe acostamente, pentru inlesnirea ghidarii optice a
vehiculelor, in special pe timpul noptii. Aceste dispozitive reflectorizante vor fi fabricate si instalate conform cu
cerintele SR EN 12899-3:2007.

Montarea stélpilor de ghidare se face pe acostamente in pozitie verticala, aliniati pe platforma la distanta de
0,25 m de marginea exterioara, astfel inct dispozitivele reflectorizante s fie vizibile din ambele sensuri de circulatie.
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Amplasarea stalpilor de ghidare se face pe ambele parii ale platformei, atunci cand parapefjii nu sunt
necesari. In acest caz, stalpii se dispun de-a lungul drumului alternativ, pe ambele parti, in diferite profile transversale
(in zig-zag).

Amplasarea stélpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei sectorului de drum, atunci cand pe
cealalta parte a platformei este necesara montarea parapetelor de siguranta, montandu-se pe acestia catadioptri la
aceleasi distante ca si stélpii de ghidare.

Distanta intre stalpii de ghidare se stabileste conform pet. 2.3.5. din STAS 1848-1:1991.

VI.RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrari si receptia finala se va organiza in conformitate cu prevederile HG. nr.
343/2017(modificarea HG nr.273/1994) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie
si instalatii aferente acestora.

Lucrarile de semnalizare rutierd verticala vor fi supuse unei receptii pe faza de executie, unei receptii la
terminarea lucrarilor si unei receptii finale.

Receptia pe faze de execulie este efectuata atunci cand toate lucrarile specificate in documentatie au luat
sférsit si au fost efectuate toate verificarile in conformitate cu stipulatjile din prezentul Caiet de Sarcini. Se recomanda
ca aceasta comisie de receptie sa faca parte si un reprezentant al Serviciului Politiei Rutiere.

Comisia de receptie examineaza lucrarile i verifica indeplinirea conditjilor de executje si a calitatilor impuse
de Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control
autorizate.

in urma receptiei se incheie un ,Proces verbal de receptie pe faze de executie” in care sunt specificate
eventualele actiuni corective necesare, termenul de executie al acestora si recomandari cu privire la modul de tinere
sub observatie a lucrarilor la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Receptia Preliminara se face odaté cu Receptia Preliminara a intregului proiect, conform normelor legale in
vigoare.

Comisia de receptie va examina atat lucrarile, cat si documentatia de verificare si procesele verbale
referitoare la Receptia pe Faze de Executie intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Receptia Finala se va face la sfarsitul Perioadei de Garantie, conform prevederilor legale in vigoare.

INTOCMIT,
ing. Cétalin CEGUS
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CAIET DE SARCINI NR.8: PROTECTIA MEDIULUI

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditile privind protectia mediului ce trebuie respectate la constructia si

modernizarea drumurilor.
Executantul lucrarilor va respecta legislatia Uniunii Europene referitoare la protectia mediului si legislalia

romaneasca in domeniu, dupa cum urmeaza:

A. Legislatia Uniunii Europene:

» DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului (85/337/CEE).

» DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea
efectelor anumiter proiecte publice si private asupra mediului.

> DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informafii in domeniul
mediului.

» DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului si in special a solurilor, ¢and

se utilizeaza namoluri de epurare Tn agricultura.

> DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerinfele calitative pentru apa de suprafata destinata
prepararii apei potabile in statele membre (75/440/CEE).

» DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protectja apelor subterane impotriva poluarii cauzate de
anumite substante periculoase (80/68/CEE).

> DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.

> DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate
in mediul acvatic al Comunitatii (76/464/CEE).

» DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind proteciia apelor impotriva poludrii cu nitraj provenif din
surse agricole (91/676/CEE).

> DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE).

> DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a
cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor.

» DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat al poludrii.

B. Legislatia romaneasca:

Legea nr.18/1991 — Legea Fondului funciar, republicata.

Legea nr.265/2006 — Legea protectiei mediului.

Legea nr. 46/2008 — Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 — Legea apelor.

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national.

Ordonanta Guvernului nr.33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea i reintroducerea in circuitul

productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i marimea zonelor de

protectie sanitara.

»  Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de
surse stafjonare.

» Ordin al Ministrului apelor, padurilor si proteciiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de

reglementare a activitafilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

VVVVYYY

vV

Acest proiect este proprietatea intelectuaia a PROIECT GROUP ~IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC 104, KM 8+125 — Pag. 23
SRL. orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al 9+175, COMUNA MOGOSESTI-SIRET,JUDETUL IASI " Proiect nr. D002/2018
societatii este interzisa si se va pedepsi conform legii. PTH + CS + DDE -




S.C.PROIECT GROUP S.R.L. NS ANCECS

aea Co
B 15075, 8-,

= PROIECT = ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 - R i Tl
* GROUP * Platra Neamt, Str.Privighetoril nr.14, ROMANIA ISO 9001 1SO 14001 ROMANIA
‘%L_'-' St W \,:". Conturi curente : ROBOTREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt |
N RO63BTRLO280G90841XX - Banca Transivania P.Neamt. Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE + CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA « SUPERVIZARE « LUCRARI DE CONSTRUCTII « SIGURANTA RUTIERA
Design = Technical adviced & Suport « Engineering + CONSTRUCTION WQORKS « ROAD SAFETY

> Ordin al Ministrului sanatatji nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
de viata al populatiei.

> Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

» Ordonania de urgenta a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor.

» Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea
reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
Legislatia Uniunii Europene va fi respectata cu precadere faia de legislatia romaneasca.

2.PROTECTIA APELOR $1 A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protectia apelor de suprafa{a si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si ameliorarea
calitatii si productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si
bunurilor materiale.

La executia lucrarilor de drumuri, executantul va asigura protectia apelor de suprafatd, subterane si a
ecosistemelor acvatice, care are ca obiect menfinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora, in
scopul evitérii unor efecte negative asupra mediului, sanatati umane si bunurilor materiale.

Conceperea si elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea solutiei optime, pentru evitarea prejudiciilor
ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor a fost proiectat pentru a proteja drumul i
terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul inconjurator.

Lucrarile de executie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protectie sanitard impuse de legislatia in
vigoare.

Executia lucrérilor de infrastructurd se va face astfel incat contaminarea potentiald a cursurilor de apa, lacurilor,
panzei freatice, sa fie evitatd. Amplasarea lucrarilor de artd — poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele — se va face astfel
incat s se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;
- infreruperea scurgerilor apelor subterane.
Apele de pe suprafata drumului se vor colecta in sanfurile laterale drumului, prevazute si dimensionate conform

legislatiei in vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementarilor din acordul de mediu.

Deversarea apelor uzate menajere in saniurile laterale ale drumului este interzisd. Evacuarea apelor uzate
menajere, provenite de la amenajarile colaterale drumului, neracordate la un sistem de canalizare, se face prin instalafii de
preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie executate conform normativelor in vigoare si amplasate la cel
putin 10m fatd de cea mai apropiata locuinta. Instalatile se executd si se infretin in buna stare de functionare de cétre
beneficiarul acestor lucrari.

3. PROTECTIA SOLULUI, SUBSOLULUI $1 A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de
gospodarire, conservare, organizare $i amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru
executantii lucrarilor de constructji.

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasarii santierului, sa obfind acordul de mediu. Amplasamentul
organizérii de santier se face, de preferinta, in zone neimpadurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de
productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia facandu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele
de specialitate.
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Antreprenorii lucrarilor de drumuri, lucrari amplasate pe terenuri agricole i forestiere, sunt obligati s ia masuri de
depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului si de stabilizare
permanenta a suprafetelor drumurilor in lucru, in special inaintea perioadei de iarna.

Pe parcursul desfagurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru asigurarea
stabilitatii solului, coreland lucrdrile de constructie cu lucrdrile de ameliorare a terenurilor afectate. La executia
terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

Beneficiarii lucrarilor de investifii, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la redarea acestora in
conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucrarile de exploatare si intretinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea structurii,
dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului, intreruperea cailor de deplasare a
faunei, consumul de teren agricol sau cu altd destinatie productiva. Pe durata exploatérii si intretinerii drumurilor se vor
respecta masurile de protectie a mediului in conformitate cu legislatia in vigoare;

- se vor mentine in bund stare de functionare amenajdrile antipoluante si de protectie a mediului;
- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin informarea publicului asupra
importaniei ecologice a obiectivului;
- se vor realiza plantatji rutiere pentru protectia solului;
Executantjii lucrarilor de constructii, care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului, au urmatoarele

obligatji:
a) sa solicite i sa obtin acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, si sa respecte prevederile acestora;
b) sa refaca terenurile afectate, sd asigure incadrarea lor in peisajul zonei si s le aduca la parametrii productivi si
ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in acest scop fondul de garantje necesar conform

prevederilor legale, si sd monitorizeze zona;
¢) sa anunte autoritafile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situai
accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si sa actioneze pentru refacerea acestuia.

4. PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER

Tn cursul executiei lucrarilor de drumuri i pe durata exploatarii si intretinerii, atat antreprenorul general cat si
administratorul drumului, vor lua toate masurile de protectie a fondului forestier in conformitate cu cerintele legislatiei in

vigoare.
Zonele in care s-au depozitat materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea lucrarilor, conform

conditiilor impuse prin acordul de mediu.

5. PROTECTIA ATMOSFEREI

Prin protectia atmosferei se urmareste prevenirea, limitarea deteriorarii i ameliorarea calitatii acesteia pentru a evita
manifestarea unor efecte negative asupra mediului, s@natatii umane si a bunurilor materiale.

Executantul lucrdrilor are urmatoarele obligatii in domeniu:

a) sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de refinere si

neutralizare a poluantilor atmosferici;

b) sa doteze instalatile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de masura, sa asigure corecta lor
functionare, s& asigure personal calificat i sa furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare,
autoritatilor pentru protectia mediului, datele necesare;

c) sa imbunatateasca performaniele tehnologice in scopul reducerii emisiilor poluante i sa nu puna in exploatare
instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise;
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d) sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii
generatoare de poluare;

e) sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratji,
s& verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.

6. PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE $I ISTORICE

Prin constructia unui drum se inlesneste accesul la siturile arheologice i istorice sau la altele noi, descoperite in timpul

lucrarilor de constructii.
Pe durata executjei, este necesar sa se prevadd masuri pentru a se asigura o protectie adecvata a acestora.

7. REGIMUL DESEURILOR

Principalele produse generate de activitatea de constructie si intretinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca deseur,

sunt materialele rezultate din decapari si din demolari.
In activitatea de constructie i intretinere a infrastructurilor rutiere, se va tine seama de reglementarile in vigoare

privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor,
Obligatiile care rezulta din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmatoarele:

- se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in lucrarile de drumuri, in
conformitate cu incercarile de laborator;
- deseurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucrarile de drumuri, se vor colecta, depozita si preda centrelor de
colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori;
- se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate in acest scop;
- se vor respecta condifiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si / sau
autorizatia de mediu;
- Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a drumurilor se efectueaza
doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.
in cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curatarea locului accidentului de
resturi de metal si sticld, decopertarea solului imbibat cu produse petroliere si alte substante periculoase, refacerea
vegetatiei, precum i repararea imbracamintii rutiere i lucrarile de consolidare a drumurilor avariate intrd in sarcina celor
vinovati de producerea incidentului, conform normelor Tn vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la
normele privind exploatarea i meniinerea in buna stare a drumurilor publice.

Deseurile periculoase se identifica si se inregistreaza la fiecare loc de producere, de descércare sau depozitare.

Unitatile care produc, valorifica, colecteazd sau transportd deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile
necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice,
de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de
incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al degeurilor periculoase cu deseuri
nepericuloase.

in scopul imbunatatirii securitatii operatjunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte
degeuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul auforitatilor competente.

Producétorii de deseuri au urmatoarele obligafji:

a) saiamasurile necesare de reducere la minimum a cantitafilor de deseuri rezultate din activitafile existente;

b) sanu pund in circulatie produse, daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri;

c) sa conceapa $i sa proiecteze tehnologile si activitatile specifice, astfel incat sa se reduca la minimum cantitatea
de deseuri generata de aceste tehnologii;
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sa ambaleze produsele in mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea i transformarea acestora in degeuri;

sa evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se pot deteriora ori

pot deveni deseuri ca urmare a depdasirii termenului de valabilitate:

f) s& valorifice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic, subprodusele rezultate din
procesele tehnologice;

g) sanuamestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

h) sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatjunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de
securitate a muncii;

i) sanugenereze fenomene de poluare prin descércari necontrolate de deseuri in mediu;

j) saia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor

privind protectia populatiei si a mediului;

s& nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

[} s&separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;

sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care s urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor

prevazute de lege in sarcina producatorilor de deseuri;

sa {ina evidenta deseurilor si operatiunilor cu deseuri Tn conformitate cu prevederile legale in vigoare;

sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatile pentru tratarea,

valorificarea si eliminarea degeurilor tehnologice, precum si la documentele care se refera la deseuri;

sa prevada si sa realizeze masurile restrictive necesare care trebuie s fie luate dupa inchiderea amplasamentelor

si incheierea activitatjlor.

Producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze “Planul national de gestiune a deseurilor”.

Producatorii §i detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sé elaboreze, in conditiile legii, planuri de interventie
pentru situatji accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a cestora.

Producatorii si definatorii de deseuri au obligatia s& asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace
proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitafi autorizate, Tn vederea valorificarii sau eliminarii acestora; livrarea si
primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolari si deseurilor periculoase,
in vederea eliminarii lor, trebuie sa se efectueze numai pe baza de contract.

Producétorii si detinatorii de degeuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminare a deseurilor, daca deseurile nu
pot fi preluate de unitati specializate din sistemul organizat in acest scop.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii:

sa depuna separat degeurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde existd recipiente special destinate

acestui scop;
sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;
sa valorifice degeurile combustibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile sa le depuna in depozitul

final de deseuri al localitatji.

Tipuri de substante periculoase:

H1. Explozive — substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau sunt mai sensibile la foc ori la frecare

decét dinitrobenzenul;

H2. Oxidante - substante si preparate care produc reactji puternic exoterme in contact cu alte substante, mai ales cu cele

inflamabile;

H3.A. Foarte inflamabile:

- substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21 °C (inclusiv lichide extrem de inflamabile):

- substante si preparate care se pot incélzi si apoi se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura mediului ambiant,
faré adaos de energie suplimentars;
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- substante solide gi preparate care iau foc cu ugurinta fa contactul cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau
sa se consume $i dupa indepartarea sursei de aprindere;

- substante gazoase i preparate care sunt inflamabile in aer la presiune normald;

- substante gi preparate care, in contact cu apa sau aerul umed, produc gaze usor inflamabile in cantitati periculoase;

H3.B. Inflamabile — substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 °C si mai mic sau

egal cu 55 °C;

H4. Iritante — substante si preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu

mucoasele, pot cauza inflamatji;

H5. Nocive - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori dacd penetreaza pielea, pot constitui riscuri

limitate pentru sénatate;

HB. Toxice — substante si preparate care, daca sunt inhalate sau daca penetreaza pielea, pot provoca vatamari serioase,

acute sau cronice ale sanatatii si chiar moartea;

H7. Cancerigene — substante sau preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce

cancer sau un risc crescut de incidenta a acestuia;

H8. Corozive — substante sau preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea:

H9. Infectioase — substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand

boli omului sau altor organisme vi;

H10. Teratogene — substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot induce

malformatji congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;

H11. Mutagene - substante si preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot produce

defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

H12. Substante si preparate care, in contact cu apa, aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice:

H13. Substante si preparate capabile ca, dupa depozitare, sa produca pe diferite cai altd substanta (de exemplu, levigat),

care poseda una din caracteristicile prezentate mai sus;

H14. Ecotoxice — substante si preparate care prezintd sau pot prezenta riscuri imediate sau intarziate pentru unul sau mai

multe sectoare ale mediului.

8. TERMENI UTILIZATI

Definifiile unor termeni specifici utilizati in prezentul caiet de sarcini:

= Acord de mediu = decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect s&
realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de
realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului;

= Acord integrat de mediu = act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru a stabili conditiile de realizare
a unei activitati incd din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in
vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaji ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi
amplasament;

— Arie naturala protejatd = zona terestrd, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim

special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni

biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altd natura, cu valoare ecologica,
stiinfifica sau culturald deosebita;

Atmosfera = masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul protector de ozon;

Autorizare = parcurgerea etapelor procedurale avand drept scop obtinerea avizului, acordului si / sau a autorizatiei

de mediu;

= Autorizatie de mediu = act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru proteciia mediului, prin
care sunt stabilite condifiile si /sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau pentru punerea in
functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu;

= Autoritate competenta pentru protectia mediului = autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau, dupa
caz, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;

4l
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Autoritatj publice teritoriale pentru protectia mediului = inspectoratele pentru protectia mediului;

Avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului: avizul de mediu pentru planuri i

programe = act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competentd pentru protectia mediului, care confirma

integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;

=> Deteriorarea mediului = alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale
mediului, reducerea diversitafi sau productivitdfii biclogice a ecosistemelor naturale §i antropizate, afectarea
mediului natural cu efecte asupra calitafii viefii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului,
supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare
a terenului;

= Deseuri = orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe
care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligaia de a-l arunca;

= Deseuri periculoase = deseurile incadrate genetic, conform legislajei specifice privind regimul degeurilor, in aceste
tipuri sau categorii de degeuri i care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie
periculoase;

= Echilibru ecolegic = ansamblul starilor si inter-relafiilor dinfre elementele componente ale unui sistem ecologic,
care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica ideala a acestuia;

= Ecosistem = complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme $i mediul lor lipsit de viatg, care
interactioneaza intr-o unitate functionala;

= Eliminare = orice operatiune efectuata asupra deseurilor, conform definitiei prevazute in Legea nr.426/2001 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemnului nr.78/2000 privind regimul deseurilor;

= Emisie = evacuarea directa sau indirectd, din surse punctuale sau difuze ale instalaiei, de substante, vibraji,
caldura ori zgomot, in aer, apa sau sol;

= Evaluarea impactului asupra mediului = proces menit sa identifice, s& descrie si sa stabileasca, in funciie de

fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale

si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si mediului; evaluarea impactului asupra mediului face

parte din procedura de autorizare;

Habitat = locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie exista in mod natural;

Impact asupra mediului = efecte asupra mediului ca urmare a desfasurarii unei activitatj antropice;

Impact semnificativ asupra mediului = efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea

criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea si caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile

anumitor planuri si programe, avéndu-se in vedere calitatea preconizata a factorilor de mediu;

= Instalatie = orice unitate tehnicad stationara, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, cu
activitatile unitatii stationare aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si efecte asupra mediului;

= Mediu = ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiinfele vii, sistemele
naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale gi spirituale, calitatea
vietii si conditiile care pot influenta bunéstarea gi sanatatea omului;

= Modificari semnificative = schimbari in functionarea unei instalatii sau in modul de desfagurare a unei activitai
care, dupd opinia autoritati competente pentru protectia mediului, poate avea un impact negativ semnificativ
asupra oamenilor i mediului;

= Monitorizarea mediului = supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a
dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, Tn scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificajei
ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun;

= Monument al naturii = specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolafj, formatiuni si structuri geologice
de interes stiintific sau peisagistic;

= Poluare = introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al unei activitali desfasurate de om, de substante, de

vibratii, de caldura si / sau de zgomot in aer, in apa ori in sol, care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatji

mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in

scop recreativ sau in alte scopuri legitime;

Uy
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= Poluant = orice substanta solida, lichida, gazoasd sau sub forma de vapori ori de energie (radiatie electro-
magnetica, ionizata, termica, fonicd sau vibrafii) care, infrodusa in mediu, modificd echilibrul constituentilor
acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

= Prejudiciu = efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sanataii oamenilor, bunurilor, sau mediului, provocat de
poluantj, activitati ddunatoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase;

= Resurse naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana: resurse
neregenerabile — minerale i combustibili fosili, regenerabile - apa, aer, sol, flora, fauna salbatica, si permanente -
energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;

= Risc ecologic potential = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi determinate pe
baza unui studiu de evaluare a riscului;

= Studiu de evaluare a impactului asupra mediului = lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate
conform legii, prin care se identificd cauzele si efectele negative asupra mediului ale unor proiecte cu impact
semnificativ in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului;

= Substanta = orice element chimic si orice compus al acestuia, cu exceptia substantelor radioactive si a
organismelor modificate genetic, in intelesul legisiatiei aflate in vigoare;

= Substante periculoase = orice substantd sau preparat clasificat ca periculos de legislatia specifica in domeniul
substantelor si preparatelor chimice.

INTOCMIT,
ing. Catalin CEGUS

Acest proiect este proprietatea intelectuala a PROIECT GROUP r:’MBRACAM’NTEASFALTJCA USOARA DC 104! KM 8+125 - Fag. 100
SRL. orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil &l 9+175, COMUNA MOGOSESTI-SIRET,JUDETUL IASI " Proiect nr. D002/2018
sociefatii este interzisa si se va pedepsi conform legii. PTH + CS + DDE :




S.C.PROIECT GROUP S.R.L. ANEsS ANCECS

s Coyyy
e
29 .

“ PROIECT > ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 - gy LT .
‘ GROUP ° Piatra Neamt, Str.Privighetorll nr.14, ROMANIA ISO 9001 ISO 14001 ROMANIA
5,20 o/ Conturi curente : ROBOTREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Nearnt ;
Deam -2 RO63BTRLO280GI0B4TXX - Banca Transilvania P.Neam!. Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE « CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA « SUPERVIZARE * LUCRARI DE CONSTRUCTII * SIGURANTA RUTIERA
Design » Technical adviced & Suport » Engineering « CONSTRUCTION WORKS * ROAD SAFETY

CAIET DE SARCINI NR.9: MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Legea securitaii i sanatatii muncii nr. 319/14.07.2006;
Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii muncii nr. 319/2006 aprobate prin H.G.

nr.1425/11.10.2006;
Se vor respecta prescriptile HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate

la locul de muncé;
Se vor respecta prescriptiile HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locuri de munca;
Se vor respecta prescriptile HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de

munca.

INTOCMIT,
ing. Cétalin CEGUS
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CAIET DE SARCINI NR.10:
URMARIREA COMPORTARII'IN TIMP

Conform:
o Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii actualizata cu Legea 177/2015.
e H.G.R. nr. 766 din 21 noiembrie 1997 privind aprobarea “Regulamentului privind calitatea in constructii publicata in
M.O. nr. 352 din 10.12.1997".
e Ordinul nr. 57/N din 18.08.1995 pentru aprobarea "Normativului privind urméarirea comportarii in timp a constructiilor
indicativ P130-90".
Nr. Element Modul de Fenomen urmarit | Mijloace sau Periodicitate Compenenta Document
crt. urmarit observare dispozitive comisiei ncheiat
1 2 3 4 5 8 7 8
T, Imbracaminte | Vizual Fisuri - ap. foto Anual si dupa evenimente | Administrater (min. | Raport din
asfaltica Crapaturi - ruleta deosebite (viituri, 3 persoane din care
Faiantari - dreptar accidente, etc.) una cu studii
deplasari la rosturi | - teodolit superioare)

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR, EXPLOATAREA, INTRETINEREA §I REPARATIILE,

INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP
1. Pe pericada existentei constructiile, fenomenele enumerate se vor urmari prin observaiii vizuale si cu dispozitive
simple de masura.
2. Sevor urmari in mod deosebit partile expuse deteriorarii (rosturi, fundatji, parte carosabila}.
3. Datele din verificarile periodice se vor pastra in fise si fisiere de catre beneficiarul lucrarii ¢i va propune masuri de
remediere in conditiile aparifiei unor evenimente deosebite respectiv:
- accidenie de circulatje;
- explozii;
- transporturi agabaritice;
- aparitia de deformatji vizibile;
- inundatii, cutremure;
- alunecari de teren;
- incendii provocate de rezervoare de combustibil amplasate in sau peste limita de sigurant;
Administratorul lucrarii va chema proiectantul gi impreund vor propune masuri de remediere urgente si ulterioare.
Evenimentele produse pe parcursul exploatarii, vor fi consemnate in rapoarte care in mod obligatoriu vor fi atagate la cartea
constructiei.
Recomandari pentru exploatare
a. Evitarea supraincarcarii constructiilor cu sarcini suplimentare fata de cele luate in calcul la proiectare.
b.  Suntinterzise interventii asupra structurii constructiilor fara acordul specialistilor.
Recomandari pentru intretinere

Modalitati de actiune pe care trebuie sa le adopte beneficiarul in cazul fisurilor la constructii.

Se va proceda astfel:

- se vor investiga fisurile pentru a se vedea daca sunt de suprafatd. In cazul in care fisurile sunt in profunzimea
elementului de constructie se va solicita prezenta expertului pentru a decide solutia de remediere.

- Se vor identifica si numerota crapaturile, fisurile, facandu-se releveu cu pozitia, traseele, deschiderea, lungimea si
adancimea acestora. Nota de constatare care cuprinde schita degradarilor se va anexa la ,Junalul evenimentelor” iar un
exemplar al acestuia va fi timis expertului pentru stabilirea solutiei de remediere.

- Se vor monta repere (martori de sticla fixali cu ipsos) pe elementele respective in dreptul fisurilor, urmarindu-se cu
ajutorul lor evolutia degradarilor.

- Evolutia fisurilor si crapaturilor se va urmari perioadic, constatarile trecandu-se in ,Jurnalul evenimentelor” in vederea
stabilirii masurilor ce trebuie luate (ma&surarea marimii deschiderii si intinderii acesteia).
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Nota de constatare intocmita cu ocazia reviziilor va fi controlata si vizata de catre conducitorul unitatii in termen de cel mult 3
Zile de la efectuarea fiecarei revizii si va fi anexata la ,Jumnalul evenimentelor.
Modalitatile de actiune pe care trebuie s le adopte beneficiarul constructiile ce fac obiectul prezentei

documentatii.
Se va proceda astfel:
- prin examinare vizual se apreciaza starea platformelor a straturilor si 2 pantelor acestora.
- fisuri, zone sfardmicioase.
Uneltele manuale necesare observirii vizuale sunt:

- binoclu
- lupa gradata pentru verificarea grosimii fisurilor in elementele de beton
- mefru (ruleta)
- ciocan sidalla
- fircu plumb
- lanterna cu acumulatori sau baterii

Recomandari pentru lucréri planificate

intretinerea in timp a lucrarilor de de acest tip este o activitate ce trebuie integrata in sistemul general de control si mentinere a

siguraniei construciilor.

Obiectivele activitalii de intrefinere sunt: constatarea, prevenirea si documentarea. Neglijarea oricareia dintre ele diminueaza
eficienta intregii activitatj.

Activitatea de Tntretinere a constructiilor acopera intreaga perioada de existenta de la executie pana la demolare.

Este obligatoriu ca remedierea deteriorarilor sa fie nsotita de eliminarea cauzelor care le-au produs. Nici o situatie nu se
considera rezolvata daca nu s-au determinat cauzele fenomenelor de degradare si nu au fost luate masuri pentru asigurarea rezistentei

constructiilor,
Se are intotdeauna in vedere ca un fenomen de degradare sau deteriorare a constructiilorr in ansamblu sau a elementelor

unei constructii poate fi efectul unor cauze diferite sau multiple, de la caz la caz.

Este obligatorie evidenta completa a tuturor evenimentelor din existenta constructiilor.Nu este permisa mascarea in vreun fel a
manifestarilor ce semnalizeaza aparitia unor fenomene de degradare sau de deteriorare a constructiei sau a unor elemente ale acesteia
(fisuri).

Este fundamentala asigurarea colectdrii si conservarii datelor de referinta.

Interpretarea primara (imediata) a observatjilor se face de catre beneficiar la determinarea directs a acestora.

Intrefinerea se va efectua prin revizii.

Reviziile pot fi:

- curente;

- operative;

- periodice.

Reviziile curente au ca scop controlul conditilor de exploatare si observarea aparitiei unor fenomene

semnificative pentru starea si comportarea constructiilor sau a partilor componente ale acestora. Ele se organizeaza astfel
incat in cursul unei saptamani sa fie inspectate toate obiectele de constructie (alei, rigole).

Reviziile periodice sunt cele trimestriale si anuale, programate inaintea planurilor de masuri trimestriale si anuale.

Reviziile operative au loc imediat dupa fenomene naturale (inundatii, cutremur) sau avarii tehnologice, pentru
stabilirea nivelului de gravitatea a deteriorérilor.

Constatérile facute in cadrul activitatii de intretinere in timp a constructiilor se vor inscrie in Jurnalul evenimentelor

atagat la Cartea Tehnica a Constructilor.
Organele de revizie si control au obligativitatea observarii atente si detaliate a starii constructiilor.
Ele raspund de trecerea neobservata a unor situatji si fenomene capabile s afecteze siguranta si functionalitatea

constructiilor.
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in urma stabilirii concluziilor finale ale investigatiilor, in oricare din situatiile de mai sus, se stabilesc masurile de
instituire a urmaririi speciale sau de interventie, propuse de proiectant, specialist sau expert si aprobate de conducerea
tehnica a unitaji.

In cazul aparitiei unor deteriorari majore, cu evolutie rapida, se iau masuri de punere in siguranta a vietii camenilor,
de avertizare a personalului de decizie i organizarea unei inspectii extinse operative sub coordonarea unui specialist.

Planificarea lucrarilor de reparatii sau consolidare va fi facuta in functie de nivelul de gravitate al degradarilor.

Stabilirea nivelului de gravitate al fiecdrei degradari posibile.

Pentru stabilirea nivelului de gravitate al fiecarei degradari posibile consideram ca sunt satisfacatoare urmatoarele
niveluri:

Nivelul | - cuprinde degradari ca urmare a exploatarii normale si care nu pericliteaza siguranta constructiilor lor, au
0 evolutie lenta si se rezolva prin lucrari de intretinere i reparatji (remedierea lor poate dura si un an).

Nivelul Il - degradari ca urmare a exploatarii normale care, la data observatiei nu pericliteaza siguranta
constructiilor, dar care au o evolulie rapida (constituie remedieri de urgentd, ce trebuie efectuate in anul de observatie prin
lucrari de intretinere i reparatji).

Nivelul lll - degradéri ca urmare a unor acfjuni accidentale sau ca urmare a agresivitatii mediului s.a., ce pun in
pericol imediat ori in termen foarte scurt siguranta acceselor (necesita interventji in exploatare de intretinere, de reparaji ori
de reducere la parametri din proiect, fundamentate de expertize tehnice).

Legislatie

- Legeanr. 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
- HGR766/1997 — Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji
- P130/1999 - MLPAT 109/N/01.08.1997 — BC4/1998 — Normativ privind urmarirea comportarii in timp a

construciilor.

Receptia si cartea constructiei
HG nr.343/2017 - ,, REGULAMENTUL PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

AFERENTE ACESTORA .
INTOCMIT,
ing. Catalin CEGUS
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IV. PROGRAM PENTRU URMARIREA EXECUTARII LUCRARILOR

»~IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104, KM 8+125 — 9+175, COMUNA
MOGOSESTI-SIRET, JUDETUL IASI "

PROGRAM PENTRU CONTROLUL
CALITATII LUCRARILOR

-PROIECTANT: S.C. PROIECT GROUP Piatra Neamf - proiect nr. D.002 / 2018
-BENEFICIAR: COMUNA MOGOSESTI-SIRET, JUDETUL IASI
-CONSTRUCTOR: ...t
PARTICIPA LA D°i‘;’::"t°
CONTROL ;
intocmesc
Nr. Faza de lucrare supusa obligatoriu Metoda de RBEmENts &8 SF? .
; la baza atestarii
Crt. controlului control W i g S| o
s |2 | S calitatii 5|8 &
S| 8|3 |® €9 X
@ 5 2] = @ £ % =
5| |6 |ov N2
om o o == w o
Proiect TEHNIC +
1. | Predare — primire amplasament Vizual X X X PV predare — primire X
amplasament
2. | Trasare lucrari Vizual + optic X X X FIOIGELTERNIE X
PV trasare
) . Proiect TEHNIC +
3. Z;Zii:;eoe)t(i::lne AP SUrLLR el Vizual + optic X X X Buletine de analiza + X
P PVLA + PVRC
Verificare executie strat de legatura din ) . Prmep A TEHNIC.+
4, BADPC22 4 Vizual + optic X X X Buletine de analiza + X
' PVLA + PVRC
Verificare executie strat de uzura din . ; Pr0|e_ct TEHN|C.+
5. BAPC16 Vizual + optic X X X Buletine de analiza + X
PVLA
Verificare executie marcaje si BRIt TEFNIG »
6. |. . . ) Vizual + optic X X X Buletine de analiza + X
indicatoare rutiere
PVLA
7 PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA Vizual + optic Comisie de recentie Proiect TEHNIC + X
" | TERMINAREA LUCRARILOR P P CARTE TEHNICA

Nota : Constructorul este obligat sa anunte cu 10 (zece) zile inainte prin notd telefonica toti membrii comisiei de receptie a
fazelor programului de control.

SEF PROIECT, BENEFICIAR, CONSTRUCTOR, AVIZAT,
Comuna MOGOSESTI- 1.J.C. IAS]
SIRET, JUDETUL IAS!
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PROIECTARE « CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA + SUPERVIZARE + LUCRARI DE CONSTRUCTII » SIGURANTA RUTIERA
Design « Technical adviced & Suport « Engineering « CONSTRUCTION WORKS » ROAD SAFETY

V. ANTEMASURATOARE SI LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI

Codul si denumirea subansamblului
Nr. Simbol Denumirea articolului de deviz UM TOTAL
Crt. articol deviz Calculul analitic al cantitatilor cu trimitere la nr. planga, nr. detaliu, o
total pe tronson si obiectiv
0 1 2 3 4

OBIECTUL - DRUM: L = 1.050m
AD RARI DE DR -

Categ.lucrari 1.1. - TERASAMENTE, LUCRARI PREGATITOARE:

Reprofilarea partii carosabile executatd cu autogrederul :

1. DHO3A1 DC104:1.050m x 7,00m = 7.350mp / 73,50smp; smp 76,50
Drumuri laterale: 6buc x 5m x 10m = 300mp/ 3,00smp. TOTAL =7.650mp/ 76,50 smp

2 DAO4A1 Scarificarea impietruirii existente mecanic cu autogrederul : smc 7,650
Strat de fundatie din balast - aport in grosime de 10cm

3. DAD6B1-BC 7.650 mp x 0,10 m = 765mc; 25 mc — corectii profil longitudinal mc 790
TOTAL =790 mc -

i TRADIA... Transport balast cu auto fg 1.761

790mc x1,311x 1,70 to/mc =1.760,67 to

Categ.lucrari 1.2. - IMBRACAMINTE RUTIERA : Strat de legatura : BADPC22 4 - 6cm; strat de uzura ; BADPC16 -4 cm .

Strat de legatura din beton asfaltic BADPC 22,4 in grosime de 6 cm:
Suprafata DC104 =1.050 x 5,50m = 5.775 mp;

1 DB13B1 5.775 mp x 0,06 m x 2,37 to/mc = 821,21to; to 931
Preluare denivelari : 0,019 t/mp x 5.775mp = 109,725t
Total imbracaminte : 930,94t .

1.L BADPC224 Mixtura asfaltica — binder BADPC 22,4 to 931
2 TRAO1A... Transport asfalt - BADPC22 4 to 931
Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa cationica
2 DRG0 (5,775 mp + 25mx5,50m) x 1 amorsare=5912,5 mp 53,125 smp sp Ba2
Imbracaminte asfaltica din beton asfaltic BAPC 16 in grosime de 4cm:
. HB{sk 1.075m x 5,50m = 5912,50 mp mp G=g
Mixtura asfaltica — uzura BAPC 16 in grosime de 4cm :
4L BAPC16 5.912,5 mp x 0,04 m x 2,35 to/mc = 555,76 to o 556
TRAQ1A... Transport asfalt - BAPC16 to 556
DB21A1 Inchiderea suprafetei cu dressing gras : §9,12smp. smp 59,12
6.L 20020607 Dressing : 0,417 x 59,12smp =24,651 to 25
7 TRAOTA... Transport dressing to 25
Categ.lucrari 1.3. - ACOSTAMENTE BALAST
Strat de balast completare acostamente :
" DAOGBI DC104:1,050m x 2partix0,75m x 0,10 m = 157,500me. . a
Transport balast cu auto
2 TRAQIA.. 158me x1,311x 1,70 tolme = 352,14to k e
Categ.lucrari 1.4. - SIGURANTA CIRCULATIEI
1 DF18A1 Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiere buc 7,00
1L 6301793 Stilp metalic pentru indicatoare rutiere buc 7,00
1.L C12/15 Beton (C12/15) pentru montare stalpi metalici me 0,70
2 DF19A1 Montare indicatoare rutiere pe stélpi gata plantati buc 7,00
ZL 7101619 Indicatoare de circulaie octogon buc 7,00
3 TRAOGA... Transport beton cu auto : 0,70 me x 2,40 to/mc = 1,68 to to 1,70
4 DF16A1 Marcaj axial : Marcaj rutier axial tip |_3-6 = 0,351kmE; ecKr?il' 0,35
5 ACE05A Ridicare capace canalizare |a cota buc 3
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OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA

MOGOSESTI, JUDETUL IASI
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Valoarea
subcap. cheltuielilor pe obiect
deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
lei
1 2 3
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
35 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
si Deviz General
354 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.11 AT pe pericada de executie a lucrarilor
3812 AT pentru participarea preiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
4 Investitia de baza
41 Constructii si instalatii
42 Montaj utilaje tehnologice
43 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
45 Dotari
46 Active necorporale
51 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
53 Cheltuieli diverse si nepravazute
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
VA 19%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Din care;
CtM

lei
4
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
1 2 3 4

Intocmit,

devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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PROIECTARE « CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA + SUPERVIZARE + LUCRAR! DE CONSTRUCTII \ g
Lezgning - Technical adviced & Suport = Engineering » GONSTRUCTION WORKS RO M A N I A
2018 | SASRACHW M7
OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: DRUM: L = 1.050m
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul DRUM: L = 1.050m
Nr. Valoare
;:;is:::::; Cheltuieli pe categoria de lucrari {exclu:iv VA)
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 DRUM: L = 1.050m
4111 LUCRARI DE DRUMURI
41.1.11 Terasamente, lucrari pregatitoare{DC+DL)
41112 Imbracaminte rutiera
41113 Acostamente de balast
41.1.14 Siguranta circulatii
TOTAL |
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje tehnologice
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnolegice si functienale cu montaj
44 Ulilaje fara montaj si echipamente de transport
45 Dotari
46 Active necorporale
TOTALINI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Intocmit,

, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Compozitia normei T2
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OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: DRUM: L =1.050m
CAPITOLUL: LUCRARI DE DRUMURI
STADIUL FlZIC: Terasamente, lucrari pregatitoare(DC+DL)
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr.  Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5 6=4x5
T M Reprofilare si scarificare platforma drum(DC+DL) mp 7,650.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Compozitia normei T1
1.1 DHO3A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite 100 76.50
executata mecanic, cu ; autogreder; mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
Reteta normei DHO3A1
110 3546 Autogreder pina la 175¢p ora 482
1.2 DH04A1 Aslernerea materialelor pietroase de inlretinere, inclusiv mc 7.65
cilindrarea cu autogreder material:
manopera:
utilaj:
fransport:
Reteta normei DH04A1
121 6202606 Apa industriala pentru luer.drumuri-terasamente in mc 2.10
cisteme
123 12821 Pavator categoria a ll-a ora 4.28
125 | 3546 Autogreder pina la 175cp ora 0.07
126 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 121f ora 112
127 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.aj. 5-8t ora 0.21
2 T2 Strat de fundatie - aport in grosime de 10cm me 790.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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PROIECTARE « CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA « SUPERVIZARE » LUCRARIDE CCNSTRUCTII
Designing - Technical agyviced & Suport - Engineering - CONSTRUCTION WORKS

STADIUL FIZIC: Terasamente, lucrari pregatitoare(DC+DL)

0 1 2

21 DA0GBC

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

Reteta normei DAQGBC

211 2200393 Balast  nespalatderiu 0-70 mm

212 62026806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in
cisteme

213 12811 Pavator categoria |

214 12821 Pavator categoria a ll-a

215 3546 Autogreder pina la 175cp

2186 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

217 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t

2.2 TRAO1A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 20 km,

Reteta normei TRA01A20
TRAD1A20 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

procent

220

material
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie
pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmn

.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

mc

me

mc

ora
ora
ora
ora
ora
tona

fona

manopera

790.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,035.69
183.28

205.40
86.90
37.92
120.87
18.17
1,760.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,760.82

utilaj transport

RO ¢

crrssanensan
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6=4x5

total
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Desigring - Techncal adviced & Suport « Engineering « CONSTRUCTION WORKS

PROIECTARE » CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA » SUPERVIZARE » LUCRARIDE CONSTRUCTII

OBIECTIV:
OBIECTUL:
CAPITOLUL:

STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

- lei -

Nr.  Simbol

Compozitia normei 11

1.1  DB13B1

R

! R0 18 | SASEENCOIM WMPRELNA

IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA

MOGOSESTI, JUDETUL IASI

DRUM: L = 1.050m
LUCRARI DE DRUMURI
Imbracaminte rutiera

UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

Strat de legatura in grosime de 6icm - BADPC22,4
inclusiv prel.denivelari

Strat de legatura {binder) de margaritar sau pietris,
executat la cald cu asternere mecanica

Reteta normei DB13B1

110 10111
110 10121
110 10131
11.0 10151
110 4005
110 4008
110 4046
110 10803

1.2 BADPC22/4

1.3 TRAD1A20

Asfaltator categoria |

Asfaltator categoria a Il-a

Asfaltator categoria a lll-a

Asfaltator categoria a V-a

Compactor static autoprop,cu rulouri{valturi),r8-14;de 14tf
Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf
Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara
palpator 92¢cp

Lista: Mixturi asfaltice

Binder : beton asfaltic tip BADPC22,4

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

Reteta normei TRAQ1A20

130 TRAO1A20

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

U.m.

mp

tona

ora
ora
ora
ora

0

=

a
ora

ora

XX
tona

tona

tona

Cantitatea

4

5,775.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

931.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

121.03
83.79
139.65
3r.24
40.96
40.96
40.96

933.79

934,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

934.00
material:
manopera:
utilaj:
fransport:

934.00

OMANIA

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5
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PROIEC TARE CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA « SUPERVIZARE « LUCRARIDE CONSTRUCTII

Designing - Techncal adviced & Suport = Engineering - CONSTRUCTION WORKS

STADIUL FiZIC:

0 1

2 2

Imbracaminte rutiera

Compozitia normei 12

21 DB02D1

Reteta normei DB0O2D1

212 2600323
213 6202806

214 10111
215 4047
3 13

Compozitia normei 13

3.1 DB16H1

Reteta normei DB16H1

311 10803
312 10828
314 10111
315 10121
316 10131
317 10151
318 | 4005
319 4008
3110 4046
32 BAPC16
33 TRANMA20

2 3 4 5

Amorsarea suprafetei cu EBCR mp 5,913.00

material:

manapera:

utilaj:

transport:
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a 100 59.13
imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie manopera:
cationica cu rupere rapida utilaj;

transport:
Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida  s8877 kg 2,690.42
Apa industriala pentru luer.drumuri-terasamente in me 266
cisterne
Asfaltator categoria | ora 118.26
Autogudronator 3500-36001 ora 313
Strat de uzura in grosime de 4cm - BAPC16 mp 5,913.00

material:

manopera:

utilaj:

fransport:
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte mp 5,913.00
executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere material:
mecanica manopera:

utilaj:

transport:
Lista: Mixturi asfaltice XX 555.82
Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing XX 17.74
Asfallator categoria | ora 130.09
Asfaltator categoria a ll-a ora 53.22
Asfaltator categoria a lll-a ora 94.61
Asfaltater categoria a V-a ora 2957
Compactor static autoprop,cu rulouri{valturi),r8-14;de 14t ora 31.34
Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf ora 31.34
Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara ora 31.34
palpator 92¢cp
Beton asfaltic tip BAPC16 tona 555.98

material:

manopera;

utilaj:

transport:
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 555.98
autobasculanta pe dist.= 20 km. material:

manopera:

utilaj:

transport:

ROMANIA

8| SATRLNCO W P

6=4x5
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STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera
0 1 2 3 4 5 6=4x5

Reteta normei TRA01A20
330 TRAD1A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 555.98

autobasculanta pe dist.= 20 km.

4 M Dressing mp 5,913.00
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

Compozitia normei 14
41 DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile 100 59.13
direct circulate mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
Reteta normei DB21A1

41110828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing X 24.66

416 10111 Asfaltator categoria | ora 5322

417 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi) r8-14:de 14tf ~ ora 568

4.2 Dress Dressing tona 24.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

43 TRAD1A20 Transportul rutier al...materialelcr semifabricatelor cu tona 2457

autobasculanta pe dist= 20 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:

Reteta normei TRAD1A20
430 TRADIA20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2457
autobasculanta pe dist.= 20 km.
procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie
pentru munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1

18 | SAEEA ORI s
2 3 4 5 6=4x5
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Intocmit,
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OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL 1ASI
OBIECTUL: DRUM: L = 1.050m
CAPITOLUL: LUCRARI DE DRUMURI
STADIUL FIZIC: Acostamente de balast
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

-lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr.  Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5 6=4x5
LY Completari de acostamente cu balast in grosime de me 158.00
10cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
Compozitia normei A1
11 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand me 158.00
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere manuala; mancpera:
utilaj:
transport:
Reteta normei DAOGA1
111 2200393 Balast  nespalatderiu 0-70 mm me 207.14
112 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in me 36.66
cistene
113 12811 Pavator categoria | ora 137.46
114 12821 Pavator categoria a Il-a ora 45.82
116 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi)r8-14;de 14tf ~ ora 2417
117 5603 Autocisterna cu dispde strop cum.aj. 5-8t ora 363
12 TRAD1AZ0 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 352.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. material:
manopera:
utilaj:
fransport:
Reteta normei TRA01A20
120 TRAO1A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelcr cu tona 352.00
autobasculanta pe dist.= 20 km.
procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2 3 4 5 6=4x5
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie
pentru munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

!ntocm|t

devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
CAPITOLUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

- lei -

Nr.  Simbol

.
- -
ai .o'.. . ;
315 9% *Te ety
Plas i %
Tare 2yt
(et - . 2w
. ..' ..-o. wiie

PRI ML

ROMANIA

- 30H | SASREICE W W

IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA

MOGOSESTI, JUDETUL IASI
DRUM: L = 1.050m

LUCRARI DE DRUMURI
Siguranta circulatiei
UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Compozitia normei S1

1.1 DF18A1

Reteta normei DF18A1

11110173
113 10826
114 10211
115 10221
1.1.7 19921

1AL 6301793
1.2 20019218

1.3 DF19A1

Reteta normei DF19A1

131 10821

132 5800376
133 5817446
134 5840405
135 5840766

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
2 3 4 5 6=4x5

Indicatoare rutiere - fig.B2 - STOP bue 7.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
Plantarea stilpiler pentru indicatoare de circulatie rutiera buc 7.00
din : metal, confectionati industrial ; material:

manopera:

utilaj:

transport:
Lista: Beton preparate XX 0.70
Lista: Stilp metalici ptr indicatoare XX 7.00
Betonist categoria | ora 0.56
Betonist categoria a Il-a ora 1.75
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a ora 3.31
Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/B200) cu 382 kg mc 0.70
ciment material:

manopera.

utilaj:

transport:
Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla buc 7.00
de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:

manopera:

utilaj:

transport:
Lista: Indicatoare de circulatie XX 7.00
Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 54272 buc 28.00
Surub cap hexagonal semiprecisM 8x 30gr. 5.8 s buc 14.00
6220
Piulita hexagonala grosolana AM 6 gr.5 s 922 buc 28.00
Piulita hexagonala grosolana BM 8 gr.5 s 922 buc 14.00
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0
136

137

138
139
13L

1.4

140

21

211
212
213
214
215
216
207
218
219

1 2 3
5882142 Saiba precplatapentrumet A M 8 OL34 s kg
5200
5882489 Saiba precplata pentrumetB M 6 OL34 s kg
5200
10821 Dulgher poduri calegoria a ll-a ora
19911 Muncitor deservire c-tii. montaj categoria | ora
7101619 Indicater circul.tol.ol+fol r.octogon  H = 700mm 35 buc
51848
TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera  tona

de...5,5mc dist. =10km

Reteta normei TRAOBA10

TRA0BA10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera  tona
de 5,5mc dist. = 10km
52 Marcaje axiale simple discontinue km

Compozitia normei S2

DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu km
intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea
de email cu microbile de sticla;

Reteta normei DF16A1

2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm me
2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754 kg
6108804 Email alb i e109-5 ni 1707-61 kg
6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9 kg
6200676 White spirit rafinat tip A stas 44 kg
7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm. kg
10111 Asfaltator categoria | ora
10121 Asfaltator categoria a ll-a ora
4062 Masina de frasat benzi de circulatie motor ardere interma~~ 0ra
40-45¢p
s3 Ridicare capace canalizare la cota buc

Compozitia normei 53

material:

manopera:

utilaj:
transport:

material;

manopera:

utilaj:
transport:

material:

manopera:

utilaj:
fransport:

material:

manopera:

utilaj:
transport:

0.14

0.28

1.54
1.54
7.00

1.70

1.70

0.35

0.35

0.00
0.42
17.65
0.86
0.28
592
0.88
0.28
0.10

3.00

s

L)

L
;.
.—‘

....t

ROMANIA

8| SASEATCR{M s

6=4x5
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2
31 ACE05A%

Reteta normei ACE05A%
311 2101179

umed M 100 - Z

312 2300739 Caramida plina M 50 cal.1 C1240x115x63
s457

314 10631 Drenor canalist categoria a lll-a

procent

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguraterie

pentru munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit,

Ridicarea sau coborarea la cota a gratarelor gurilor
scurgere, cu inaltimea medie de 20 em ridicare la cota

Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, fara ciment,

devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3 4 5

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
fransport:

me 0.10

buc 84.00

ora 10.20

manopera utilaj transport

.
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6=4x5

total
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OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
crt. Denumirea resursei materiale UM cuprins in (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lgi- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 Apa industriala pentru me 22470
luer.drumuri-terasamente in cisterne
2 Balast  nespalatderiu 0-70 mm mc 1,242.83
3 Beton asfaltic tip BAPC16 tona 555.98
4 Beton marfa clasa € 12/15 { BC 15/B200) me 0.70
cu 382 kg ciment
5 Binder : beton asfaltic tip BADPC22,4 tona 934.00
6 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas kg 0.42
754
7 Caramida plina M 50 cal.1 C1 240x115x63 buc 84.00
s457
8 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni kg 0.86
170861 a9
9 Dressing tona 24.57
10 Email alb i €.109-5 ni kg 17.65
1707-61
11 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida kg 2,690.42
58877
12 Indicator circul thl.ol+fol.r octogon H = buc 7.00
700mm f35 51848
13 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = kg 5.92
02-05 mm.
14 Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, me 0.10
fara ciment, umed M 100 - Z
15 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 me 0.00
mm
16 Piulita hexagonala grosolana AM 6 gr.5 bue 28.00
s 922
17 Piulita hexagonala grosolana BM 8 gr. 5 buc 14.00
s 922
18 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 kg 0.14
s 5200
19 Saiba prec.plata pentrumet B M 6 OL 34 kg 0.28
s 5200
20 Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
21 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 buc 28.00
gr. 5.8 54272
22 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 buc 14.00
gr. 5.8 5 6220
23 White spirit rafinat tip A stas 44 kg 0.28
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3 E-2018 | SASRATCRIM WP
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
Imocmut

.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:

Nr.
crt. Denumirea meseriei

1 Asfaltator
2 Betonist
3 Drenor
4 Dulgher
5 Muncitor
6 Pavator

Total ore manopera:

Valoare directa
Recapitulatie

TOTAL

Intocmit,

IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 84125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Consumul cu Tariful mediu Valoarea
manopera - leifora - (exclusiv TVA)
- {omiore) - -lei-
1 2 3 4=2x3
861.82
231
10.20
1.54
6.85
479.86
1,362.59
lei
lei

lei

Procentul
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' E-T0VE | SASRANCE M IWDDT N
OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI
Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI
LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect
Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt.  Denumirea utilajului de constructii functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA}
-leiora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 Autocisterna cu dispde strop cu m.aj. 5-8t 22.02
2 Autogreder pina la 175¢p 42.81
3 Autogudronator 3500-36001 313
4 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 112
5 Compactor static autoprop,cu rulouri{valturi,r8-14;de 14tf 223.02
6 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 72.30
7 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45¢p 0.10
8 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp 72.30
Total ore utilaje: 436.82
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei

Intocmit,

v.devizero, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 123



S.C.PROIECT GROUP S.R.L.
ORC : J2117282002; CIF : RO 15078822 NS NS

Pratra Neam(. Sy Privighetacii nr.14, ROMANIA
Contun cumnte - ROGOTREZ45 1506 2300001367 -

Trezoeeria fun Pt ddamt 1ISO 9001
ROAIETRLOZECGSOR4100C .

Bancs Tmnznana £ hasmr

“ PROIECT >

seL . 2

ISO 14001

Recioroce! respect. confidence. engagereny and plancy
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4| SALRACEIM W
OBIECTIV: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA DC104 KM 8+125 - 9+175, COMUNA
MOGOSESTI, JUDETUL IASI

Beneficiar: UAT MOGOSESTI - SIRET, JUDETUL IASI
LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport tran- par- functio- (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
sportate cursi nare - leiftona*km - -lei -
0 1 2 3 4 5 6=2x5
Transport rutier
1 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera 1.70
de..5,5mc dist. =10km
2 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu 3,627.37
autobasculanta pe dist= 20 km.
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
Intocmit,
ing.Catali

-
Raport &el{/a?tu‘ﬁb >

.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
Sam -
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